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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

P.W. Architektura,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Uzgodnienia.

2. CEL REALIZACII

Celem realizacji niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego
instalacji centralnego ogrzewania z 2016r. w Samodzielnym publicznym zespole opieki
zdrowotnej w Proszowicach w ramach zadania: ,Modernizacia i przebudowa pomieszczeri
szpitalnych oddziatow: oddziatu chirurgii ogdinej i anestezjologi ginekologiczno-
potozniczego i noworodkow, wewnetrznego oraz oddziatu dzieciecego” zlokalizowanego przy
ul. Kopernika 13 w Proszowicach w oparciu o istniejgcy wezet cieplny. Wezet cieplny zasilany
jest z istniejacej kottowni gazowo-olejowej zapewniajgcej ogrzewanie catemu kompleksowi.
Gléwne paliwo stanowi gaz ziemny, natomiast w okresach wzmoZzonego zapotrzebowania na
ogrzewanie dodatkowo uruchamiany jest system olejowy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zadaniem instalacji c.0. jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen podlegajgcych
remontowi temperatur wewnetrznych odpowiednich do zapewnienia komfortu w okresie
zimowym.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wymiane gtéwnego rozprowadzenia
instalacji c.0. w piwnicy oraz piondéw obrebie remontowanych pomieszczen bez ingerencji w
istniejgce zrodto ciepta.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano:
- przebudowe gtéwnych rurociggéw rozprowadzajgcych - na poziomie piwnic;
- czesciowo przebudowe instalacji na poziomie parteru - z uwagi na ominiecie instalagji
c.0. pomieszczen elektrycznych i teletechnicznych;
- przebudowe piondw instalagiji c.o.

Niniejszy projekt nie obejmuje:
— przebudowy istniejgcego zrddta ciepta;
- wymiany istniejgcych grzejnikdw pracujgcych na wysokich parametrach 90/70°C na
nowe grzejniki, na parametry pracy instalacji 50/40°C.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I CIEPLNA BUDYNKU

Budynek potozony jest w III strefie klimatycznej. Gtéwny budynek Szpitala sktada sie
z czesci gtdwnej (Sredniowysokiej) oraz czesci niskiej, do ktérych zostat dobudowany nowy
blok operacyjny — pofgczony przewigzka — nie objety niniejszym opracowaniem. Budynek
posiada piwnice oraz szesS¢ kondygnacji nadziemnych.

Przedmiotowy budynek zostat poddany termomodernizacji zgodnie z projektem
termomodernizacji z lutego 2014r.

Przedmiotowy budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej, $ciany
murowane, stropodachy z elementéw prefabrykowanych.
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Sciany zewnetrzne, podiogi na gruncie oraz dachy budynku odpowiada¢ beda wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r) w tym wymaganiom dotyczacym
oszczednosci i izolacyjnosci cieplnej.

Wspodtczynniki przenikania ciepta wg projektowanych przegréd w projekcie architektoniczno
— budowlanym.

5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA BUDYNKU

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlinych pomieszczen zostato
obliczone przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

5.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Temp. obliczeniowa zewnetrzna: -20°C

Projektowe temperatury wewnetrzne w okresie zimowym:

Sale chorych, +24°C
Sanitariaty, toalety +20°C
Gabinet lekarsko -zabiegowy +24°C
Hole, komunikacje +20°C
Magazyny +16°C
Pomieszczenia techniczne +16°C
Szatnie +24°C
tazienki +24°C

Zrédtem ciepta w okresie zimowym dla obiegu centralnego ogrzewania w Budynku
Gldwnym bedzie istniejgcy wezet cieplny zasilany z istniejgcej kottowni gazowo-olejowej
zapewniajgcej ogrzewanie catemu kompleksowi. Gtéwne paliwo stanowi gaz ziemny,
natomiast w okresach wzmozonego zapotrzebowania na ogrzewanie dodatkowo
uruchamiany jest system olejowy.

Przewody projektowane instalacji c.o0. dostosowac do istniejgcej instalacji.

Niniejsze opracowanie zaktada demontaz istniejgcego rozprowadzenia pod stropem
piwnic, obejscia pomieszczen elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych w piwnicy,
wymiane istniejgcych piondw c.0. w zakresie opracowania oraz wymiane rurazu, wraz z
zailzolowaniem przewoddw.

Projektowane odcinki podlegajgce wymianie: poziome — gtéwne rozprowadzenie pod
stropem piwnicy oraz piony wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z PN-74244
taczonych przez spawanie.

Podejscia do grzejnikéw od pionu po wierzchu Scian.

Poziomy przy przejsciach przez Sciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od
$rednicy zewnetrznej rury przewodowesj:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome beda prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
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Piony istniejgce oraz wymieniane odcinki pionowe instalacji centralnego ogrzewania
nalezy izolowac termicznie zgodnie z WT oraz obudowac.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone
pod stropami bedg mocowane na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych
(zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Dla rur stalowych odlegto$¢ podpar¢ wynosi:

dn 25-32mm - 3,0m

dn 40mm —3,5m

dn 50mm -4,0m

dn 65mm -3,5m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu
oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Projekt obejmuje regulacje istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie
objetym niniejszym opracowaniem.

*  GRZEJINIKI — BEZ ZMIAN
6. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACII

Odpowietrzenie  instalacji  centralnego  ogrzewania poprzez  zastosowanie
automatycznych odpowietrznikdw, montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz
poprzez odpowietrzniki, wbudowane standardowo w grzejnikach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami na pionach zastosowac zawory odcinajgce.

Instalacje rozprowadzajacg c.o. odwadniaé przez zawory spustowe, zlokalizowane
pod pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

7. REGULACJA CISNIENIA I TEMPERATURY

Regulacja temperatury w pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano grzejniki
odbywac sie bedzie za posrednictwem zawordw termostatycznych z nastawg wstepna,
wyposazonych w gtowice termostatyczne.

Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej, niezbedne jest
zastosowanie pomp obiegowych na poszczegdinych obiegach grzewczych ktdre ujete zostaty
w projekcie kottowni.

Przed zamontowaniem zawordw termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg probie cisnienia.

Wymagane cisnienie prébne w instalacji: Pp,= 6,0 bar

8. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania nalezy izolowac
termiczne poprzez zastosowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Montaz izolacji cieplnej
nalezy zatozy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
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Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000,
PN-EN ISO 10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr
2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami — Tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspdlczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)])

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

9. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH.

Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji zostanie zapewniona
przez zastosowanie kompensacji naturalne;j.

10. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120)
pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone
sg przewody instalacyjne wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, Zeliwne) lub
przewody palne o $rednicy wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi
masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych $rednicy
wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W
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przypadku przej$cia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy wiekszej niz 40
mm przez stropy, pierScienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu
stropu.

11. UWAGI KONCOWE.

«  Wykonawca przedmiotowego zakresu robot, winien zapoznac sie z catos$cig dokumentacji
w celu okreslenia zakresu robét.
» Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koricowego.
«  Wszystkie podane ilosci materiatowe zawarte w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie
zatgczonych rysunkow.
« Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie), winne by¢ traktowane catosciowo.
« W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.
« W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. II.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do moZzZliwosci
realizacyjnych, wynikle w trakcie budowy, wykonawca zgfosi projektantowi
celem naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu weryfikacji

istniejgcych przebiegdw instalacji zamknietych w szachtach, Scianach, stropach etc.

w budynku :
- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robét budowlanych
rozbieznosci pomiedzy stanem istniejacym a zaprojektowanym

uniemozliwiajacych realizacje rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci
realizacyjnych, wynikle w trakcie budowy, zglosi¢ projektantowi celem
naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych;

- niniejszy projekt zostal dostosowany do istniejgcego stanu dostosowania do
przepisow sanepid i ppoz. Ewentualne zmiany w zakresie dostosowania obiektu
do przepisow jak wyzej mogq wymagac korekty rozwigzan instalacyjnych (np. w
zakresie ukiadu funkcjonalnego pomieszczen).

Opracowat:




I Instalacja centralnego ogrzewania




