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TEMAT:
INSTALACIJA WOD-KAN

> Czesc opisowa

»Opis techniczny

II. Czesc rysunkowa

Spis rysunkow:

NR RYS. TEMAT RYSUNKU SKALA
IS.2.1 Instalacja wod-kan — Rzut piwnic 1:50
1S.2.2 Instalacja wod-kan — Rzut parteru 1:100
1S.2.3 Instalacja wod-kan — Rzut poziomu +1 1:100
1S.2.4 Instalacja wod-kan — Rzut poziomu +2 1:100
IS.2.5 Instalacja wod-kan — Rzut poziomu +3 1:100
1S.2.6 Instalacja wod-kan — Rzut poziomu +4 1:100
1S.2.7 Instalacja wod-kan — Rzut poziomu +5 1:100
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujace normy i przepisy.
- Uzgodnienia.

2. CEL REALIZACII

Celem realizacji niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego instalacji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i ppoz z 2016r. w Samodzielnym publicznym zespole opieki
zdrowotnej w Proszowicach w ramach zadania: ,Modernizacjia i przebudowa pomieszczeri
szpitalnych oddziatow: oddziatu chirurgii ogoinej i anestezjologii, ginekologiczno-pofozniczego i
noworodkow, wewnetrznego oraz oddziatu dzieciecego” zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13
w Proszowicach w oparciu o istniejgce zrédto zasilania wody.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalacji:
»wody zimnej,
»wody cieptej i cyrkulacyjnej,
»p.poz,

Informacja ogdlna:

« projekt nie obejmuje przebudowy istniejgcych zrodet zasilania instalacji wody zimnej i cwu,

« Srednice poziomdw w piwnicy przyjeto w oparciu o zapotrzebowanie na wode zimng i cwu dla
przedmiotowej czesci budynku,

W ramach niniejszego opracowania przewidziano:
- Wymiane istniejgcych pozioméw rozprowadzajgcych wode zimng, cwu oraz cyrkulacyjng
wraz z podejéciem pod istniejgce piony. Rozprowadzenie rurazu po starych trasach.
- Zaprojektowanie instalacji p.poz (nowa instalacja) wraz ze zmiang lokalizacji hydrantéw
istniejgcych oraz ich wymiany w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. INSTALACIA WODY ZIMNEJ

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych tworzywo typu PE-X/AI/PE typ
Tigris K1 lub réwnowazne oraz rury stalowe ocynkowane. Gldwne ciggi rozprowadzajgce
prowadzi¢ podstropowo na poziomie piwnicy. Jako armature odcinajgca przyjeto zawory kulowe
gwintowane.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promil w kierunku zrddta zasilania oraz mocowaé
podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

@16, @20 — 70 cm

@ 25 - 85cm

@ 32 - 95cm
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Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji winna
spetnia¢ wymagania okreSlone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlegac
budynki i ich usytuowanie. Odciecie podej$¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15.
Piony wodne w najwyzszych punktach instalacji wyposazy¢ w odpowietrzniki, zas w najnizszych
w zawory spustowe. Szczegdtowy dobor Srednic przewoddw pokazano na rysunkach.

Uwaga: Doprowadzi¢ przewdd zasilajagcy w wode @20 uktad zraszania w centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na poziomie +5.

Instalacja wodociggowa za opomiarowaniem dzieli sie na instalacje bytowg i ppoz. Za rozdzia-
tem wody na instalacji bytowo-gospodarczej zastosowano zawor pierwszenstwa VV300 lub row-
nowazny + zawory odcinajgce, ktory bedzie regulowat ciSnienie panujgce w instalacji, utrzymu-
jac je na statym poziomie bez wzgledu na wystepujgce wahania ci$nienia wejsSciowego. W przy-
padku wystgpienia pozaru i spadku ci$nienia na instalacji hydrantowej zawdr zostaje zamkniety,
dzieki czemu catos$¢ wody przeznaczona zostaje na cele ppoz. Na instalacji hydrantowej zasto-
sowano zawor antyskazeniowy EA oraz zawory odcinajgce.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac¢ istniejacy zestaw wodomie-
rzowy oraz przytacz wodociggowy (Srednica) pod wzgledem przepustowosci z uwa-
gi na fakt iz zwiekszyto sie zapotrzebowanie budynku na wode w wyniku rozbudowy
o lazienki na poszczegélnych pietrach (dokumentacja z 2016r).

4.2. INSTALACIA WODY CIEPLE]

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji
cieptej wody uzytkowej.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych tworzywo typu PE-X/AIl/PE typ
Tigris K1 lub réwnowazne oraz rury stalowe nierdzewne. Rozprowadzenie instalacji rownolegle
do instalacji wody zimnej. Prowadzenie przewodéw, armatura oraz ich mocowanie -
analogicznie do pkt. 5. Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie. Odciecie podejS¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory
kulowe @15.

Kompensacja przewoddw — za pomocg naturalnych zataman trasy lub kompensatoréw U-
ksztattowych. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych w wykonaniu podtynkowym.
Instalacja posiada¢ bedzie wymuszong cyrkulacje. Bedzie ona regulowana przy pomocy
zaworow termostatycznych. Uktad wody przewiduje okresowe przegrzewanie wody w celu
zapobiegania powstawaniu bakterii.

Do instalacji wody podiagczane bedg urzadzenia i przybory wydane wg projektu
architektonicznego. Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego
zostang umieszczone zawory odcinajgce. Sposdb rozprowadzenia rurazu przedstawiono
zatgczonych rysunkach. Szczegdtowy dobdr Srednic przewoddw pokazano na rysunkach.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniowg
instalacji (1,0MPa)
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4.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku wbudowano instalacje przeciwpozarowg wyposazong w 20 hydrantéw wewnetrz-
nych ,25” z wezem pétsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Zasieg
hydrantéw 33 m. Instalacja spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

Hydranty zlokalizowano w miejscach tatwo dostepnych (komunikacje). Wydajno$¢ nomi-
nalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm?®/s, minimalne ci$nienie 0,20 MPa.

Zrodtem wody dla hydrantdw ppoz. bedzie sie¢ wodociggowa. Instalacja wody hydran-
towej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 faczonych na gwint. Rury
prowadzi¢ podstropowo. Zawory hydrantowe umieszczone bedg na wysokosci 1,35 m. Zasilanie
punktéw wodnych odbywac sie bedzie poprzez rury DN25, gtdéwny wykonany bedzie z rur DN40
oraz DN32. We wszystkich przypadkach, $rednica nominalna rur nie moze by¢ mnigjsza niz DN
25 dla zasilania 1 hydrantu DN 25.

Hydranty zostang wyposazone w przewody cyrkulacyjne DN15 w celu wymuszenia ruchu
wody na odcinku wody ppoz. Przewdd bedzie stanowi¢ zasilanie miski ustepowe;.

UWAGA: Lokalizacja hydrantow ppoz zostata uzgodniona z Inwestorem. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje rozmieszczenia
hydrantow u rzeczoznawcy ds. ppoz.

4.4 INSTALACIJA SKROPLINOWA

Zaprojektowano przewody odprowadzajgce skropliny z central wentylacyjnych na stry-
chu. Rurociagi z rur polipropylenowych (PP typ3, ci$in. znamionowe PN-20, taczone przez ter-
miczne zgrzewanie polifuzyjne, izolowane otuling kauczukowg 6mm. Wigczenie do systemu ka-
nalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku. Przed wigczeniem do pionéw kanalizacyjnych zasto-
sowac syfony z zamknieciem kulowym.

Nawilzacz wraz z uktadem schtadzania skroplin dostarczany przez dostawce centrali wentylacyj-
nej.

Uwaga: Kazde wiaczenie do systemu kanalizacji musi by¢ poprzedzone syfonem.
5. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji zostanie zapewniona przez za-
stosowanie kompensacji naturalnej.

6. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesie-
nia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktore prowadzone sg przewody
instalacyjne wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $redni-
cy wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowied-
nimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedg wypo-
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sazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykona-
nego z materiatu palnego o $rednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpoza-
rowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

7. UWAGI KONCOWE

- Na etapie realizacji zweryfikowaé przebiegi projektowanej instalacji, w przypadku
ewentualnych korekt przebiegu tras, stan faktyczny wnies¢ w dokumentacji powykonawczej.

- Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu dotyczgcego
istniejgcych przebiegdw instalacji zamknietych w szachtach, $cianach, stropach etc. w budynku
: w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robdt budowlanych rozbieznosci pomiedzy
stanem istniejgcym a zaprojektowanym uniemozliwiajgcych realizacje rozwigzan zawartych w
projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci
realizacyjnych, wynikle w trakcie budowy, zgtosi¢ projektantowi celem naniesienia
odpowiednich rozwigzan alternatywnych;

- Nalezy stosowac¢ odp. zabezpieczenia ognioodporne, np.: peczniejgce masy uszczelniajgce,
opaski ognioodporne, ostony ognioodporne i.t.p., np.

- Na wszystkie materiaty i urzadzenia wykonawca winien posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty, - Instalacje zimnej i cieptej wody po wykonaniu przeptuka¢ i poddaé prébie
cisnieniowej do P = 1.0 Mpa,

- Cato$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w systemie
rur z wielowarstwowych,

- W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,
-Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych - tom II - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Opracowat:




