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INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA BUDYNKOW SZPITALA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. WSTEP

1. Podstawa i zakres opracowania

II. OPIS TECHNICZNY
1. Instalacja okablowania strukturalnego
2. Przylgcza swiattowodowe do budynkdw

lll. WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Numer:  Tres$é rysunku:

1. 0 Sytuacja. Przytgcza swiattowodowe do budynkéw.
2. 1 Rzut piwnic budynku gtéwnego. Instalacja okablowania strukturalnego
3. 2 Rzut parteru budynku gtéwnego. Instalacja okablowania strukturalnego
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INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DLA BUDYNKOW SZPITALA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH

I. WSTEP

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa prawna opracowania

Umowa z Inwestorem nr 30/2019

1.2. Nazwa i adres Inwestycji:

Projekt instalacji okablowania strukturalnego dla budynkéw Szpitala Powiatowego w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
1.3. Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
1.4. Jednostka projektujgca
Firma Ustugowa AUDIOTECHNIKA Jarostaw Kubisiak
31-930 Krakéw os. Centrum C 5/22 tel. +48 698 419 327

1.5. Podstawy techniczne opracowania:

o Rzuty obiektéw w zakresie architektury

e Mapa do celéw projektowych

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem obiektu

e Inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

e Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r DzU Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" z poézniejszymi
zmianami miedzy innymi : Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 22-11-2012r. DzU Nr 0 poz. 1289 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego”

e zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego.
Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

e zestaw norm ,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy dostep do sieci
ISDN” PN-EN 50098-1

o BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

o wiasciwe normy krajowe dotyczgce instalacji elektrycznych

e wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych

o katalogi urzadzen i materiatow

1.6. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego dla budynkéw Szpitala

Powiatowego w Proszowicach. Projekt zawiera cze$¢ pasywng sieci. Urzadzenia aktywne wraz
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z oprogramowaniem oraz instalacja zasilania urzgdzen sieci teledacyjnej nie sg przedmiotem niniejszego

opracowania. Warunki przytgczenia do zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych nie ulegajg zmianom.

II OPIS TECHNICZNY
2.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Zgodnie z zaméwieniem oraz programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) instalacje okablowania
strukturalnego zaprojektowano w catym budynku gtéwnym Szpitala za wyjatkiem pomieszczeh w segmencie C
obiektu na 3 i 4 pietrze (OITiA i Bloku Porodowym). Instalacje zaprojektowano rowniez w budynku Pogotowia
Ratunkowego wraz zapleczem administracyjno-medycznym. Do budynkéw Bloku Operacyjnego,
Pulmunologii, Zakaznego, Pogotowia Ratunkowego, Kottowni i Portierni zaprojektowano przytgcza
Swiattowodowe. Gtéwny punkt dystrybucyjny Szpitala GPD-0 zlokalizowany jest w istniejgcej serwerowni
w segmencie C na parterze budynku gtéwnego. Pozostate punkty dystrybucyjne budynkéw (BPD) oraz lokalne
(LPD) w budynku gtéwnym przytgczone sg do GPD-0 tagczami statymi tworzgc topologie gwiazdy.

Projektowany system okablowania strukturalnego zbudowany jest z okablowania szkieletowego oraz
poziomego. Okablowanie szkieletowe stanowia:

1. Przytgcza swiattowodowe do BPD budynkéw zaprojektowane swiattowodami jednomodowymi
6-widknowymi kategorii OS2 (G652.D) utozonymi w istniejgce kanalizacji kablowej szpitala

2. tacza S$wiattowodowe do LPD w budynku gtéwnym szpitala zaprojektowane sSwiattowodami
jednomodowymi 12-wtoknowymi kategorii OS2 (G652.D) utozonymi w projektowanych trasach kablowych

3. t3gcza miedziane do LPD w budynku gtéwnym szpitala zaprojektowane kablami telekomunikacyjnymi
25-parowymi kategorii 3 utozonymi w projektowanych trasach kablowych

Okablowanie poziome zaprojektowano jako fgcza state klasy Ea z komponentami kat.6a kabelkiem

czteroparowym ekranowanym typu S/FTP 4P kat.6a (F/FTP 4P kat.6a). Rozmieszczenie gniazd, przytagczy

oraz przebieg instalacji przedstawiono na mapie i rzutach obiektu. Rodzaje kabli i przewodéw oraz sposéb

podtgczenia pokazano na schemacie ideowym. Proponowane rozmieszczenie urzgdzen w szafach

dystrybucyjnych pokazano na rys. 10.

W ramach zaprojektowanej instalacji okablowania strukturalnego funkcjonowa¢ bedg instalacje:
komputerowa (teledacja), monitoringu medycznego pacjentow, telefoniczna oraz instalacja przytaczeniowa
punktéw dostepowych (AP) WiFi sieci bezprzewodowej (WLAN). W istniejgcej serwerowni zlokalizowana jest
szpitalna centrala telefoniczna. W obiekcie funkcjonuje system telefonii analogowej (PSTN). Projektowana
instalacja zapewnia tgcza dla istniejgcego systemu telefonii analogowej jak i pozwala na wdrozenie systemu

telefonii cyfrowej wykorzystujgcej protokét internetowy (VolP).

Uwaga:
Dobor urzadzen aktywnych: serwerdw, urzgdzen sieciowych, urzgdzen na stanowiskach komputerowych
(terminale sieciowe, stacje robocze wraz oprogramowaniem i inne) oraz aplikacji uzytkowych zarzadzania

siecig nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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Okablowanie poziome

Instalacje poziomg okablowania strukturalnego zaprojektowano jako sie¢ klasy Ea z komponentami
kat. 6a na bazie kabla miedzianego typu S/FTP 4P kat.6a. Gniazda przylaczeniowe instalacji typu RJ-45
zamontowane bedg w miejscach lokalizacji stanowisk komputerowych dla potrzeb administracyjno-
medycznych jako podtynkowe lub natynkowe, w panelach nadtézkowych w salach chorych lub na stropie dla
AP (WLAN) i kolumn medycznych w salach zabiegowych. Wykonane instalacje komputerowe w segmencie C
budynku gtéwnego (OITiA i Bloku Porodowym) bedg przytgczone do projektowanej instalacji poprzez
posrednie punkty dystrybucyjne (PPD-3.1, PPD-4.1) zaprojektowane w holach przed wejsciem na oddziaty.
Pomiedzy PPD, a LPD na danym pietrze zaprojektowano tgcza state miedziane odpowiadajgce aktualnej
liczbie potaczen w zmodernizowanych oddziatach. PPD zaprojektowano w szafach teleinformatycznych
standardu RACK 10”. PPD posiadajg rezerwe miejsca na ewentualne zwiekszenie liczby tgczy. Kable do
gniazd abonenta (TO) nalezy uktadac bezposrednio od punktu weztowego sieci (LPD) bez tgczenh posrednich.
Linie z V pietra doprowadzi¢ do LPD-4 na IV pietrze, linie z piwnicy doprowadzi¢ do LPD-01 lub LPD-02 na
parterze budynku. Instalacje w pomieszczeniach zakonczy¢ puszkami instalacyjnymi zalecanymi przez
producenta okablowania. Przy braku wymagan producenta - puszkami o $rednicy 60-65mm i gtebokosci
minimum 60mm z mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami. Gniazda nalezy wykonaé w
koordynacji z innymi przytgczami lub na wysokosci h=0,30 od podtogi, o ile nie podano inaczej. Jako gnhiazda
nalezy zastosowaé ekranowane gniazda typu RJ-45 kat 6a. Podejscia do gniazd TO wykona¢ w rurze PCV
(28 przy wykonaniu instalacji podtynkowej lub w listwach instalacyjnych 20*10 mm (dla jednego podwojnego
gniazda) przy wykonaniu instalacji natynkowej. Kable i przewody dla projektowanej instalacji w gtéwnych
ciggach komunikacyjnych, bedg utozone w wydzielonych od czesci elektrycznej korytkach kablowych
metalowych przymocowanych do podtoza (konstrukcja budynku, sciany, sufity itp.) nad sufitem podwieszonym
lub w dedykowanych kanatach instalacyjnych PCV mocowanych do s$cian w przypadku braku sufitu
podwieszonego. W pomieszczeniach instalacje wykona¢ w rurach PCV utozonych w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i wystroju wnetrz na tynku lub pod tynkiem.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania strukturalnego nie moga

by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia innych instalacji elektrycznych. Montaz urzadzen

i osprzetu za pomocg wkretéw lub kotkdéw rozporowych.

Poziome okablowanie strukturalne — poza budynkiem gtdwnym - zaprojektowano réwniez dla potrzeb
budynkow Pogotowia Ratunkowego (78 tgczy), Portierni (4 tgcza), Kottowni (4 tgcza).

Okablowanie szkieletowe budynku giéwnym

Okablowanie szkieletowe pomiedzy GPD, a punktami dystrybucyjnymi LPD i istniejgcym BPD- OPE
zaprojektowano jako $wiattowodowe na bazie $wiattowodu jednomodowego 12-widknowego kategorii OS2
(G652.D). Dodatkowo pomiedzy GPD, a LPD dla potrzeb telefonii zaprojektowano potgczenia 25-parowym
kablem telekomunikacyjnym UTP 25*2*0,5 kat.3. Kable szkieletowe nalezy zakohczy¢ obustronnie na
panelach krosowych w GPD i LPD. Sie¢ szkieletowa zaprojektowana jest w topologii gwiazdy. Pomiedzy
istniejgcag centralg telefoniczng (CT), a telefonicznymi panelami krosowniczym w szafie GPD-0 nalezy utozy
cztery 50-parowe kable telekomunikacyjne UTP 50*2*0,5 kat.3 dla realizacji telefonii analogowe;.

W ramach projektu okablowania strukturalnego zaprojektowano szafy okablowania wraz z
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wyposazeniem pasywnym na bazie typowych szaf teleinformatycznych RACK 19”. Szafy z wyposazeniem
przedstawiono na rysunku nr 10. Zgodnie z zaleceniami Inwestora, szafy o wysokosci ponizej 22U nalezy
wykonac¢ jako wiszgce (h=0,8 m spod od podtogi), a szafy o wysokosci powyzej 22U moga by¢ stojgce. Szafy
powinny by¢ zamykane i zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Wymagania techniczne i gwarancyjne dla urzgdzen i materiatow nalezy potwierdzi¢ u Inwestora przed

realizacjg zamowienia (zakupem i montazem).

Kable instalacji okablowania szkieletowego nalezy ukfada¢ w gtéwnych ciggach komunikacyjnych w
wydzielonych od czeéci elekirycznej korytkach kablowych metalowych, przymocowanych do podtoza
(konstrukcja budynku, $ciany, sufity itp.) nad sufitem podwieszonym lub w dedykowanych kanatach
instalacyjnych PCV mocowanych do scian w przypadku braku sufitu podwieszonego. Na styku segmentéw A,
B, C zaprojektowano pion kablowy wykonany z rur PCV @50 od piwnicy na kazdg kondygnacje. Na parter
nalezy doprowadzi¢ trzy rury, na | pietro dwie rury, a na pozostate po jednej rurze z poziomu piwnic.

Swiattowdd do istniejgcej BDP-OPE w budynku Bloku Operacyjnego utozyé w ciennych listwach PCV.

UWAGA:

1. Po_zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg PN-

EN50346 legalizowanym przyrzadem pomiarowym i przedstawi¢ do akceptacji Uzytkownikowi.

2. Wszystkie elementy pasywne sieci okablowania strukturalnego powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta oraz powinny by¢ dostarczone przez autoryzowanego, legalnego dystrybutora krajowego.

3. Po uruchomieniu sie¢ okablowania strukturalnego winna by¢ objeta certyfikatem Producenta
i gwarancjg na okres nie mniejszy niz 25 lat

4. Wpykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

2.2. Przytacza swiattowodowe do budynkow

Zgodnie z wytycznymi Inwestora do budynkéw Pogotowia Ratunkowego, Pulmonologii, Zakaznego,
Portierni i Kottowni zaprojektowano przytgcza swiattowodowe w istniejgcej kanalizacji kablowej teletechnicznej
szpitala. Przytgcza zaprojektowano swiattowodem jednomodowym 6-wtoknowym kategorii OS2 (G652.D). Do
kazdego punktu dystrybucyjnego (BPD) w wymienionych budynkach doprowadzono oddzielny $wiattowod z
GPD w istniejgcej serwerowni w budynku gtdwnym szpitala. Przebieg tras kablowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym na rysunku nr 1. Dla budynkéw Pogotowia Ratunkowego, Pulmonologii, Zakaznego
zaprojektowano BPD w typowych szafach teleinformatycznych wiszgcych RACK 19”, a w budynkach Portierni
i Kottowni BPD zaprojekiowano w teleinformacyjnych szafach wiszacych RACK 10”. Wszystkie
zaprojektowane szafy wyposazone sg panele swiattowodowe, szafy BPD-RAT, BPD-P, BPD-KOT dodatkowo
w panele krosowe dla okablowania poziomego. Przewidziano réwniez rezerwe miejsca dla urzadzen

aktywnych sieci.

UWAGA:

1. Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg PN-

EN50346 legalizowanym przyrzadem pomiarowym i przedstawi¢ do akceptacji Uzytkownikowi.

2. Wszystkie elementy pasywne sieci okablowania strukturalnego powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty
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producenta oraz powinny by¢ dostarczone przez autoryzowanego, legalnego dystrybutora
krajowego.

3. Po uruchomieniu sie¢ okablowania strukturalnego winna by¢ objeta certyfikatem Producenta

i gwarancjg na okres nie mniejszy niz 25 lat

4. Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

IV. KLAUZULA

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

Komplet dokumentac;ji stanowig: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzanh systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korcowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
whasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
okreslonego w dokumentacji — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie (lub specyfikacji), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie (lub specyfikacji) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji, powinny by¢ zgtoszone w celu
weryfikacji przed przygotowaniem oferty.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg.
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obowigzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgcg procedurs.
Opracowat

mgr inz. Jarostaw Kubisiak

V. ZALACZNIKI
5.1. Kopie uprawnien projektantow
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