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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

P.W. Architektura,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Uzgodnienia.

2. CEL REALIZACII

Celem realizacji niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego z
2016r. do instalacji ciepfa i chtodu technologicznego dla projektowanych central wentylacyjnych
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach zadania:
,Budowa wentylacii mechanicznej oraz modernizacia gazow  medycznych w wybranych
pomieszczeniach oddziatow:  chirurgii ogdinej i anestezjologii, ginekologiczno-potozniczego i
noworodkow, wewnetrznego oraz oddziatu dzieciecego” zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13
w Proszowicach w oparciu o istniejgcy wezet cieplny oraz o projektowany agregat wody
lodowej. Wezet cieplny zasilany jest z istniejgcej kottowni szpitalne;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wbudowanie dodatkowego obiegu
ciepta technologicznego w istniejgcym wezle cieplnym dla zasilania nagrzewnic oraz
wbudowanie instalacji chtodu technologicznego dla zasilania chtodnic projektowanych central
went. Zmiana do PB i PW z 2016r. wynika ze zmiany lokalizacji central wentylacyjnych:
przeniesienie z pomieszczenia technicznego w piwnicy do pomieszczenia technicznego na
strychu, zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Z uwagi na zmiane
lokalizacji central wentylacyjnych zmianie ulega réwniez lokalizacja agregatu wody lodowej —
zostanie on usytuowany na dachu nad pomieszczeniem central.

Niniejszy projekt nie obejmuje:
- Przebudowy istniejgcego zrédta ciepta;
- Przebudowy gtéwnych rurociggdéw rozprowadzajgcych - na poziomie piwnic.

4. BILANS CIEPLA i GHLODU
4.1. Bilans CT

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta bedzie pokrywane przez istniejgcg kottownie
szpitalna.

Parametry pracy istniejgcej instalacji:
« 50/40 [°C] — zima, 40/30 [°C] - lato,
 cidnienie pracy instalacji = 3,0 [bar]

Parametry temperaturowe projektowanej instalacji c.t. strona pierwotna ....... zmienne 50/40 [°C]
Czynnik grzewczy po Stronie PIErWONE]: ....cvceeverriiiiieiiieerrrrrrre e e e woda
Parametry temperaturowe projektowanej instalacji c.t. strona wtdrna:

SEZON ZIMIOWY 1rvttvvusurnsnsnsnsnsnsnsnsssssnsnsssssssssnsssssssssssnsssssssssssssnsssnsssnsnsnsnsnnnnns zmienne 45/35 [°C]
NG-NIW .. 2,2 kW

NG-N2W2..........o 6,3 kW
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Zapotrzebowanie ciepta technologicznego na potrzeby proj. central went.:

Sezon zimowy: TI0SC ciepta dla C.t. covvvveviiicieree 8,5 [kW]
Parametry temperaturowe projektowanej instalacji c.t. strona pierwotna ....... zmienne 40/30 [°C]
Czynnik grzewczy po Stronie PIErWOLNE]: ....cceeiveuuiiiiiiiii e e woda
170 a1 1= 0 FO SRR PRPRTRRRRRN: zmienne 35/25 [°C]
Czynnik grzewczy po Stronie WEOIMES: .......coveccvrereeereeeesessinnnreeeeessessnsnnnes glikol propylenowy 47%
NG-N LW e e e e e e e e e e e e e e e e aaeenn 2,8 kW
NG-N2W 2 ... e s s e e e e e r s s s s s e e e e e e rn i a e e e e aaenees 1,3 kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego na potrzeby proj. central went.:
Sezon letni: TIoS¢ ciepta dla C.t. ....eevveeeiciiee e 4,1 [kW]

4.2. Bilans chtodu

Zapotrzebowanie chtodu na potrzeby projektowanych central went.:

Parametry temperaturowe instalacji W.l. .....ccoooviviiiiiiiiiii e zmienne 7/12[°C]
Czynnik Chiodzacy: ..covvvviiiiiiiiiicccerr e glikol propylenowy 37%
CHE-NIWHL ettt e e e e e erereeeseessessssssssesessssssssssesssssssnsnnssnsnsnnnnnnnnnns 4,52 kW
CHE-NZ2W2 ...ttt ee e e et e e e e et s ee e s et st s e e s et s £ s 88088 s 88 £ s e 88 s e s e s e s e s e sesenenennnnnnnnnnn 9,59 kW
Tlo$¢ chiodu technologicznego dla central Went.........oovevecevveieeeeee e 14,31 [kW]

Zrédtem chtodu technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych bedzie projektowany agregat
wody lodowej I-HWAK/V4-16T o mocy chtodniczej 15,21 kW np. f-my MAXA usytuowany na
dachu budynku nad pomieszczeniem central wentylacyjnych.

5. DOBOR WYMIENNIKA CT WODA-GLIKOL PROPYL. 37%
Parametry doboru: ZIMA

Moc: Qct = 8,5 kW - obieg c.t. went.
Strona pierwotna:
czynnik: woda
parametry:  50/40°C
Strona wtorna:
czynnik: glikol propylenowy 37%
parametry:  45/35°C

Parametry doboru: LATO

Moc: Qct = 4,1 kW - obieg c.t. went.
Strona pierwotna:
czynnik: woda
parametry:  40/30°C
Strona wtorna:
czynnik: glikol propylenowy 37%
parametry:  35/25°C

Dobrano wymiennik ciepta LA34-20-3/4" firmy Secespol:
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- pojemno$¢ wymiennika po stronie gorgcej/zimnej: 0,5 1/0,5 |
- spadek ci$nienia na wymienniku po stronie goracej: 7,4 kPa
- spadek ci$nienia na wymienniku po stronie zimnej: 8,4 kPa

- ciezar wymiennika pustego: 3,5 kg.

5.1. ZABEZPIECZENIE OBIEGU CT - CENTRAL WENT

Instalacja CT zostanie wigczona bezposrednio do istniejgcej instalacji grzewczej w budynku
poprzez wykonanie dodatkowego wyjscia z rozdzielacza. Z uwagi na zlokalizowanie central
wentylacyjnych w przestrzeni strychu nieogrzewanego zasilanie central wentylacyjnych glikolem
propylenowym 37%. Zaraz za wyjsciem z rozdzielacza projektuje sie wymiennik ciepta, za ktorym
instalacja CT zostanie rozprowadzona pod stropem piwnic do pionu CT a nastepnie wyprowadzona
na strych, po czym zostanie rozprowadzona do central wentylacyjnych.

.« ZAWOR BEZPIECZENSTWA - ZA WYMIENNIKIEM CT
Q« = 8,5 kW

1) Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa ze wzgedu na moc
M = 3600 x (Q/r) [ kg/h]

r = 2148,2 [kJ/kg] , przy nadci$nieniu (0,35MPa+10%)=0,375 [MPa]
p; = 3,5 [bar] = 0,35 [MPa]

M = 14,2 [kg/h]

2) Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa za wymiennikiem CT
Zawor bezpieczenstwa c.t. went. wg PN-B-02414

Cisnienie po stronie pierwotnej wymiennika — 0,3 [MPa]
Najmniejsza $rednica krééca

do :54 L
ac \/_plxp

M - masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

M=4473xbxAx +(p, = p)xp[kg/s]

p2 - ci$nienie nominalne strona pierwotna wymiennika CT — 3,0 [bar]

p1 - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa — 3,5 [bar]

A - powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika ptytowego LA34 f-my Secespol:
A= 26,7 [mm2] = 26,7 x 10-6 [m2]

p — gestos¢ czynnika = 1011,0 [kg/m3] — glikol propylenowy 37%
b=2,dlap2-pl>0,5][MPa]

ac=0,20
M = 0,8 [kg/s]
do = 4,0 [mm]

W celu abezpieczenie wymiennika CT dobrano zawor bezpieczeristwa membranowy SYR 3/4" typ
1915 3,0 bar; d=14 [mMm2]-1 szt.

Przewod wyrzutowy wprowadzic do leja odptywowego a nastepnie do zbiornika glikolu.
W leju odptywowym zamontowac syfon stanowigcy blokade zapachdw.

2) Sprawdzenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa 1915, DN 3/4", p,=3,0 bar
m=10x K1 xK2xa.xAx(pl+0,1)
a.= 0,55




1I1. Instalacja ciepta i chfodu technologicznego

do = 14 mm

A = 153,94 [mm?]
K1 = 0,530
K2=1,0

po = 3,5 [bar] = 0,35 [MPa]

pl = 3,5x 1,1 [bar] = 3,85 [bar] = 0,385 [MPa] — ci$nienie zrzutowe
p2 = 0 [bar] = 0 [MPa] — ciénienie odptywowe

m = 10x 0,530 x 1 x 153,94 x 0,57 x (0,385+0,1)

m = 217,6 [kg/h]

217,6 [kg/h] = m > M = 14,2 [kg/h]

m > M warunek jest spetniony

Zawor SYR 1915 Dn 3/4" i po=3,5 bar jest wystarczajgcy dla zabezpieczenia iwymiennika CT.

Za wymiennikiem CT dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915, Dn 3/4" i cisnieniu
otwarcia: po 3,5 [bar].

Przewod wyrzutowy powinien by¢ wprowadzony do leja odptywowego. W leju odptywowym
zamontowac syfon stanowigcy blokade zapachow.

* NACZYNIE WZBIORCZE — OBIEG CT-WENT ZA WYMIENNIKIEM

Czynnik grzewczy: glikol etylenowy 37%
parametry czynnika: 45/35°C

Pojemno$¢ wodna obiegu central went. z wymiennikiem . ..........cceeeereervenne. 161,5 [dm®] = 0,162 [m”]
Catkowita pojemnoS¢ obiegu grzewczego .........evveeennnnn.. 161,5 [dm*] x 1,3 = 209,95 = 0,210 [m’]
WysokosSC statyczna inStalaGji .........ccceeeeeeiiiiere e 22,0 [m.s.W] = 2,2 [bar]
Ci$nienie otwarcia Zaworu beZpIECZENSEWA Pay..uurrrrrrrrererrrrrsiirsrrrrerrersessssssrsseeeeeseessmmsnssseeees 3,5 [bar]
Obliczona pojemno$¢ naczynia WzbiorCZEgO Z rEZEIWG ....evvvrrrreeeereeeerrrnrnnnneeeeens Vexpmin = 40,0 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze zamkniete REFLEX NG50, po=3,5 bar, R1”

Rzeczywista POJEMNOSE NACZYNIA wvvveveeveurrrereeerersessisnrrrreeeressesssssnnserreesesseesssssssseeeeenes Vexp = 50 dm’
RZECZYWISTA FEZEIWA ...evvuiiereiiiriieris s s ers s s e s e s s e s s s s e s s ea e s e e s s rn s erna s eraserrnsernnnans Vir = 4,3 dm
po = 2,5 [bar] - ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym z rezerwg

pe = 3,0 [bar] — cis$nienie koncowe w naczyniu wzbiorczym z rezerwg

Pamin = 2,72 [bar] - min. ci$nienie napetniania instalacji zimnej

Pamax = 2,83 [bar] - max. cisnienie napetniania instalacji zimnej

Przyjeto srednice rury wzbiorczej Dn 25 [mm].

6. ZABEZPIECZENIE OBIEGU WL - CENTRAL WENT
6.1. Zawor bezpieczenstwa - obieg AG-WL

Zawor bezpieczenstwa po=6,0bar w wyposazeniu agregatu.

Przewdd wyrzutowy wprowadzi¢ do leja odptywowego. W leju odptywowym zamontowac syfon
stanowigcy blokade zapachdw.

6.2. Naczynie wzbiorcze - obieg AG-WL

Czynnik grzewczy: glikol propylenowy 37%
parametry czynnika: 7/12°C
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Naczynie wzbiorcze poj. 2l; po=6,0bar w wyposazeniu agregatu.

Catkowita pojemno$¢ wodna instalacji AG-WL ......cceeeevreeiiveeennen. 200[dm*] x 1,30 = 0,260 [m’]
Wysokos¢ statyczna instalacji ......ceeeeeceeereiiciiiee i 3,0 [m.s.W] = 0,3 [bar]
Ci$nienie otwarcia Zaworu bezZpiECZENSEWA Pay..exvrrrrrrrrreerrrrrrriiisrerreereeseesssssssseeeeesseeennsnnes 6,0 [bar]
Cinienie wstepne W Naczyniu WZbiOrCZYM Z FEZEIWG g ««reeeeeeerreeeeesssseeeseesssseeesessssseeseans 0,8 [bar]
Ci$nienie koncowe W naczyniu WZzbiOrCZymM Z rEZEIWQ Pe .eerrrrereerrerserssssssseseeeresseesssssnsenes 5,5 [bar]
Obliczona pojemno$¢ naczynia WzbiorCZ€go Z FE€ZErWG ......cevvvvruneerereeeereeennnnnns Vexpmin = 7,2 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze zamkniete REFLEX NGS8, po= 6,0 bar, R 3/4"

Rzeczywista pojemnosSE Catkowita NACZYNIa ......eeveeeciieeeeiiiieee e crreee e e e e e eenreee e Vexp = 8 dm?
RZECZYWISEA FEZEIWA ....ccevveiiiiiine i eerre s e e s e e s e e e e s e e raa e e s e ran e s e e rnnanes Vg = 3,6 dm®

Pamin = 1,72 [bar] - min. ci$nienie napetniania instalacji zimnej
Pamax = 2,07 [bar] - max. cisnienie napetniania instalacji zimnej
Przyjeto srednice rury wzbiorczej Dn 25 [mm)].

7. DOBOR POMP OBIEGOWYCH
» Obieg rozdzielacz-obieg CT-PIERWOTNY

Qcr = 8,5 kW, tz/tp: 50/40°C
Czynnik: woda

V = 0,735 [m*/h]

Apcr = 3,5 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 25/1-6; ~1 x 230V; 3-40 W; 0,44 A.

.+ Obieg rozdzielacz-obieg CT-WTORNY

Qcr = 8,5 kW, tz/tp: 45/35°C
czynnik: glikol propylenowy 37%
V = 0,79 [m*/h]

Apcr = 57,2 [kPa] = 5,7 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 25/1-8; ~1 x 230V; 9-125W; 0,13-0,11 A.
« Pompa obiegowa - obieg NG-N1W1 — glikol prop.

Czynnik: glikol propylenowy 37%

Parametry:  45/35°C

ne-ntw: = 2,2 KW

Vneniwi = 0,2 [m3/h]

Zawoér 3-grogowy MCK 3W.VALVE 2,5 w wyposazeni u centrali wentylacyjnej.

Apcrniwt = 20 [kPa] = 2,0 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 15/1-4; ~1 x 230V; 3-25 W; 0,33 A.
« Pompa obiegowa - obieg NG-N2W2 — glikol prop.

Czynnik: glikol propylenowy 37%
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Parametry:  45/35°C
ne-Niw1 = 6,3 kW
Vig-niwi = 0,58 [m*/h]
Zawor 3-grogowy MCK 3W.VALVE 4,0 w wyposazeni u centrali wentylacyjne;j.
Apcrnowz = 20,0 [kPa] = 2,0 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 25/1-4; ~1 x 230V; 3-25 W, 0,33 A.
« Pompa obiegowa - obieg CHE-N1W1 - glikol prop.

Czynnik: glikol propylenowy 37%

Parametry:  7/12°C

Qcre-niwi = 4,52 kW

Verenwi = 0,83 [m?/h]

Zawoér 3-grogowy MCK 3W.VALVE 4,0 w wyposazeni u centrali wentylacyjne;j.
Apcrniws = 30,0 [kPa] = 3,0 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 25/1-6; ~1 x 230V; 3-40 W; 0,44 A.
« Pompa obiegowa - obieg CHE-N2W2 — glikol prop.

Czynnik: glikol propylenowy 37%

Parametry:  7/12°C

Qcre-nawz = 9,79 KW

Verenowz = 1,8 [m*/h]

Zawoér 3-grogowy MCK 3W.VALVE 6,3 w wyposazeni u centrali wentylacyjnej.

Apcrnowz = 40,0 [kPa] = 4,0 [mH,0]

Dobrano pompe elektroniczng STRATOS PICO typ 25/1-6; ~1 x 230V; 9-80 W; 0,13-0,7 A.
+ obieg chiodniczy AG-WL- glikol propy. 37%

QAG-WL H= 15/21 kW
Vagwic = 2,62 [m3/h]
Apacwear = 52,9 [kPa] = 5,29 [mH,0]

Pompa o wys. podnoszenia 5,29 m w wyposazeniu agregatu wody lodowej.
Moc elektr. 0,14 kW; 1,1 A.

8. INSTALACJA ZASILANIA NAWILZACZA PAROWEGO

Do nawilzaczy parowych zlokalizowanych przy centralach wentylacyjnych na poziomie
strychu nieogrzewanego nalezy doprowadzi¢ wode zimng wodociggowq. Zrddtem wody jest
istniejgca instalacja zimnej wody w budynku — wigczenie do pionu zlokalizowanego w
pomieszczeniach porzadkowych/sanitarnych na kondygnacji +2. Rozprowadzenie rurazu wg

rysunku 2.5.

Urzadzenie posiada wbudowany system schtadzania skroplin. Skropliny z lanc parowych zostang
odprowadzone do zbiornikéw ze stali nierdzewnej usytuowanych obok nawilzaczy skad po
schfodzeniu zostang odprowadzone bezposrednio do kanalizacji (zbiorniki schtadzajgce w

dostawie wraz z nawilzaczami parowymi).
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9. RURAZ I ARMATURA

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposdb potgczen nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Po
wykonaniu, cato$¢ rurazu nalezy przeptukaé chemiczne a nastepnie wedtug obowigzujgcych
norm przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji c.0. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji
nalezy wykona¢ wodg uzdatniong. Po oczyszczeniu do 3+ czystosci — caly ruraz c.o. nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw wykonanych z rur stalowych czarnych, nalezy
wykonac przez dwukrotne malowanie farbg ftalowo - silikonowg przeciwrdzewng, tlenkowa
szarg, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000,
PN-EN ISO 10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.
Rurociggi nalezy izolowa¢ z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej np. typu
Thermaflex. W tym przypadku dla rurociggéw cieplnych izolacjg FRZ.
Izolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkdw technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami — Tabela:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
. (materiat 0 wspdtczynniku
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta A=0,035
[W/(mK)])
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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10. POMIESZCZENIE ROZDZIELNI CIEPLA

Projektowany obieg ciepta technologicznego wigczy¢ do istniejgcego rozdzielacza
obiegow grzewczych zlokalizowanego w  pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego na
poziomie piwnic. Instalacja ciepta i chtodu technologicznego zostanie doprowadzona do
wydzielonego pomieszczenia technicznego central wentylacyjnych wygospodarowanego na
poziomie strychu nieogrzewanego. Instalacja chtodu technologicznego zostanie doprowadzona
do wydzielonego pomieszczenia technicznego central wentylacyjnych od agregatu wody lodowej
usytuowanego na dachu nad tym pomieszczeniem.

11. UWAGI P.POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120)
pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone s3
przewody instalacyjne wykonane materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne
o $rednicy wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40
bedg wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia
przewodu wykonanego z materiatu palnego o Srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy,
pierécienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

UWAGA:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych
przewodow prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejs¢
instalacyjnych prowadzonych przez obudowe szachtéw instalacyjnych a takze przez
stropy oddzielajace kondygnacje mieszkalne, jezeli s$rednica przewodow
instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

12. UWAGI KONCOWE

» dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona u wykonawcy robdt pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» urzadzenia dla projektowanej stacji cieplnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami fabrycznymi,

+ decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robot powinny byc
kazdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

» przed rozpoczeciem rozruchu wezta nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg rurociggi po
stronie sieciowej i instalacji oraz oczysci¢ wktady filtrow siatkowych.

« Rozruch wezta przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

» sprawdzi¢ i wyregulowac cisnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych,

« napeti¢ zlad c.o. wodg sieciowg zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji
eksploatacji,

« uruchomi¢ pompy obiegowe c.0., c.t., i cyrkulacji c.w.u. a nastepnie wyregulowac
przeptywy do wartosci obliczeniowej,

« otworzy¢ gtdéwne zawory odcinajgce po stronie sieciowej i wyregulowac przeptyw wody
sieciowej do wartosci obliczeniowej,

« uruchomi¢ automatyke,

» nalezy przestrzegac przepisow BHP, Sanepid, Ppoz.

« wszystkie urzadzenia wezla powinny posiada¢ aktualny atest o dopuszczeniu do
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stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r , O wyrobach
budowlanych”

Wszelkie rozbieZnosci w dokumentacji projektowej, w analogii do moZliwosci
realizacyjnych, wynikte w trakcie budowy, wykonawca zgfosi projektantowi celem
naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu weryfikacji
istniejgcych przebiegdw instalacji zamknietych w szachtach, scianach, stropach etc.

w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych
rozbieznosci pomiedzy stanem istniejagcym a zaprojektowanym uniemozliwiajacych
realizacje rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w
dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych, wyniklie w
trakcie budowy, zglosi¢ projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwigzan
alternatywnych;

- niniejszy projekt zostal dostosowany do istniejgcego stanu dostosowania do
przepisow sanepid i ppoz. Ewentualne zmiany w zakresie dostosowania obiektu do
przepisow jak wyzej mogq wymagac korekty rozwigzan instalacyjnych (np. w
zakresie ukiadu funkcjonalnego pomieszczen).

Opracowat:
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POz ZESTAWIENIE URZADZEI"l I ARMATURY ILOSC | PRODUCENT
PROJ. OBIEG CIEPLA I CHLODU TECHNOLOGICZNEGO
Agregat wody lodowej typ I-HWAK/V4-16T w zestawie ze
zbiornikiem buforowym i pompa obiegowa, system pracy catorocznej,
podkfady antywibracyjne
1 wydajnosc¢ chtodnicza 15,21kW 1 MAXA
wymiary: dt. x wys. x gt.: 1060 x 1405 x 455mm (lub réwnowazny)
waga: 244kg
dane elektryczne: 3~400V; 50Hz; 8,1kW
max pra rozruchowy: 11,5 A
7 Pompa obieg ROZDZIELACZ CT (woda) 1 Wilo
STRATOS PICO 25/1-6; 1~230/240V; 3-40W, 0,44A (lub réwnowazny)
21 Pompa obieg CT (glikol) za wymiennikiem CT 1 Wilo
' STRATOS PICO 25/1-8; 1~230/240V; 9-125W, 0,13-1,1A (lub réwnowazny)
22 Pompa NG-N1W1 (glikol propyl. 37%) 1 Wilo
' STRATOS PICO 15/1-4; 1~230/240V; 3-25W, 0,33A (lub réwnowazny)
23 Pompa NG-N2W?2 (glikol propyl. 37%) 1 Wilo
' STRATOS PICO 25/1-4; 1~230/240V; 3-25W, 0,33A (lub réwnowazny)
Pompa agregat AG-WL (glikol propyl. 37%)
2.4 | wysoko$¢ podnoszenia pompy 5,29m 1 i
Pompa w wyposazeniu agregatu WL, moc el. 0,14kW; 1,1A
)5 Pompa CHL-N1W1 (glikol propyl. 37%) 1 Wilo
' STRATOS PICO typ 25/1-6; ~1 x 230V; 3-40 W; 0,44 A (lub réwnowazny)
26 Pompa CHL-N2W?2 (glikol propyl. 37%) 1 Wilo
' STRATOS PICO typ 25/1-6; ~1 x 230V; 9-80 W; 0,13-0,7 A (lub réwnowazny)
3 Zawor bezpieczenstwa po=6,0 bar — 1 i
w zakresie dostawy agregatu WL
4 Naczynie wzbiorcze 2l; po=6,0 bar — 1 i
w zakresie dostawy agregatu WL
4.1 | Naczynie wzbiorcze NG8, po=6,0 bar 1 (RIE[)Ie:c(Swnowazny)
5 Zawor 3-drogowy MCK 3W. VALVE 2,5 z sitownikiem 0-10V 1 MCK
(glikol propyl. 37%) w wyposazeniu centrali (lub réwnowazny)
5.1 Zawor 3-drogowy MCK 3W. VALVEA4,0 z sitownikiem 0-10V 1 MCK
] (glikol propyl. 37%) w wyposazeniu centrali (lub réwnowazny)
6 Zawor 3-drogowy MCK 3W. VALVE 4,0 z sitownikiem 0-10V 1 MCK
(glikol propyl. 37%) w wyposazeniu centrali (lub réwnowazny)
6.1 Zawor 3-drogowy MCK 3W. VALVE 6,3 z sitownikiem 0-10V 1 MCK
| (glikol propyl. 37%) w wyposazeniu centrali (lub réwnowazny)
, . Zetkama
7 Zawor balansowy statyczny fig. 221, Dn20, n=5,0 1 (Iub rownowazny)
, . _ . Zetkama
7.1 Zawor balansowy statyczny fig. 221, Dn15, n=3,0 glik. prop. 37% 1 (Iub rownowazny)
; . _ . Zetkama
7.2 Zawor balansowy statyczny fig. 221, Dn20, n=3,5 glik. prop. 37% 1 (Iub rownowazny)
, . . Zetkama
7.3 Zawor balansowy statyczny fig. 221, Dn20, n=5,0 glik. prop. 37% 1 (Iub rownowazny)
; . _ . Zetkama
7.4 Zawor balansowy statyczny fig. 221, Dn32, n=5,0 glik. prop. 37% 1 (Iub rownowazny)
8 Separator mikropecherzy i zanieczyszczen statych Dn40 1 ﬁﬂgortgvcvgowazny)
9 Regulator réznicy ciénief STAP 10-40kPa Dn40 n=34,50kPa 1 TAHYDRONICS

(lub réwnowazny)
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TA-HYDRONICS

10 Zawor rownowazacy STAD Dn40 n=4,0 1 (lub réwnowazny)
11 | zawér kulowy odcinajacy Dn40 2 é\lzngifsuvzanowazny)
12 | Zawdr kulowy odcinajacy Dn32 3 ?ant;arfsuv:/iowazny)
13 | zawér kulowy odcinajacy Dn25 11 é\lzngifsuvzanowazny)
14 | zawér kulowy odcinajacy Dn20 0 ?ant;arfsuv:/iowazny)
15 Zawor kulowy odcinajacy Dn15 3 é\lzngifsuvzanowazny)
16 Filtr siatkowy gwint. Dn 40, fig. 823 1 ﬁittla(??;nowazny)
17 | Filtr siatkowy gwint. Dn 32, fig. 823 1 o oWz
18 Filtr siatkowy gwint. Dn 25, fig. 823 4 ﬁittla(??;nowazny)
19 |Filtr siatkowy gwint. Dn 20, fig. 823 0 o oWz
20 Filtr siatkowy gwint. Dn 15, fig. 823 1 ﬁittla(??;nowazny)
21 Zawor zwrotny gwint. Dn 40, fig. 277 1 ﬁittla(??;nowazny)
22 | Zawér zwrotny gwint. Dn 32, fig. 277 1 ﬁitl:lﬁcr)pvsnowazny)
23 | Zawor zwrotny gwint. Dn 25, fig. 277 4 ﬁittla(??;nowazny)
24 | Zawér zwrotny gwint. Dn 20, fig. 277 0 ﬁitl:lﬁcr)pvsnowazny)
25 | Zawor zwrotny gwint. Dn 15, fig. 277 1 ﬁittla(??;nowazny)
26 Zawor do napetniania i oprdzniania instalacji 1 Ezag réwnowazny)
Urzadzenie do bezobstugowego uzupetniania roztworu glikolu
27 BU_W-_G w dwdch obiegach (CT i CHT) 1 Termen .
zasilanie elektryczne 1~230/400V; 0,9kW (lub réwnowazny)
Zasilanie pompy matrix: 1~230V, +10%, 50 Hz lub 3~230/400V
28 Termomanometr TM63 4 bar 14 '(oﬂ)s ?éwnowainy)
29 Odpowietrznik automatyczny pionowy z zaworem stopowym 1/2”" GZ |6 ﬁzrf)s?éwnowazny)
30 Wymiennik ciepta LA34-20-3/4 woda/glikol propyl. 1 ﬁi‘gefngowainy)
31 Zawor bezpieczenstwa CT 1915, 1/2", po=3,5 bar 1 (SlquRréwnowazny)
32 | Naczynie wzbiorcze NG50, p0=3,5bar — obieg CT-glikol propyl. 1 (Rlﬁger)c(iwnowazny)
Przebicie 125x250mm przez strop istniejgcy — 6 szt.
Przebicie 150x300mm dachu istniejgcego — 1 szt.
Zestawienie przewodow stalowych bez szwu PN16
L.P. Oznaczenie rury stalowej bez szwu Tlos¢ [m]
DN 15 40
DN 20 35
DN 25 330
DN 32 20
DN40 145
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Zestawienie izolacji CT i WL

Produkt Wielkos¢ Ilos¢ [m]
CT_Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 40
CT_Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 35 mm 30 mm 20
CT_Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 42 mm 40 mm 300
WL_Otulina (kauczuk syntetyczny), A(40°C)=0,033W/mK
, . 30 mm 35
o Srednicy wewn. 35 mm
WL_Otulina (kauczuk syntetyczny), A(40°C)=0,033W/mK
A . 40 mm 35
o Srednicy wewn. 42 mm
WL_Otulina (kauczuk syntetyczny), A(40°C)=0,033W/mK 50 mm 130

o $rednicy wewn. 48 mm

WL_Otulina (kauczuk syntetyczny), A(40°C)=0,033W/mK
o $rednicy wewn. 48 mm 50 mm 15
w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

UWAGA:

Instalacja WL prowadzona na zewnatrz budynku, min. 40cn nad powierzchnig dachu —
izolacja w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Opracowat:




