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I DANE OGOLNE

1 Adres obiektu budowlanego
Dz. nr 1288/2, 32-086 Proszowice

2 Nazwa i adres Zamawiajacego
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH
UL. KOPERNIKA 13
32-100 PROSZOWICE

3 Jednostka projektowania
MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakéw

4 Autor opracowania
arch. Marzena Ulak-Opalska

5 Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

e Projekt budowlany i wykonawczy pn.” Remont pomieszczen oddziatlow szpitalnych:
Oddziatu Chirurgii Ogolnej 1 Anestezjologii, Ginekologiczno - Potozniczego
1 Noworodkow, Wewnetrznego 1 Oddziatu Dziecigcego” opracowany
przez arch. Wojciecha Halucha Z. U. P. H. HAZBUD Sp. Z.0.0. ul. Dukielska 83a,
38-300 Gorlice opracowany w 2016r, 2019r.

e Projekt opracowany przez arch. Tadeusz Szewczenke w 2020r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku
p0z.1409 z pdzn. zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

e Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy —
Dz.U. nr 169 poz. 1650

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno$ci leczniczej — Dz.U. nr 112 poz. 654
z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595)
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6 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

ANEKS DO PROJEKTU

MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALU
CHIRURGII W SPZOZ W PROSZOWICACH UWZGLEDNIAJACY MOZLIWOSC
WYDZIELENIA DWOCH SAMODZIELNYCH ODDZIALOW (KONCEPCJA).

Celem niniejszego opracowania jest ogolne okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajacego
stawianych inwestycji pn..”MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SZPITALNYCH ODDZIALU CHIRURGII W SPZOZ W PROSZOWICACH
UWZGLEDNIAJACY MOZLIWOSC WYDZIELENIA DWOCH SAMODZIELNYCH
ODDZIALOW”.

Niniejsze opracowanie opisuje zmiany projektowe w stosunku do projektu budowlanego

i wykonawczego z 2019r. bedacego podstawg kompleksowej realizacji inwestycji.
Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia zobowigzany jest zweryfikowa¢ dokumentacjg
projektowa Zamawiajgcego.

W/w inwestycja ma na celu wydzielenie dwoch samodzielnych oddziatéw (chirurgii
1 ortopedii) zlokalizowanych na IV pigtrze segmentu A 1 B wraz z ich dostosowaniem do
wymogow przewidzianych przepisami prawa, a w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26.03.2019r, przepiséw przeciwpozarowych oraz spetniajacych oczekiwania
Uzytkownika. Przebudowa ma na celu polepszenie warunkéw higieniczno—sanitarnych
pacjentow oraz personelu z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z
istniejacego uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.

7 Podstawowe dane liczbowe
pow. uzytkowa pow. ruchu | pow. uslugowa | pow. netto
/m?/ /m?/ /m?/ /m?/
ODDZIAL
ORTOPEDII 637,67 268,07 - 905,74
CHIRURGII
8 Wstepne dane o oddzialywaniu na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U. poz. 1839

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywa¢ na
srodowisko.

9 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Poniewaz planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko — nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

10 Zagospodarowanie terenu

Prace bedace przedmiotem opracowania nie powoduja zmian w zagospodarowaniu terenu.
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11 Obszar oddzialywania
Po przeprowadzonej analizie na podstawie art.20 Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze teren
wokot dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja nie bedzie narazony na niedogodnosci,
W tym na pozbawienie:

e dostepu do drogi publiczne;j

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j

e Srodkow facznosci

e dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie powodowac ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie oraz zanieczyszczaé powietrze, wody i gleby.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr 1288/2 Proszowice.

12 Zagrozenia dla srodowiska
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz na obiekty sasiadujace.
Zgodnie z dziennikiem Ustaw nr 213, poz. 1397, z 09.11 projektowana inwestycja nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na:

e powietrze

e wody

e powierzchni¢ ziemi

e zloza kopalin

e Swiat zwierzat i roslin

oraz

e utrzymuje poziom halasu ponizej dopuszczalnego

e utrzymuje poziom pol elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych

13 Zastosowanie odnawialnych zrodel energii

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) - zmienionego rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013 r. poz. 762) na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego nalezy
okresli¢ "w stosunku do budynku — analiz¢ mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne techniczne, srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwos$ci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zroédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pdzn. zm.), oraz pompy ciepla,
okreslajac roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

b) dostepne nosniki energii

c¢) warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych

d) wybdr dwoéch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawcze;j:
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- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energig,
f) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig;"

IT OPIS KONCEPCJI

1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Konstrukcja budynku

e budynek 5-pietrowy + piwnice+ poddasze (we fragmencie nad szybami windowymi
pomieszczenia maszynowni dzwigow)

e fundamenty i $ciany fundamentowe zelbetowe

e Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej

e JScianki dzialowe z cegly pelne;j

e stropy prefabrykowane FERT 40

e klatki schodowe zelbetowe

e dach z plyt korytkowych

e wys. pomieszczen 310cm
Wykonczenie oddzialtow w budynku

e tynki —wew. gladkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,

e kanaly wentylacyjne ceramiczne

e malowanie olejne, emulsyjne

e posadzki: pcv, lastriko

e na S$cianach lamperie, kafelki

e stolarka okienna pcv

e stolarka drzwiowa drewniana

e S$lusarka drzwiowa aluminiowa

e clewacje - tynk w systemie lekkim-mokrym na styropianie 15 cm

Instalacje wewnetrzne
e instalacja wody cieptej, zimnej i1 cyrkulacja
e instalacja wody hydrantowe;j
e instalacja kanalizacyjna
e instalacja gazow medycznych (tlen, proznia)
e instalacja elektryczna gniazd i o$wietlenia
e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
e instalacja SSP fragmentarycznie w nowo remontowanych pomieszczeniach
e instalacja oddymiania klatek schodowych — klatki 1,2
e icwakuacyjne skrzydet A1 B
e instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia dla wybranych pomieszczen
e telefonicznaiIT
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2 STAN PROJEKTOWANY

2.1  PROGRAM UZYTKOWY

Opracowanie swoim zakresem obejmuje kondygnacje IV w segmencie A, B budynku szpitala

1 okresla zakres zmian projektowych w stosunku do projektu z 2019r., ktéry zakladal na IV
pietrze lokalizacj¢ jednego oddziatu Chirurgii Ogolne;.

Po przebudowie funkcjonowac beda dwa niezalezne oddziaty:
e ODDZIAL ORTOPEDII

e ODDZIALU CHIRURGII
e oraz CZESC OGOLNA

W sktad nowoprojektowanych oddziatow wchodzi¢ beda:
ODDZIAL ORTOPEDII - 20 16zek

1 pokoj 1-osobowy

2 pokoje 2-osobowe

5 pokoi 3-osobowych

punkt pielgegniarki

pokoj przygotowawczy

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

pokdj lekarzy

gabinet oddzialowej

brudownik

tazienka personelu

aneks kuchenny pacjentow
pomieszczenie porzadkowe

magazyny

wezly sanitarne pacjentdw oraz personelu

ODDZIAL CHIRURGII — 15 t6zek
1 pokdj 1-osobowy

1 pokoj 2-osobowy

1 pokdj 3-osobowych

2 pokoje 4-osobowe

1 pomieszczenie do izolacji pacjenta
punkt pielegniarki

pokoj przygotowawczy

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pokoj lekarzy

gabinet oddziatowej

brudownik

tazienka personelu

aneks kuchenny pacjentow
pomieszczenie porzadkowe
magazyny

wezly sanitarne pacjentdw oraz personelu
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W czesci ogolnej zlokalizowano pomieszczenia administracyjne dla oddziatow tj.
sekretariat

pokoje ordynatorow

oraz WC dla os6b niepelnosprawnych.

2.2  ZAKRES ZMIAN
wzgledem projektu wykonawczego wykonanego przez arch. Wojciecha Halucha Z. U. P. H.
HAZBUD Sp. Z.0.0. ul. Dukielska 83a, 38-300 Gorlice opracowany w 2016, ze zmianami
w 2019r. oraz przez arch. Tadeusza Szewczenke w 2020r.
Zakres zmian zaznaczono na rysunku nr 11 2.
W celu wydzielenia dwoch oddzielnych oddziatow w poszczegolnych segmentach A 1 B
budynku zostaly zaprojektowane niezbedne pomieszczenia wymagane Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U.
z 2019, poz. 595) tj.:
Segment A Oddzial Chirurgii
Wydzielono dodatkowy aneks kuchenny 5.40a dla pacjentdow oraz zmniejszono gabaryty
tazienki 5.40.
W miejsce gabinetu ordynatora, sekretariatu, brudownika, WC dla odwiedzajacych, tazienki
personelu oraz pomieszczenia porzadkowego (pom. nr 5.46-5.52)
zaprojektowano:

e pokdj lekarzy
fazienke
gabinet oddzialowej
magazyny
punkt pielegniarki
pokdj przygotowawczy
brudownik
fazienkg¢ personelu
oraz wydzielono nowy korytarz nr 5.K4

Cze$¢ ogdlna
W  miejsce pokoju badan, gabinetu =zabiegowego, punktu pielegniarki, pokoju
przygotowawczego gabinetu oddzialowej (pom. nr 5.31-5.34) zaprojektowano:
e gabinet ordynatora (oddziat ortopedii)
sekretariat (oddziat ortopedii.)
sekretariat (oddziat chirurgii
gabinet ordynatora (oddziat chirurgii
WC niepetnosprawnych
oraz nowe pomieszczenie porzadkowe nr 5.43b dla oddziatu chirurgii.

Segment B Oddzial Ortopedii
W miejsce pokoju socjalnego, pokoju 1-osobowego z tazienka, WC dla odwiedzajacych (pom.
nr 5.11-5.14) oraz pom. na brudng posciel, pom. socjalnego pacjentow, brudownik,
przedsionek, pom. porzadkowe (pom. nr 5.3-5.7) zaprojektowano:

e gabinet oddziatlowe;j

® magazyny
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23

brudownik

punkt pielegniarki

pokdj przygotowawczy

aneks kuchenny dla pacjentow
pom. porzadkowe

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Wszystkie rozbiorki i wyburzenia $cian nalezy wykona¢ wg rysunku nr 1.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

23.1

odtaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa
wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia
remontowane od pozostalej czgsci szpitala

wykona¢ demontaz osprzetu sanitarnego i centralnego ogrzewania

W ramach prac budowlanych projektuje sie:

prace demontazowe

wyburzenie czesci $cianek dzialowych

demontaz stolarki drzwiowej oraz stolarki okienne;j

wykonanie nowych otworéw w istniejgcych $cianach dziatowych lub poszerzenie
istniejgcych otwordw wraz z montazem nowych nadprozy

demontaz istniejagcego osprzetu 1 wyposazenia sanitarnego, elektrycznego, istniejacych
hydrantéw wewnetrznych

demontaz czgsci istniejacych instalacji wod — kan , co, gazéw medycznych zgodnie

z opracowaniami branzowymi

skucie istniejgcych oktadzin na §cianach

skucie istniejgcych posadzek

skucie istniejgcych warstw podposadzkowych (w przypadku zlego stanu technicznego)
demontaz wszystkich parapetow

wykucie wnek pod nowe piony wod — kan

prace budowlano-montazowe

wymiana instalacji wewngtrznych

wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wylewki samopoziomujacej, potozenie
wyktadziny pev

utozenie nadprozy prefabrykowanych w miejscach przebi¢ przez Sciany dziatowe dla

potrzeb wnek elektrycznych oraz drzwi

wykonanie zamurowan istniejgcych wnek 1 otworow drzwiowych w §cianach nosnych
1 dziatowych

wykonanie nowych $cianek dziatowych z cegly petnej gr.12cm, pustakéw z betonu
komorkowego gr.11,5 cm lub z ptyt G-K gr.12,5cm

wykonanie robot wykonczeniowych

zamontowanie nowej stolarki, slusarki drzwiowej oraz okienne;j

wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. IV, zatartych
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na gladko i1 szpachlowanych gladzig gipsowa lub tynkéw gipsowych na ptytach G-K

e montaz oktadzin na §cianach

e montaz wykladzin na podtogach we wszystkich pomieszczeniach

e wykonanie malowania $cian

e wykonanie w korytarzu zabezpieczenia §cian oraz naroznikow $cian przed
uszkodzeniem wozkami lub t6zkami szpitalnymi modernizacja i przebudowa instalacji
wewnetrznych zgodnie z dokumentacja branzowa

24  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

(Sciany spelniajace norme¢ PN-B- 02151-3:2015-10)

e zamurowania w $cianach dziatlowych od strony korytarza z cegly petnejl12cm kl.15MPa,
z pustakdéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. kl. M5 lub pustakow z betonu

komorkowego

e nadproza - systemowe typu prefabrykowane przeznaczone do $cian dzialowych

e Scianki dziatowe 12,5cm (2x12,5mm+ welna mineralna 7cm i ggstosci 50 kg/m3 —
56dB. +2x12,5mm) — pomie¢dzy pomieszczeniami - z plyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych EI30, z cegly pelnej12cm kl.15MPa lub pustakéw z betonu
komorkowego

e Scianki dziatowe 12,5cm — w pomieszczeniach mokrych tj. tazienki, brudowniki- z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypehione weilng mineralng (gr. jak wyzej), z
cegly pelnej12cm kl.15MPa lub pustakow z betonu komoérkowego

e zastosowane materialy konstrukcyjne:

Nazwa elementu Material

Stal zbrojeniowa A-IIIN
PN-EN 10080, klasy B Iub C

charakterystyczna granica plastycznosci
fyk = 500MPa

Cegta petna Klasy min. 20MPa (grupa elementow murowych 1)

na zaprawie cementowej klasy min M10

z dodatkiem ekspansywnym, zaprawa produkowana
fabrycznie

murowanie z wypetnieniem spoin pionowych

klasa robot A

Stal profilowa Stal S235JR

(nadproza w $cianach istniejacych) wg PN-EN 10025

klasa konstrukcji stalowej EXC2

Uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnos$ci z PN badz
Aprobaty Techniczne

Uwagi

1. Nad $ciankami profilowymi w korytarzach oraz pomieszczeniach przestrzen pomiedzy
stropem a otworami nalezy zabudowaé $cianka z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych
EI30 gr.12,5cm do pelnej wysoko$ci pomieszczenia.

2. Sciany w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ z ptyt wodoodpornych.

MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakow 12
Krakow, styczen 2021r.




ANEKS DO PROJEKTU

MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALU CHIRURGII
W SPZOZ W PROSZOWICACH

UWZGLEDNIAJACY MOZLIWOSC WYDZIELENIADWOCH SAMODZIELNYCH ODDZIALOW
(KONCEPCJA)

3. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia sanitarne oraz porgcze
dla o0so6b niepelnosprawnych nalezy dodatkowo wykona¢ wzmocnienia/stelaze umozliwiajace
montaz tych urzadzen.

4. W S$cianach z plyt gipsowo-kartonowych, na ktérych beda zamocowane oprawy
przyldzkowe, meble itp. nalezy dodatkowo wykona¢ wzmocnienia (wg wytycznych producenta
plyt), umozliwiajace zamocowanie w/w sprzetu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
p0z.690 z pozn. zm.) § 216.1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci ] ] ] ]
FE glowna konstrukeja I Sciana $ciana przekrycie
Foadvake | konstrukcja nos dacl T metzna®? | wewnetrzna® | dachu”
budynku onstrukeja nosna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
) ETI120
AT R 240 R 30 REI120 : EIa0 RE 30
(o=1)
EI60 3
o R 120 R 30 REIGO : EI30 RE 30
(0—=1)
EI30
L R 60 R 15 REIGO ; EI1s? RE 15
(0+=1)
. EI30
D" R 30 (&) REI30 . © ©
(0+=1)
~E” - -) ) -) - )

oraz (dla wydzielonych pozarowo pomieszczen) § 232. 4. Wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich

otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia ) drzwi z przedsionka
odpornosci PrZeciWpoZarowego : drzﬁu PrZeciwpoZarowego
POZAroe] Scian 1 stropow. przgcmpozamwy‘lch.
budynku LT sliro s Stropow lub nnych ;amkmgc na korytarz 1 do na klatke
¥ w 7L P wZL przeciwpozarowych pomieszezenia schodowa*’
1 2 3 5 6
B REI240 REI120 EI120 EI60 E 60
) & bl il g REI120 REIGO EI60 EI30 E 30
DT 1-E" REIG0 REI30 EI30 EI15 E 15

Poza wymaganiami j/w obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) musi posiadaé
klase¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 30.
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2.5 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

2.4.1 Izolacje
e uszczelnienie przej$¢ rurowych i kablowych nalezy wykona¢ za pomocg systemowe;j

izolacji przej$¢ rurowych
e przeciwwilgociowa pom. mokre - systemowo utozona wyktadzina $cienna i podtogowa
e przeciwwilgociowa posadzek pomieszczen tzw. ,,mokrych”
systemowy elastyczny klej o parametrach:

e clastyczny material z dodatkami tworzywa sztucznego, przeznaczony do wykonywania
zapraw wykorzystywanych przy uktadaniu wykladzin ceramicznych

e wigzacy hydraulicznie i bezskurczowo

e wodoodporny, wytrzymaly na warunki atmosferyczne, ciepto i1 niskg temperature

e mozliwo$¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na powierzchniach poziomych
1 pionowych

e nadajacy si¢ do stosowania na wielu podtozach i pod wieloma oktadzinami

e bardzo fatwa obrobka o dtugim czasie mozliwej korekty utozenia glazury

e niesptywajacy oraz wykazujacy dobra przyczepnos¢ do podtoza

e mozliwo$¢ naktadania w postaci cienkiej i $Srednio grubej warstwy

e rowniez do przyklejania plytki na ptytce w obszarach wewnetrznych

e mozliwos¢ chodzenia i spoinownia juz po 24 godzinach w temperaturze +20°C

e stosowany rowniez w mokrych pomieszczeniach i przy dlugotrwatych obcigzeniach
woda

systemowa plynna elastyczna folia uszczelniajaca o parametrach:
e gr. 1 mm/zuzycie 1,6 kg/ m2

e wodoszczelna

e uboga w rozpuszczalnik

e dajaca si¢ rozprowadzac¢ watkiem

e po wyschnieciu dajaca elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych 1 wilgotnych

e latwa i bezproblemowa obrobka

e nakladanie bezposrednio z pojemnika

e bardzo elastyczny (rozciggliwos¢ ok. 310%).

systemowy gruntownik o cechach:
e gotowa, bezbarwna, niemydlaca si¢, odporna na dzialanie zasad i silnie wigzaca

zawiesina na bazie tworzywa sztucznego
e akustyczna stropow - plyta z pianki polietylenowej gr. Smm

MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakow 14
Krakow, styczen 2021r.



ANEKS DO PROJEKTU
MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALU CHIRURGII
W SPZOZ W PROSZOWICACH

UWZGLEDNIAJACY MOZLIWOSC WYDZIELENIADWOCH SAMODZIELNYCH ODDZIALOW
(KONCEPCJA)

2.4.2 Podtogi

Po zdemontowaniu warstwy wykonczeniowej nalezy oceni¢ stan techniczny warstw
podposadzkowych.

W przypadku dobrego stanu pozostawi¢ istniejace posadzki, wykona¢ nowa warstwe
wyrownujacg 1 utozy¢ wyktadziny pcv. W przypadku zlego stanu technicznego warstw
podposadzkowych nalezy sku¢ istniejace warstwy i wykona¢ nowe typ posadzki ptywajacej.
Grubos¢ nalezy dopasowac do istniejgcych pozioméw w klatkach lub na stykach pawilonow.

w pomieszczeniach ,,suchych”

6,0cm | Posadzka /wg specyfikacji na rzutach/
na wylewce cement. C20/25

(wylewka cement. zbrojona siatka)
Warstwa poslizgowa /folia PE/

0,5cm |Izolacja akustyczna /1xptyta z pianki
polietylenowej/  metoda ,,podtogi
ptywajacej”

Strop istniejacy

w pomieszczeniach ,,mokrych”

Ok. Systemowa  posadzka pcv  do
lcm pomieszczen mokrych wg. rozwigzan
systemowych producenta

4-5cm | Wylewka cement. C20/25

(wylewka cement. zbrojona siatka) ze
spadkiem, je$li wystepuje kratka
Sciekowa

Warstwa ochronna /folia PE/

0,5cm |Izolacja akustyczna /1xptyta z pianki
polietylenowej/ metoda ,,podtogi
ptywajacej”

Strop istniejacy

izolacja akustyczna stropow o parametrach:
e plyta z pianki polietylenowej gr. Smm,

e wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego 19db<ALw<21dB
e wytrzymato$¢ na $ciskanie:
e - JScisnigcie 25%, $cisniecie 50% - 35/50kN/m?
e gestos¢ 33Kg/m?
e odporno$¢ na starzenie 50lat
Uwaga
Rzeczywista grubos¢ wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robot.

Pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5 mm, wyktadziny
nalezy wywina¢ na $cian¢ na wysokos¢ 10cm.
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2.4.3 Tynki
Na $cianach istniejgcych nalezy sku¢ luznie niezwigzane z podtozem istniejace tynki oraz
Nowoprojektowane tynki wewnetrzne:

e cementowo - wapienne, kat.IV z gltadzig gipsowa na §cianach murowanych

e gladZ gipsowa na $cianach z plyt G-K /nalezy zastosowa¢ narozniki ochronne narozy

wypuktych/

2.3.4 Posadzki
wykladzina PCV rulonowa, antyposlizgowa termozgrzewalna, pev, (1Q), z wywinigciem
10cm cokotu na $ciany, przeznaczona do pomieszczen mokrych, - tazienki 1 wezty sanitarne,
brudowniki, pom. porzadkowe
(w obrebie brodzikow posadzke wyprofilowac ze spadkiem1% w kierunku kratki odpltywowej,
zainstalowa¢ wpusty systemowe)

e gr.2.5mm

e antyposlizgowos$¢ R10

e klasa uzytkowa 31

wykladzina rulonowa termozgrzewalna pcv, (IQ), z wywinigciem 10cm cokotlu na $ciany—
pozostale pomieszczenia

e gr.ok.2mm

e warstwa uzytkowa ok.2mm

e klasa uzytkowa 34

e wlasciwos$ci antyposlizgowe- R9

e klasa ogniotrwatosci- trudnozapalna

e odporno$¢ chemiczna- dobra

spadki w kierunku kratki §ciekowej
listwy laczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — lastriko
faczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykladzin

2.4.5 Malowanie $cian

Farbami autosterylnymi, satyna, odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi detergentami,
dajacych powierzchni¢ gladka, utrzymujacych duza odpornos¢ powtoki, dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia — §ciany pomieszczen powyzej 220cm na pelng
wysoko$¢ pomieszczenia wraz z sufitami.

2.4.6 Oblicowanie $cian

e oktadzina PCV rulonowa, homogeniczna $cienna, zgrzewalna, elastyczna przeznaczona
do pomieszczen mokrych — tazienki, wezly sanitarne, brudowniki, pom. porzadkowe —
do wys. min 220cm

e oktadzina PCV rulonowa, homogeniczna $cienna, zgrzewalna, zabezpieczona
poliuretanem PUR, odporna na dziatanie mikroorganizmdéw, elastyczna przeznaczona
do pomieszczen w obiektach stuzby zdrowia — pozostate pomieszczenia —
do wys. min 220cm
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2.4.7 Dodatkowe zabezpieczenie §cian

Na $cianach ciggéw komunikacyjnych, w ktorych istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia $cian nalezy
przymocowa¢ listwy z zywicy akrylowinylowe] przeciwuderzeniowej szer.ok. 20cm,
odbojoporecze z zywicy akrylowinylowej na wys. ok.90cm nad posadzka, oraz odbojnice.
Narozniki zabezpieczy¢ katownikami z materiatu jw.

W pokojach t6zkowych na S$cianach, na ktorych znajdujg si¢ toézka nalezy wykonad
zabezpieczenie z zywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej szer.ok. 20cm na wys. ok. 20-
30cm od posadzki.
Nalezy uzy¢ np:
listwy

e  wysokos¢ 200mm

e grubo$¢ - 2 mm

e fabrycznie zaokraglone krawgdzie

e oplywowe zakonczenie krawedzi

odbojnice przeciwuderzeniowe z zywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach
aluminiowych
e szerokos¢ 203mm

e 7z wykorzystaniem aluminiowych uchwytow, pozwalajacych na dopasowanie
elementéw do nierownych powierzchni

e posiadajacych amortyzator ciagly, ostone przeciwuderzeniowa, koncowke
o dlugosci 30 mm

e oraz uszczelk¢ maskujaca

odbojoporecze z zywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej
e glebokosci 38mm (sam pochwyt) 1 szerokosci 89mm

e wyposazona w system montazu Rapid Fix,
e 335° pochwyt tatwy do chwytania
e pokrywa z wytrzymatego materiatu na ciggltym profilu aluminiowym

lub uzy¢ material rownowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony

3.3.8 Sufity podwieszone
e sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm,
konstrukcja T24, materiat: welna szklana, wieszak regulowany lub sufity z ptyty GK
1x12,5mm malowane — w korytarzach, opcjonalnie w weztach sanitarnych

Uwaga
Powierzchnie $cian 1 sufitbw w przestrzeni mig¢dzy stropem, a sufitem podwieszonym
wymagaja pomalowania.

2.4.9 Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Scianki, drzwi rozwierane, petne oraz szklone szktem bezpiecznym, malowane proszkowo,

w systemie np.MB45 lub materiat rtOwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony
e malowane proszkowo
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e profile:
- glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta - 45mm
- profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
e wypehienie:
- szkto matowe, selektywnie matowe lub przezroczyste Float 33.2 VSG
e wyposazenie:
- nalezy stosowac zestawy szklane, bezpieczne, hartowane
- zamki - wg rys. zestawczych
- klamki ze stali nierdzewnej bezpieczne
e w drzwiach do sanitariatow oraz p-poz — samozamykacze (oznaczone na rysunkach ,,s”)
e w wybranych drzwiach nalezy zastosowac¢ kratki wentylacyjne/podcigcia w dolne;j
czesci skrzydta o czynnej pow. wentylacyjnej>0,022m? (oznaczone na rysunkach ,.k”)
e zamknigcia wewnetrzne w sanitariatach
e w drzwiach z kontrolg dostgpu nalezy stosowa¢ pochwyty/antaby zamiast klamek oraz
samozamykacze
e do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, mechanizmami suwnymi,
zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami
Uwaga
Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:
otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania
samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy stref¢ pozarowa, do ewakuacji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

2.4.10 Stolarka drzwiowa wewngtrzna
drewniana, ptytowa, typowa, gtadka, obustronnie laminowana
e skrzydto drzwi o konstrukcji wzmocnionej, zawieszone na trzech zawiasach —
wykonczone okleing CPL gr. 0,2mm
e oS$cieznice stalowe regulowane lub blokowe malowane proszkowo
e w drzwiach do sanitariatow oraz p-poz — samozamykacze (oznaczone na rysunkach ,,s”)
e w wybranych drzwiach nalezy zastosowac¢ kratki wentylacyjne/podci¢cia w dolne;j
czesci skrzydta o czynnej pow. wentylacyjnej>0,022m? (oznaczone na rysunkach ,.k”)
e drzwi wyposazone w klamki, antaby 1 szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;,
bezpieczne, zamki
e zamknigcia wewnetrzne w sanitariatach
e szklo bezpieczne
e w drzwiach z kontrolg dostgpu nalezy stosowa¢ pochwyty/antaby zamiast klamek oraz
samozamykacze
e do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami,
szyldami, samozamykaczami
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2.4.11 Drzwi p-poz. - przeszklone i petne, atestowane, wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoridow dla zapewnienia prawidtowych warunkoéw ewakuacji, oddymiania. Do
oferty nalezy skalkulowaé cen¢ drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami,
przyciskami wyjscia itp.

Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem
$cian. Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtow
elektrycznych.

Uwaga

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokos$ci niemniejszej
niz 90cm.

2.4.12 Parapety wewnetrzne

Nalezy zdemontowaé wszystkie parapety wewnetrzne. Po zdemontowaniu starych parapetéw
nalezy zamontowac¢ parapety z konglomeratu wystajagce max 3 cm poza wykonczone czesci
pionowe muru podokiennego.

3 WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia nalezy wentylowa¢ grawitacyjnie oraz mechanicznie - zgodnie z PN-
83/B-03430/Az3 dot. ,,Wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
iuzytecznosci publicznej” oraz wyeliminowa¢ mozliwos¢ jednoczesnego stosowania
w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjne;.

W pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie lub klimatyzowanych nalezy zaslepi¢
kanaly wentylacji grawitacyjne;.

W przypadku podlaczenia nowoprojektowanej wentylacji mechanicznej do istniejacych
kanaléw went. grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ w/w kanatéw, w razie niedroznosci
kanaty nalezy udrozni¢.

MaUHAUS PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marzena Ulak-Opalska Ul. Jesionowa 11/5 30-221Krakow 19
Krakow, styczen 2021r.



ANEKS DO PROJEKTU

MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALU CHIRURGII
W SPZOZ W PROSZOWICACH

UWZGLEDNIAJACY MOZLIWOSC WYDZIELENIADWOCH SAMODZIELNYCH ODDZIALOW
(KONCEPCJA)

4 AKUSTYKA POMIESZCZEN

Wymagang izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach okresla norma
PN-B- 02151-3:2015-10

Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z w/w norma.

Rodzaj przegrody Rodzaj wskaznika Wartos$¢ wskaznika
dB

Budynki szpitalne i zakladéw opieki medycznej

Sciany i drzwi

Sciany miedzy salami t6zkowymi w szpitalu

$Sciana bez drzwi oraz czg¢$¢ pelna $ciany z drzwiami R’AL >45
drzwi R’A,LR >25(=30)
Sciany miedzy salami t6zkowymi a korytarzem lub holem w oddziale szpitalnym

$ciana bez drzwi oraz czg¢$¢ pelna $ciany z drzwiami R’AL >40
drzwi R’A,LR >25(=30)

Sciany miedzy salami t6zkowymi a pomieszczeniem kuchni w oddziale szpitalnym

$ciana bez drzwi R’Al >50

Sciany miedzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem pielegniarek a korytarzem, holem,
klatka schodowa

$ciana bez drzwi oraz czg¢$¢ pelna $ciany z drzwiami R’AL >45

drzwi do pomieszczen w obrebie oddziatu szpitalnego R’A,LR >30

Sciany migdzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem pielegniarek oraz $ciany miedzy tymi
pomieszczeniami a salami t6zkowymi

$Sciana bez drzwi oraz czg¢$¢ pelna $ciany z drzwiami R’AL >48

Sciany miedzy pokojem 16zkowym w szpitalu lub gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym,
a pomieszczeniem ze zrodlem zaklocen

ogoblnodostgpnym pomieszczeniem sanitarnym, R’AL >50
pomieszczeniem kuchennym
gabinetem zabiegowym >55

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w zaleznosci od pory dnia i typu pomieszczenia

RODZAJ BUDYNKU RODZAJ POMIESZCZENIA Poziom odniesienia
L Acqrwew dB
dzien noc
budynki szpitalne pokoje tozkowe 32 25
gabinety lekarskie 35 -
gabinety zabiegowe 35 -

5 WYMAGANIA OGOLNO-BUDOWLANE

Sciany pomieszczen powinny byé tatwo zmywalne i umozliwiajace dezynfekcje.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych.
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W kazdym pomieszczeniu przewidziane materialy (terakota, pcv, glazura, farby) nalezy
zastosowa¢ w jednolitym rodzaju, gatunku i1 kolorze.

Styki 1 spoiny materialdw posadzkowych i $ciennych nalezy wykona¢ z zachowaniem
minimalnych wielko$ci.

Cokoty przy podtogach pomieszczen powinny by¢ wykonane do wysokos$ci co najmniej 0,10m,
z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach.
Powierzchnie $cian i1 sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym
wymagajg pomalowania bezbarwnym gruntem.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania si¢ kurzu,
wszystkie przewody instalacyjne muszg by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢ ostonigte suchym
tynkiem lub sufitem podwieszonym ( w przypadku braku sufitow przewody nalezy zatynkowac
lub prowadzi¢ w korytkach)

Kazde pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacj¢ zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Przy obudowie przewodow instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami
instalacyjnymi wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajac w ich miejsce odpowiednie
drzwiczki 1 zamkni¢cia. Grzejniki powinny by¢ gladkie, fatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza
si¢ instalowania grzejnikow z rur ozebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustow podlogowych powinny by¢ wykonane ze spadkiem nie
mniejszym niz 1%.

W opracowywanym obszarze nalezy wykona¢ pelny system identyfikacji wizualnej budynku.
W skitad jego wchodzi¢ powinny miedzy innymi: tablice wolnostojace — witacze, tablice
zewngtrzne, tablice glowne - wejsciowe, tabliczki przy drzwiowe 1 kierunkowe oraz
poprzeczne tabliczki informacyjne i numeracyjne zawsze z zachowaniem tej samej stylistyki
tablic.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace
dziaty i pomieszczenia oraz oznaczenia droég ewakuacyjnych.

6 ZAGADNIENIA P. POZ
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 121 poz.1137
6.1 Dane ogodlne

e wysokos¢ 22,10 m

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 6

e ilos$¢ kondygnacji podziemnych — 1

e powierzchnia zabudowy — 2786m?

e powierzchnia catkowita -13 583m?

e  kubatura budynku — 47 540 m?

6.2 Lokalizacja od obiektow sgsiadujacych
W najblizszym otoczeniu znajduja si¢ budynki szpitala oraz budynek zakaZny szpitala
zlokalizowane w odleglosci od ok.8.5m- 120m.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym obszarze nie przewiduje si¢ sktadowania lub przetwarzania substancji
palnych, pozarowo niebezpiecznych. Na kondygnacji znajdowac beda substancje palne
ogolnego przeznaczenia: meble, artykuty biurowe, posciel itp.
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6.4 Budynek zaliczony do ZL- nie ustala si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Pawilon Glowny Szpitala zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL.

e piwnica w wigkszo$ci stanowi przestrzen magazynowg i techniczng. Ponadto w poblizu
klatki schodowej nr 1 1 dzwigow osobowych znajduje si¢ kaplica dla 28 wiernych, a w poblizu
klatki schodowej nr 2 pomieszczenia fizykoterapii z salkg ¢wiczen dla 8 osob

e parter to w czgsci parterowej D oddzial tozkowy dla 15 oséb. Czeé¢ poradni
specjalistycznych 1 w skrzydle B zespo6t przychodni specjalistycznych i1 o$rodek zdrowia.
Skrzydto A stanowi czg$¢ obstugowa dostaw zywienia i czgSciowo nieuzywane pomieszczenia
Z przeznaczeniem na przyszte poradnie specjalistyczne i zespot techniki obrazowej. Skrzydto C
zajmuje izba przyjec¢ i kilka pomieszczen poradni

e pierwsze pietro w skrzydle C stanowi cz¢$¢ administacyjno-biurowa, w skrzydle B jest
umiejscowiona apteka szpitalna i1 laboratorium centralne. Skrzydlo A to odzial t6zkowy
dziecigcy dla 15 pacjentow

e drugie pigtro to w gléwnym trakcie (A,B) odzial tozkowy wewnetrzny dla 40
pacjentow, a w skrzydle C zespot pracowni Rtg 1 Ekg

e trzecie pictro to w gldéwnym trakcie (A,B) odzial t6zkowy ginekologiczno-potozniczy
dla 14 pacjentek, a w skrzydle C blok porodowy

e czwarte pietro to w glownym trakcie (A,B) odziat t6zkowy chirurgiczny dla 35
pacjentoéw, a w skrzydle C oddzial AilT dla 6 pacjentéw

e pigte pigtro pelni funkcj¢ administracyjng z salka konferencyjna dla 25 osob,
a w czesciach nizszych strychowych znajduja si¢ pomieszczenia techniczne

e szosta kondygnacja nadziemna wystepuje jedynie we fragmencie nad szybami
windowymi znajduje si¢ tam pomieszczenie maszynowni dzwigow.

6.6. Zagrozenie wybuchem
Zagrozenie wybuchem przestrzeni wewnetrznej nie wystepuje.

6.7. Podziat obiektu na strefy

Zgodnie z R M I z dnia 12.1V.2002r Dz. U. nr 75 poz. 690, § 227 dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej w budynku ZL II przy budynku sredniowysokim wynosi 3500m?, a dla piwnic
1750m?.

Budynek gléwny sktada si¢ z segmentow: A,B,C o wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych

i segmentu D parterowego.
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SCHEMAT FUNKCJONALNY
LEGENDA:

@® WEJSCIA
72 | ECZNICZA
SOCJALNA |
ADMINISTRACYJINA
MAGAZYNOWA
71 TECHNICZNA

INNA OBSEUGOWA

PIWNICA

’7

2PIETRO 3PIETRO

SPIETRO

4PIETRO
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Podczas przebudowy budynek gtowny szpitala zostanie podzielony (w pionie) na cztery strefy
pozarowe:

I (segment A)

IT (segment B)

III (segment C)

IV (segment D)

Ponadto zgodnie z p.5 §277 w/w rozporzadzenia ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750m?> w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

6.8 Klasa odpornosci ogniowej budynku

Zgodnie z §8 rozporzadzenia MI budynek szpitala zalicza si¢ do budynkow sredniowysokich
(S). Wysokos¢ budynku jest podstawa do zakwalifikowania budynku jako obiektu
sredniowysokiego (S). Zgodnie z §212.2 rozporzadzenia MI budynek $redniowysoki
posiadajacy strefy pozarowe kategorii ZLII zagrozenia ludzie, powinien by¢ wykonany w
klasie ”B” odpornosci pozarowej. Oznacza to, ze wg §216.1 rozporzadzenia MI dla
poszczeg6lnych elementow budynku wymagane klasy odporno$ci ogniowej sg nastepujace:

e gl konstrukcja nosna - R120

e konstrukcja dachu - R30

e strop - REI 60

e Sciana zewngetrzna - EI60 (o-n)
e Sciany wewnetrzne - EI30

e przekrycie dachu - E30

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac,
z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow IJucly.r'nkuﬂ*'J
Klasa odpor-
noélci pozaro- oi{gtﬁ::i'a konstrukcja P | sciana sciana przekrycie
wej budynku . i . dachu P zewnetrznan'z' wewnetrzna” dachu™
nosna
1 2 3 4 H 6 7
WA R 240 R 30 REI1120 El120 El60 RE 30
(oesi)
JB R 120 R 30 REI160 E 160 E 130 RE 30
(oexi)
Ny R 60 R 15 REI60 El30 El15% RE15
(oesi)
i R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)
(oexi)
o (-) (-) (-) (- (-) (-

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynki zaprojektowane zostaty w catosci w klasie B odpornosci pozarowej, z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Izolacja termiczna §cian zewngtrznych posiadaé bedzie
ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO), potwierdzong wtasciwym dokumentem wydanym
przez Instytut Techniki Budowlanej. (wyjatek stanowi ocieplenie $cian oddzielen
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przeciwpozarowych, dla ktorych wymagane jest stosowanie materialdow niepalnych np. wely
mineralne;.

Odporno$¢ ogniowa poszczego6lnych elementow budynku wynosi¢ bedzie:

e glowna konstrukcja nosna R 120

e stropy REI 60

e konstrukcja dachu R 30

e przekrycie dachu RE 30

e $ciany wewngtrzne El 30

e $ciany zewngtrzne EI 60(0>1)

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) posiadajga obudowe od strony przylegtych pomieszczen
wykonang w klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej. Wymaganie odpornosci ogniowe;j
nie dotyczy drzwi zastosowanych w tych $cianach.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wyltacznie:
e materialow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiagce
e wykladzin podlogowych i oktadzin §ciennych oraz stalych elementdéw co najmnie;j
trudno zapalnych
e sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych
1 nie odpadajacych pod wptywem ognia
e W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, kotarach 1 zaluzjach, za fatwo zapalne
materiaty uwaza si¢ materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriow:
1) ti=4s
2) ts<30s
3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki
4) nie wystepuja ptonace krople

Konstrukcja budynku spetnia powyzsze wymagania i jest nastgpujaca:
e fundamenty i $ciany fundamentowe zelbetowe
e Sciany konstrukcyjne z ceglty pelnej
e Scianki dzialowe z cegly pelnej, betonu komdrkowego, z ptyt GK EI30
e stropy prefabrykowane FERT 40
e klatki schodowe zelbetowe
e dach z plyt korytkowych

6.9  Ewakuacja

Do ewakuacji z przebudowywanego obszaru stuza klatki schodowe:
w segmencie A- klatka schodowa 5.KL.2

w segmencie B- klatka schodowa 5.KL1
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Klatki schodowe wydzielone bedg drzwiami EI30+S na kazdej kondygnacji i oddymiane oraz
napowietrzane. Wyjscia ewakuacyjne szer. 140cm prowadza z klatek schodowych na zewnatrz.
W opracowywanym obszarze zachowane s3 dopuszczalne dlugosci przejs¢ 1 dojsc
ewakuacyjnych oraz istniejg dwa kierunki ewakuacji.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjs$cie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosci drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej sg nie mniejsze niz 140 cm.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, maja jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
scian wewngtrznych — EI30. Poniewaz dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi wigcej niz S0m
korytarze nr 5.K4 oraz 5.K1 podzielono drzwiami dymoszczelnymi.

Na drogach ewakuacyjne nalezy zaprojektowa¢ o§wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

6.10 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone p-poz.- wg projektow branzowych.

1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w
ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

4. Przejs$cia instalacji przez zewngetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.11 Urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

e klatki schodowe bedg wyposazone w samoczynne urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane automatycznie z sytemu wykrywania dymu

e klapy przeciwpozarowe na kanatach wentylacji mechanicznej w miejscu przekraczania
kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe

e instalacja hydrantowa - 2 hydranty @ 25mm

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi

6.12 Zaopatrzenie w sprzet gasniczy - miejsce usytuowania oraz ilo$¢ sprzetu wg Polskich
Norm PN-92/N-1256/01.

6. 13 Zabezpieczenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
— istniejace

6. 14 Drogi pozarowe —zewng¢trzne istniejgce
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7 ZAGADNIENIA DOT. BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA I HIGIENY
PRACY

Pomieszczenia szpitala musza by¢ zaprojektowane w sposob zgodny z przepisami ogdlnymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Musza spelnia¢ wymagania wynikajace z przepisow
o miejscach pracy. Pomieszczenia muszg posiada¢ wiasciwe o$wietlenie naturalne i sztuczne,
ogrzewanie 1 wentylacje.

8 ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY I ZDROWIA

Pomieszczenia szpitala muszg by¢ zaprojektowane w sposdb niezagrazajacy higienie i zdrowiu
ludzi. W pomieszczeniach nie moga wystepowacé szczegolne rodzaje zagrozenia dla higieny
i zdrowia. W powietrzu w pomieszczeniach nie moga wystepowaé czynniki w stezeniach
szkodliwych dla uzytkownikow; nie moga wystepowac okoliczno$ci powodujgce przekroczenie
dopuszczalnego  poziomu  promieniowania  jonizujacego  ioddziatywania  pola
elektromagnetycznego.

9 ZAGADNIENIA DOT. OCHRONY PRZED HALASEM

W pomieszczeniach nie moga wystgpowacé okolicznosci powodujace halas stanowiacy
zagrozenie zdrowia dla uzytkownikow i oséb znajdujacych sie w sagsiedztwie. Przegrody
zewngtrzne 1 wewngtrzne muszg posiadaé izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z Polskimi
Normami.

10 ZAGADNIENIA DOT. IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Pomieszczenia szpitala 1 jego instalacje grzewcze i wentylacyjne muszg by¢ zaprojektowane
zgodny z ich przeznaczeniem.

Przegrody zewngtrzne musza odpowiada¢ wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz
wymaganiom zwigzanym z oszczednoscia energii cieplne;.

11 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE
Instalacje elektryczne

Instalacje oswietlenia ogolnego

Instalacje o$wietlenia miejscowego

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja o$wietlenia kierunkowego

Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

Instalacja o$wietlenia informacyjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnych i technologicznych
Instalacja sity

Instalacja sity napigcia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowe;j
Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych

Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji

Instalacji ochrony od porazen

Instalacja potagczenh wyr6wnawczych

Instalacja uziemiajaca

Instalacja przeciwprzepigciowa

Instalacje niskopradowe
e instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

e instalacja komputerowa i telefoniczna w ramach okablowania strukturalnego
e instalacja sygnalizacji alarmowo-przywolawczej
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e instalacja szpitalnej telewizji kablowe;j

e instalacja kontroli dostgpu

e instalacja domofonow

e instalacja telewizji dozorowej i obserwacyjnej w ramach okablowania strukturalnego

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepta wentylacyjnego
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Instalacja gazow medycznych

12 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla 0s6b niepelnosprawnych dostepne sg wszystkie odziaty przez komunikacje ogdlng szpitala.
(bez barier architektonicznych)

Podstawowa dostgpnos¢ od strony wejscia gtownego do Szpitala.

Szeroko$¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi wewngtrznych 1 zewnetrznych umozliwiaja
poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.

13 WYPOSAZENIE

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzglegdem higieny i1 komfortu
pracy sprze¢t - ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie,
tatwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu $srodki czyszczaco-dezynfekujace
1 wielokrotne cykle czyszczenia.

Ze wzgledu na ilo$¢ 1 roznorodno$¢ wystepujacych w szpitalu urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany do maksymalnego ograniczenia ilosci roznych dostawcow i producentéw sprzetu
do niezbednego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunkow serwisowych
1 gwarancyjnych.

W szczegb6lnosci nalezy zapewni¢ taki dobdr dostawcow, aby w miarg mozliwosci
umeblowanie poszczegolnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany
sprz¢t medyczny byl wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacja zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych
warunkow przytaczenia oraz sprawdzenie realnych wymiarow na budowie, pod katem
mozliwo$ci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca
wymaga innego rodzaju przylaczy niz zaprojektowany, jest zobowigzany do dostosowania
przylaczy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do podlogi, Scian oraz miedzy
soba nawzajem, blaty ciggoéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatow
zamontowa¢ trwale, estetyczne 1 szczelne listwy przy$cienne, styki blatu ze zlewami
1 umywalkami nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Ciaggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz
z wyposazeniem przed montazem nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym.
Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndézkach umozliwiajacych mycie i dezynfekcje podtog.
Zestawy komputerowe powinny speinia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji systemu
operacyjnego MS Windows oraz pozostatego zainstalowanego oprogramowania.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny 1 dopuszczony do stosowania w zakladach opieki
zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.
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14 ROZWIAZANIA PRZYCZYNIAJACE SIE DO POPRAWY EFEKTYWNOSCI

ENERGETYCZNEJ

W ramach projektu nalezy zastosowa¢ dziatania przyjazne $rodowisku przyrodniczemu
poprzez przyjecie rozwigzan przyczyniajacych si¢ do poprawy efektywnosci energetycznej, (do
obnizenia zuzycia energii) tj: w calym obszarze nalezy zastosowa¢ urzadzenia i technologie
energooszczedne (przyjecie w projekcie oswietlenia, urzadzen zabiegowych 1 innych

elementow wyposazenia opartych na §wietle led.)

15 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
WRAZ OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZEN

pow. netto /m?/

nr pom. Nazwa pomieszczenia Z?lz uzytkowa pr(r)lz. ustugowa 2?1:7 ruchu
IV PIETRO
ODDZIAL ORTOPEDII

5.1 Pokoj lekarzy 18,07

5.2 Lazienka 2,72

53 Magazyn 2,42

5.4 Gabinet oddziatowe;j 10,25

5.5 Brudownik 8,48

5.6 Przedsionek 3,31

5.7 L azienka personelu 5,94

5.8 Prysznic 1,94

5.9 Magazyn 5,00

5.10 Punkt pielegniarki 7,82

5.11 Poko6j przygotowawczy 10,15

5.12 Aneks kuchenny pacjentow 6,73

5.13 Pomieszczenie porzadkowe 4,61

5.15 Poko6j 3-osobowy 24,78

5.16 Lazienka 3,06

5.17 Magazyn 2,25

5.18 Pom. na czysta bielizng 2,73

5.19 Lazienka 3,72

5.20 Poko6j 1-osobowy 14,25

5.21 Pokdj 3-osobowy 28,27

5.22 Lazienka 5,91

5.23 Pokdj 2-osobowy 27,18

5.24 Poko6j 3-osobowy 27,18

5.25 Lazienka 5,91

5.26 Pokdj 3-osobowy 27,53

5.27 Poko6j 2-osobowy 27,70

5.28 Lazienka 6,00

5.29 Poko6j 3-osobowy 27,70

5.30 Gabinet diagnostyczno- 31,82

zabiegowy

5.K3 Korytarz 95,66
RAZEM 350,12 98,97
RAZEM ODDZIAL ORTOPEDII 449,09
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CZESC OGOLNA
5.31 Gabinet ordynatora ortopedii 15,35
5.32 Sekretariat ortopedii 15,33
5.33 Sekretariat chirurgii 13,26
5.34 Gabinet ordynatora chirurgii 11,22
5.34a WC pacjentéw niepelnosprawnych | 4,80
5.K2 Korytarz 60,21
RAZEM 59,96 60,21
RAZEM CZESC OGOLNA 120,17
ODDZIAL CHIRURGII
5.34b Pomieszczenie porzadkowe 5,98
5.35 Pomieszczenie do izolacji pacjenta | 12,24
5.35a Sluza 3,71
5.35b Lazienka 4,17
5.36 Pokdj 3-osobowy 29,64
5.37 Lazienka 4,17
5.38 Lazienka 18,84
5.38a Poko6j 2-osobowy 3,30
5.39 Poko6j 4-osobowy 29,18
5.40 Lazienka 4,04
5.41 Poko6j 4-osobowy 26,27
541a Aneks kuchenny pacjentow 2,07
5.42 Poko6j 1-osobowy 14,29
5.43 Lazienka 4,11
5.44 Magazyn 1,19
5.45 Gabinet diagnostyczno- 13,78
zabiegowy
5.46 Przedsionek 1,37
5.46a Lazienka personelu 3,92
5.47 Brudownik 5,50
5.48 Punkt pielegniarki 4,85
5.49 Poko6j przygotowawczy 7,42
5.50 Gabinet oddziatowe;j 11,53
5.51 Magazyn 2,18
5.52 Pokoj lekarzy 12,65
5.52a Lazienka 2,56
5.K1 Korytarz 55,14
5.K4 Korytarz 8,94
RAZEM 227,59 65,45
RAZEM ODDZIAL CHIRURGII 293,04
5.KL1 Klatka schodowa 22,16
5.KL2 Klatka schodowa 21,28
RAZEM 43,44
RAZEM II pietro
637,67 \ 268,07
OGOLEM 905,74
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16 UWAGI OGOLNE

Wszystkie materialty zastosowane w projekcie powinny posiadaé stosowne atesty
1 dopuszczenia.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia .
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem 0s6b
uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP .

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupethiajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie uj¢te w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)

a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku biedu, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen

i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedurg.

17 SPIS RYSUNKOW

1. Rzut IV pigtra — architektura skala 1:50
2. Rzut IV pietra — technologia skala 1:100
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