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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych i teleinformatycznych dla inwestycji: ,Remont pomieszczen szpitalnych
oddziatéw: Oddziatu Chirurgii Ogdlnej i Anestezjologii, Ginekologiczno-Potozniczego i Noworodkdow,
Wewnetrznego i Oddziatu Dzieciecego zlokalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki

Zdrowotnej w Proszowicach™.

1.2. Zakres robot.
Zakres robot dla powyzszego budynku obejmuje:
— rozdzielnice elektryczne i szafki teleinformatyczne
— montaz aparatury elektrycznej
— montaz kabli i przewodow elektrycznych i teleinformatycznych
— montaz instalacji o$wietlenia
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i teleinformatycznego
— wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych

Roboty towarzyszace:
— przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi
— przewoz materiatdow do ich wykorzystania
— dziatania ochronne zgodne z BHP

— usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z wykonywanych robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposéb ich prowadzenia
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zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami, wigcznie z przepisami BHP oraz bezpieczehstwa
ruchu.

1.3. Materiaty i urzadzenia.

Wszystkie materiaty przewidywane do montazu bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia. Aparatura i
urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe skladowanie i montaz.

Wszystkie nazwy handlowe elementow budowlanych stuzg okresleniu parametrow technicznych i
wymagan stawianych tym elementom. Stuzg okresleniu poziomu jakosciowego i cenowego przyjetych
rozwigzan. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
wymagane atesty. Wszystkie materiaty i elementy wykonczenia wnetrz powinny posiadac klasyfikacje
ogniowg NRO lub niezapalne.

1.4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz skiadowania aparatury i urzadzeh nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta, a w szczegodlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunku i roztadunku
materiatéw i urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

1.6. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami Umowy.
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1.7. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszym rozdziale.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
— nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli

(rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

— w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone.

— wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszag
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

— dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.

— wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i
kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

— wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiadac fabryczne oznaczenia. Na
zyczenie nalezy udowodnié jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i
materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

— wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé
trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

— nalezy stosowacC wytagcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

— wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zosta¢ usuniete
bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

— tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwy
dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb. nalezy zapewni¢ rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

— przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos$gé.

— wcigganie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego; nie
wolno do tego celu stosowacé przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji; fgczenie
przewodow wykonaé wg opisanych ponizej zasad.

— w zaleznosci od rodzaju pomieszczeh instalacje nalezy wykonaé: na korytkach
prefabrykowanych i/lub w rurach instalacyjnych.

t 3czenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym oraz w tablicach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg, oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Ditugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.




PW —-STWIOR

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytgczanie odbiornikdw:
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo

potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznoéci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Montaz tablic rozdzielczych:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— poditgczy¢ obwody zewnetrzne
— poditgczyé przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych
préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalaciji

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

— pomiary impedanciji petli zwarciowych

1.8. Wykonanie instalacji teleinformatycznych wewnetrznych.

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych
préb obejmuje:

— pomiary wiasciwe dla okablowania  $wiattowodowego i
miedzianego instalacji teleinformatyczne;.

1.9. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzeh. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania




PW —-STWIOR

materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wymagania nie zostaty
okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli konieczny do wykonania rob6t zgodnie z Umowsa.
Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
wymaganego badania, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg, normami i zaleceniami Inspektora
nadzoru

— wilasciwego podtgczenia przewoddw wszystkich instalaciji,
— zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru, — rzetelnego,
fachowego wykonania instalaciji,

— stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, — kompletnosci elementow instalacji.

1.9.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Kontroli bedg podlega¢ nastepujgce urzgdzenia i uktady:
— rozdzielnice niskiego napiecia
— wewnetrzne linie zasilajgce
— wylaczniki i roztgczniki niskiego napiecia
— uktady zasilania obwodoéw podstawowych i rezerwowych
— uktady sygnalizacji i sterowania — ochrona przeciwporazeniowa
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania)
— pomiary rezystanciji izolacji odbiornikéw
— pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej
1.9.2. Badania i pomiary tablic rozdzielczych.
Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i poditgczaniem tablic rozdzielczych nalezy sprawdzic:
— skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
— jako$¢ izolacji,
— nastawy zabezpieczen,
skutecznos¢ oddzielenia przewodow PE i N,
— ciggtosé zyty instalacji ochronnej tablicy,
— kompletnos¢ wyposazenia i zgodnosc¢ z projektem,
— prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementdw i urzgdzen wyposazenia,
— funkcjonalnos$¢ uktadéw automatyki,
— zgodnos¢ faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablach zasilajgcych.

1.10. Obmiar robét.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji;

Dtugosci utozonych kabli oraz dtugosci uzioméw oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarow wyrazonych w metrach. Komplety montowanych catosci takich jak zamontowane oprawy

6
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oswietleniowe oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach. Roboty
wyrazone w metrach, kompletach i sztukach sg robotami zasadniczymi i zawierajg w swoim zakresie
wszelkie towarzyszgce im prace. Jednostkami obmiaru sg: Przewody, korytka, listwy, rurki: 1 mb

Urzadzenia: 1 szt./1 kpl.

1.11. Odbioér robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ostatecznej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru robét.

Podczas ostatecznego odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
— realizacje zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej,
— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz,
— aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
— kompletnos¢ protokotéw z pomiarow,
— kompletnos¢ DTR i $wiadectw producentow,
— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,
— jakosé wykonanych robét zwigzanych z utozeniem kabli w rurach, korytkach, zwtaszcza
dojscia do urzagdzen docelowych,
— efektywno$¢ rozdzielenia przewodéw PE i N w obwodach odbiorczych,
— jako$¢ potgczen instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

1.12. Przepisy zwigzane.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikow Ustaw: z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.
42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz.
1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)

(Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904, Dz. .U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108/2002, poz.953)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
14 grudnia 1994r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploataciji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U.
Nr 59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3

listopada 1998r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
140, poz. 906).

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 1
marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31
marca 2000r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3

kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczernstwa i oznaczania tym znakiem (M.
P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27
czerwca 1996r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.
P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
marca 1997r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.
P. Nr 22, poz. 216).
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PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie

elektrycznym —  Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje

PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie

i transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;
PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje
norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje
PN-91/E05009/43;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje
PN-91/E05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Zastepuje
PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoéci od
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-93/E-05009/51; — PN-IEC
60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
dtugotrwate przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN91/
E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania. —  PN-
92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;
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