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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH

LP OZ | NRST TYTUL ST NR STR
N
1 I 0ST-01.00 | OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6
2 II SST-01.10 | INSTALACJIA  WENTYLACII MECHANICZNEJ I|23
KLIMATYZACII
3 IIT | SST-01.11 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA I | 39

CHEODU TECHNOLOGICZNEGO

4 IV | SST-01.12 | WEWNETRZNA INSTALACIA WODY ZIMNE], PPOZ. 1|57
CIEPLE]J WODY UZYTKOWEJ

5 \'% SST-01.13 | INSTALACIA KANALIZACIT SANITARNE] 67

6 VI | SST-01.14 | INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 75
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH

REMONT POMIESZCZEN ]
SZPITALNYCH ODDZIALOW:
ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ I
ANESTEZJOLOGII,
GINEKOLOGICZNO- i
POLOZNICZEGO I NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU
DZIECIECEGO

UL. KOPERNIKA 13, 32-300
PROSZOWICE

0ST-01.00

OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST — szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZ] — program zapewnienia jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena
pracy
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Kody CPV:

45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45111200-0 - Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowej

74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego

45332400-7 - Instalacje kanalizacyjne

45332200-5 - Instalacje wodociggowe

45330000-9 - Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacje cieplne

45332200-5 - Instalacja hydrantowa

45333000-0 — Gazy medyczne

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt instalacyjnych
branzy instalacje sanitarne, ktére,zostana wykonane w ramach realizacji zamoOwienia publicznego
pn.: ,REMONT POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALOW: ODDZIALU CHIRURGII
OGOLNEJ I ANESTEZJOLOGII, GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO I NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU DZIECIECEGO".

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a
wynikajagce z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny byc
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowic
podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dla opracowania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
ktore nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu Robot.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

W zakresie obiektow kubaturowych:
— instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

— instalacja c.o., ciepfa i chtodu technologicznego,
— instalacja wod.-kan.,
— instalacja gazéw medycznych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci

wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, w

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego

obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad

realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do

przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci

Materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okresSlonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga,

sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe. Sktada sie w szczegdlnosci z:

projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajgce na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

— geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementdéw ulegajgcych
zakryciu,

— pomiarze stanu wyjsciowego obiektdbw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajgcy do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajgca parciu gruntu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznoS¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot, w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpisdw , gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty
dotyczace naktaddw robocizny, materiatéw, sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robot.
Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych i raperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami
terendw i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza Inspektorow Nadzoru Ilub Inzynierdw dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperéw panstwowych, przekaze Dziennik Budowy oraz 2
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest
zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na wtasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i
Wykonawcze przedmiotu zamoéwienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie obiektéw kubaturowych:
— instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

— instalacja c.o., ciepfa i chtodu technologicznego,
— instalacja wod.-kan.,
— instalacja gazéw medycznych,

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej
przed przystapieniem do realizacji przedsiewziecia
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentdéw:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt dostosowany musi byc¢ $ciSle do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawierad:

- organizacje wykonania robot, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

SzczegOtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymagdaniami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
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b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacje
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnos¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa
Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu musi niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
ST i Kontraktem. Dane okre$lone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajgco na
jakos$¢, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Terenu Budowy i Robét
poza placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i odbioru korncowego
Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego. W
zaleznoSci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu winien byé systematycznie
aktualizowany przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ ponadto koszt wykonania
poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe), koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw niezbednych dla zaplecza budowy; w
Cene Kontraktowg winny by¢ witgczone takze wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej
likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidéw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest w petni jest odpowiedzialny za uzyskanie warunkdw
technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakoniczeniu Robot, zobowigzany jest uprzatna¢ plac budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.
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1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z
tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie.

Tres¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu Robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen, w
szczegodlnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw,
skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych, stosujac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen
$rodowiska naturalnego poza Placem Budowy.

Opfatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okresSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza sie Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie dopuszcza
sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na S$rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca winien otrzymac¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organdw administracji
panstwowej.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowal zarzadzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego /Inzyniera i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sgsiedztwie prowadzonej
budowy zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy skfadal sie bedzie z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drdog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
robdt. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Szczegbtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy
Wykonawca uzgodni z Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.
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Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegtos¢ terenu inwestycji przy
jednoczesnej potrzebie gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu
realizacji poszczegdinych odcinkéw. Nalezy rozpatrywaé mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza
Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robot lub koniecznos¢ organizaciji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i
bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne niezbedne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepiséw.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sie z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

2.2 Zrédta szukania materiatéow

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo tyczy sie instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona partii materiatdw z danego Zrédta nie bedzie
oznacza¢, iz wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéow i/lub wykonania prob materiatdw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one
wymagania wiasciwej, szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i wiasciwych witadz pozwolen na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowo —
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sie z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az bedg potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do Robét, dla
ktorych sg przeznaczone i byly dostepne dla Zarzadzajacego do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po
zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Zarzadzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatow innych, lecz w klasie ujetej w SST
lub DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez
Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB
NUMERU KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA PODSTAWE DO EWENTUALNYCH
DOBOROW URZADZEN ZAMIENNYCH ROWNOWAZNYCH; w PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA URZADZEN ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAC
ICH ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD PROJEKTANTA,
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i ilosci odpowiada¢ wytycznym
wskazanym w SST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w
dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym harmonogramem robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robdt wykonawca opracowuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, wymaganymi SST, PZ], projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robdt zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci materiatow oraz
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wigczajgc w to personel, badania, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych préb i badan materiatow i
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze wykonane one
zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w
ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest
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konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, certyfikaty itp., odnosnie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom stosownych norm. Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementdéw Robot i bedzie przekazywac
Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod prowadzenia Robot. Koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow jak najszybciej, nie pdzniej niz w
terminie okresSlonym w PZ], na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu bedzie
wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, oceni
zgodno$¢ materiatdw i Robdt ze SST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobieral prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z DP i SST. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce Atest Producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producentdéw, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca dostarczy
Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich wtasciwosci z DP lub SST to zostang
one odrzucone.
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6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiarow - stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z DP i SST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robét. Btedne lub uzupetnione dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
wyliczone bedg w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych
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powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw lub dotgczone do niej
w formie zatacznika.

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktdre majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot, bedg zaakceptowane
przez Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesSciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikédw préb szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych
sporzadzonych na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. recepty i ustalenia technologiczne,

10. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow
drdg,

11. oSwiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okreslic czy rozliczenie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia
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wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac towarzyszacych,
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sy wystawiane przez Wykonawce i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie ,wykazu robét wykonanych
czesciowo”. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
kosztorysie ofertowym, bedgcym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i pfatnosci za
wykonane roboty mogg byc¢ takze okreSlone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.12.2004 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrze$nia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1,
prac obejmujacych:

a. wykonanie i montaz kanatéw wentylacji:

- wentylacji mechanicznej (nawiew / wywiew),

- montaz elementéw uktadéw automatycznej regulacji poszczegdinych elementdw,

- regulacje sieci,

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

Wentylacja:

- montaz wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych,
- montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i kotowych,
- montaz kanatdw z rur elastycznych i ttumikdw elastycznych,

Osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:
- montaz filtréw kanatowych,
- montaz ttumikéw szumu,
- montaz klap pozarowych,
- czerpni, wyrzutni powietrza,
- kratek / anemostatow nawiewnych,
- kratek / anemostatéw wywiewnych;
- izolacji kanatdow matami z wetny mineralnej,
- montaz klap rewizyjnych dla wentylaciji,
- uruchomienie i regulacja sieci,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) oraz
zestawieniami i kartami urzadzen bedacymi czescig dokumentacji projektowej — przekazanymi przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

Wszystkie centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane zostang na zewnatrz budynku. Powietrze
zewnetrzne pobierane bedzie z terenowych czerpni powietrze, powietrze wywiewane z pomieszczen
transportowane i usuwane poprzez wyrzutnie dachowe.

Wydatki powietrza poszczegdlnych uktadéw — wg zatgczonych rysunkow.
Wykonanie central higienicznych ma by¢ zgodne z normg DIN-1946-4 potwierdzone przez TUV.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelnos¢ obudowy:
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
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- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra FO

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspdtczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspdtczynnik wptywu mostkdw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem. Sytuacja
gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji -
nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentow sg danymi przykiadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi
jako wskazowkami co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajacg ich wykaz wraz z okresleniem parametrow
technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych - 2zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz Przedmiarze Robé6t. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno -
uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

Instalacja winna by¢ dostosowana do wymogow higienicznych obowigzujacych dla
szpitali.

W _celu utrzymania parametrow wilgotnosciowych powietrza wewnetrznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w przypadku koniecznosci Zamawiajacy we wilasnym

zakresie doposazy pomieszczenia w indywidualne nawilzacze powietrza speiniajace
wszelkie wymagania do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu
dotyczacego istniejacych przebiegow instalacji zamknietych w szachtach, scianach,
stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych rozbieznosci
pomiedzy stanem istniejacym a zaprojektowanym uniemozliwiajacych realizacje
rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych, wynikie w trakcie budowy,
zgtosic projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

— Wszystkie urzadzenia nalezy réwno ustawi¢ i wypoziomowacé na przygotowanych podstawach.
Na wylotach kondensatu ze wszystkich zespotdw nalezy zainstalowac syfony. Nalezy zapewnié
dostatecznie duzo miejsca wokédt zespotéw, aby mozliwa byta inspekcja i konserwacja wszystkich
elementdw. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do central przy pomocy fabrycznych
kro¢cow elastycznych.

— Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione
ostrych krawedzi. Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Kanaty wraz z ksztattkami,
materialami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem
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sieci kanatdow. Potgczenia kanatdw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej oraz kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng, wraz z przewodami
elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Kanaty
wykonane w klasie szczelnosci A. Klasy szczelnosci nalezy przyjg¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

— Kanaly wentylacyjne w systemach z nawilzaniem powietrza powinny by¢ wodoodporne na
drodze nawilzania i wyposazone w krociec odwodnieniowy.

— Kanaly i urzadzenia wentylacji wywiewnej z pomieszczen zagrozonych wydzielaniem sie
substancji palnych lub wybuchowych muszg by¢ wykonane w technologii przeciwwybuchowej.

— Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej wyposazone w
kierownice; wyjatek stanowig kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi na koniecznosc¢
umozliwienia swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie.

— Tréjniki na kanatach nawiewnych nalezy wyposazy¢é w dodatkowe prowadnice kierunkowe
utatwiajgce odpowiedni przeptyw powietrza. Tam gdzie bedzie to mozliwe (z uwagi na
przestrzen montazowg) nalezy zastosowac tréjniki ortowe.

— Podejscia do anemostatéw - przewodem aluminiowym elastycznym z izolacjg z wetny mineralnej
o wiasciwosciach ttumigcych i ptaszczem aluminiowym, maksymalna dtugosc 1,5 m.

— Podwieszenia kanatdow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z
przektadkami z gumy. Nalezy stosowa¢ podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje
budynku przed przenoszeniem drgan,

— PrzejScia kanatdw wentylacyjnych przez dach nalezy wykonywac¢ przy pomocy podstaw
dachowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie;
podstawy dachowe ustawiac¢ na cokotach dachowych przygotowanych przez branze budowlang i
osadzi¢ w sposdb zapewniajacy catkowitg szczelnosE.

— Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich
podpor i podwieszen kanatdéw nalezy stosowac odpowiednia izolacje kanatéw (owiniecie kanatdéw
ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza
przejéciami przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowac
odpowiednie klapy p.poz. montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

— Podejscia do poszczegdinych elementdw nawiewnych i wywiewnych zainstalowanych w stropie
podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczna.

— Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

— Wszystkie kanaty wentylacyjne muszg zostaC wyposazone w powietrznoszczelne otwory
rewizyjne, stuzgce okresowemu czyszczeniu. Klapy rewizyjne zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdch stron),

- klapach pozarowych (z dwdch stron),

- thumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one penic role otworéw rewizyjnych.
Na odcinkach prostych wzajemna odlegto$¢ pomiedzy dwoma sgsiednimi otworami rewizyjnymi nie
moze przekroczy¢ 10 m. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ lokalizacji otwordw rewizyjnych poza
bufetem i zmywalnia.

— Lokalizacje otwordw rewizyjnych w szachtach nalezy skoordynowac z Architektem Wnetrz dazac
do zachowania estetyki wykonczenia budynku.
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- klapy pozarowe — zakupione u Producenta, ktory na swoje wyroby posiada wazne atesty i
zatwierdzong instrukcje montazu klapy Pozarowej. Dostarczone potwierdzajg zgodnos$¢
dostarczonego wyrobu z minimalnym wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji. W dostawie z
kazda klapg pozarowg znajdujg sie: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montazu klapy

- kratki nawiewne z deflektorem,

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi,

- anemostaty nawiewne, wywiewne wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej. Kazdy
anemostat musi mie¢ mozliwo$¢ regulacji ilosci powietrza,

- klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sg zamontowane,

- maty z welny mineralnej Srednio-twardej grubosci okres$lonej w dokumentacji, ostoniete
ptaszczem z folii aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig
samoprzylepng. Wetna mocowana jest do Scian kanatu szpilkami. Potgczenie szpilki z kanatem
nie moze naruszac szczelnosci kanatu,

2.2 .Centrale wentylacyjne

Dla pomieszczen medycznych przewidziano centrale nawiewno - wywiewne, w wykonaniu
higienicznym.

Wyposazenie central - szczegdty wg doboréow w dokumentacji technicznej:
- filtr kieszeniowy EUS i filtr elektrostatyczny,
- wentylator,
- nagrzewnica wodna (glikol propylenowy )
- nagrzewnica wstepna (glikol propylenowy), dobdr, nagrzewnicy z zapasem 5°C uwzgledniajgcym
szronienie glikolowego wymiennika odzysku
ciepta
- wymiennik ciepta krzyzowo-przeciwpradowy,
- chtodnica (glikol propylenowy),
- nagrzewnica wtdrna (glikol propylenowy)
- nawilzanie parowe elektryczne

Instalacja pracowac bedzie przy petnym otwarciu powietrza Swiezego, z automatykg w komplecie z
centralg (szafka sterownicza automatyki).

Zrodto ciepta dla podgrzewu powietrza wentylacyjnego doprowadzone bedzie z istniejgcego wezta
cieplnego, zrodtem chtodu bedzie agregat wody lodowej.

Dla wyttumienia hatasu od wentylatoréw centrali zastosowano ttumiki kanatowe.

Na kanaftach nawiewnych, zaprojektowano regulatory statego przeptywu w izolacji akustycznej wraz
z ttumikami w wykonaniu higienicznym. Na poszczegdinych kanatach wywiewnych zaprojektowano
regulatory zmiennego przeptywu w izolacji akustycznej wraz z ttumikami w wykonaniu higienicznym.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach medycznych zostat zaprojektowany w oparciu o nawiewniki
wyposazone w filtr absolutny.

2.2.3 AGREGAT WODY LODOWE]

Zrédtem mocy chtodniczej central wentylacyjnych bedzie agregat wody lodowej, umiejscowiony
bedzie na zewnatrz budynku na konstrukcji wsporczej.
Parametry techniczne agregatu w DTR urzadzenia.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatow, urzadzen powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane
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skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu gdy jest
to wymagane przez przedmiotowe przepisy.

2.4. Wymagania ogolne dla budynkow

2.4.1. Przewody wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B (wg PN-EN 1507:2007).

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia

kanatow.

Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwdch stron),

- tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100
mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic¢ role otworéw rewizyjnych.

W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji.

Nalezy réwniez przewidzie¢ rewizje szachtdw budowlanych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia
wentylacyjnego, wymagajgcego serwisu.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych podfacza¢ do gtéwnych
kanatdw przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych lub ttumikéw elastycznych.

Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pofgczonych
kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku
projektu warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkow
technologicznych. Wielko$¢ naddatkéw technologicznych ustala Wykonawca.

Mocowanie kanatdéw prostokgtnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

2.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Kanaty wentylacyjne wydzielone zostang pozarowo na granicy stref pozarowych — okre$lonych wg
P.B. Architektura.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji
spetnia nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przez
$ciany i stropy oddzielenia pozarowego sg zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej rdwnej co
najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- wszystkie klapy pozarowe sg przewidziane z termoelementem mechanicznym, z mechanizmem
dzwigniowo-sprezynowym,

- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w Scianie, Wykonawca wykona
przesuniecie klapy, w zabudowie materiatem o odpornosci ogniowej rownej wymaganej przegrodzie,
- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

- wszystkie pozostate przejécia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,

- sygnat pozarowy/odciecie zasilania ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej,
gdzie w przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen,
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- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

- filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

2.4.3. Izolacja termiczna

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujgcych kanatéw:

e wszystkie kanaty nawiewne wewnetrzne: matami z wetny mineralnej o grubosci 40mm,

o wszystkie kanaty wywiewne wewnetrzne: matami z wetny mineralnej o grubosci 40mm,

e wszystkie kanaty zewnetrzne: matami z wetny mineralnej o grubosci 100mm.

Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okresSlone w zatgczniku nr 2, pkt.1.5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11. 2008 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny podlegac budynki i ich usytuowanie.

2.4.4. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposdb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy
stosowac wibroizolatory. Dla centrali nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac
lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukgji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przekladka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

2.5. Wytyczne branzowe

2.5.1. Zasilanie energig elektryczng

Nalezy zapewnic dostarczenie zasilania elektrycznego do:

-wentylatorow,

-central wentylacyjnych,

-regulatoréw przeptywu.

Charakterystyki elektryczne zastosowanych urzadzen znajdujg sie w DTR urzadzen.

2.5.2. Wytyczne budowlane

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ o 80+100mm wieksze od podanego na
rysunku gabarytu przewodu. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne winny miec
przygotowane konstrukcje wsporcze, odpowiadajgce wymiarom i ciezarowi poszczegdlnych urzadzen
— wg projektu konstrukcyjnego.

2.5.3. Zasilanie woda grzewczg i wodq lodowq
Zrodto ciepta dla podgrzewu powietrza wentylacyjnego doprowadzone bedzie z istniejgcego wezta
cieplnego, zrodtem chtodu bedzie agregat wody lodowej, zlokalizowany na zewnatrz budynku.
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Przewody grzewcze i chtodnicze izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej oraz izolacji z kauczuku,
wedtug wymagan okreslone w zatgczniku nr 2, pkt.1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11. 2008 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie.

2.5.4. Wytyczne do sterowania i regulacji automatycznej
Komplet automatyki central wentylacyjnych zostanie dostarczony przez producenta/ wykonawce.
Rozruch i programowanie sterownikéw — jw.

2.5.5. Wytyczne do automatyki

Regulacja parametrow

Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywac poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych z
wartos$ciami zadanymi.

Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru, w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory oraz
majg zosta¢ zamkniete wszystkie przepustnice posiadajgce naped elektryczny. Sygnat pozarowy ma
by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, w ktdrej ma nastgpi¢ odciecie zasilania
dla wszystkich urzadzen.

Kontrola sprezu wentylatoréw

Prace wentylatorow kontrolowac ciggle przy pomocy presostatow rdéznicowych. Brak przez 30s.
wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wytgczac i blokowac centrale. Ponowne
uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikow do ukfadéw sterowania,
tzn. zabudowa¢ w szafach sterowniczo - zasilajgcych przekazniki, ktére w przypadku wzrostu
temperatury uzwojen silnika wytgczg silniki. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac
automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia powinno
blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywaé sie po skasowaniu alarmu w stacji
operatorskiej.

Silniki w centrali oraz wentylatory dachowe (wentylatory trdjfazowe) sg standardowo wyposazone w
wewnetrzne zabezpieczenia termiczne.

Kontrola czystosci filtrow

Kontrolowac czystos¢ wszystkich filtréw w centrali wentylacyjnej. Kontrole realizowac przy pomocy
presostatow réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktdrych zadziatanie w
przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opdznieniem) bedzie sygnalizowane w
stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywac sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy
presostat nie bedzie wskazywat zabrudzenia.

Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowac zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych. W przypadku
wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wylgczenie wszystkich urzadzen obstugiwanych
przez dang szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy
powinien by¢ sygnalizowany alarmem w stacji operatorskiej. Uruchomienie ukfadu powinno
nastepowac automatyczne po wystgpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opdznieniem.
Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do
najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania poszczegélnych instalacji w
przypadku zaniku napiecia dla szafy.

Zabezpieczenie przed zbyt niska i zbyt wysoka temperaturg nawiewu powietrza
Umozliwi¢ nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej temperatury nawiewu powietrza. Dolna
graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi ty=+16°C.

W przypadku osiggniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu, mimo dalszego
zapotrzebowania na ciepto lub chtdd, nie zostanie ona zwiekszona lub zmniejszona.

Automatyka posiadaé bedzie zabezpieczenia:

— ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
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— zabezpieczenie uktadu wentylatorowego przed przecigzeniem,
— zabezpieczenie funkcji odzysku energii cieplnej przed szronieniem,
— wylgczenie wszystkich urzadzen p.poz. w chwili podania sygnatu z klapy lub stacyjki p.poz.

— system podawat bedzie informacje o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i
temperaturze pomieszczeniowej, stopniu zawartosci CO, w powietrzu wywiewanym, stanie
zabrudzenia filtra, stanach alarmowych, statusie wyj$¢ cyfrowych i analogowych.

Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolowac prace wszystkich pomp obiegowych na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest

uruchamiana ani raz w ciggu 24 godziny powinna po uptywie tych 24 godzin zostac uruchomiona

na 10s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pomp.

Nalezy zabezpieczy¢ gtdéwne pompy obiegowe instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie

zrealizowaé np. poprzez zabudowe przed pompami urzadzen zabezpieczajacych przed niskim

poziomem wody lub przez pomiar réznicy cisnien przed i za pompa. W przypadku zadziatania
zabezpieczenia powinno nastgpi¢ zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu w stagji
operatorskiej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu w stacji operatorskie;j.

Funkcje informacyjne

Monitorowac prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzadzen, wartosci zadane i

zmierzone, katalogi czasowe przestawi¢ na ekranie stacji operatorskiej.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu dotyczacego
istniejgcych przebiegdw instalacji zamknietych w szachtach, Scianach, stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robdt budowlanych rozbieznosci pomiedzy
stanem istniejgcym a zaprojektowanym uniemozliwiajgcych realizacje rozwigzan zawartych w
projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci
realizacyjnych, wynikte w trakcie budowy, zgtosi¢ projektantowi celem naniesienia odpowiednich
rozwigzan alternatywnych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

o Srodki transportu do przewozu materiatdw,

« Srodki techniczne do roztadunku materiatdw i urzadzen

e drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatoréw i central,

e technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

 odpowiednig ilo$¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikéw do prac na wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji
robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,Wymagania ogodlne".

4.1. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczaC skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ skutecznie przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
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Urzadzenia nie mogg sta¢ w wodzie lub mokna¢ na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie
technicznym materiatéw czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST - ,Wymagania ogdine".

5.1.1. Szczegotowe warunki

- Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ lub czasowo (na czas robot, ktdére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

- Wszystkie niezbedne przebicia instalacyjne w dachu nalezy zgtosi¢ Wykonawcy Robét Budowlanych
w celu ich zabezpieczenia i uszczelnienia.

- Przejscia wszelkich przewoddéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie
aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢
zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W
szczegodlnosci nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych oraz
przejscia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

- Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i
wylewek pod urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie ich przez wykonawce
budowlanego.

- Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowaé i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

- Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni
przewodow o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

- Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzac w
naturze.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci.

5.2.1. Instalacja wentylacji.

Zalecana kolejnos$¢ wykonywania prac;

» Wytrasowanie przebiegu kanatdw z ewentualng korektg trasy,

» Wykonanie / korekta pod kanaty i rury spiro otworéw w Scianach i stropach,

e Wykonanie na Warsztacie typowych prostek i ksztaltek wentylacyjnych z naddatkami
technologicznymi,

Posadowienie i montaz:

- klap pozarowych,

- ttumikow,

- nawiewnikdw,

» Montaz dostarczonych typowych prostek i ksztattek odcieciem naddatkdw technologicznych,

* Wykonanie i montaz nietypowych ksztattek,

e Montaz kratek wentylacyjnych,

e Montaz uchwytéw,

 Uzupetnienie ubytkdw (montaz przektadek) w wykonanych otworach pod wentylacje,

» Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajacych wiecej niz 4-ry kratki lub anemostaty.
Ustalenie wielkosci dtawienia powietrza i zamontowanie kryz,

» Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

» Osadzenie klap rewizyjnych.
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» Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja korcowa sieci.
¢ Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
e Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2.2. Wykonanie robét — ochrona pozarowa.
Kanaty wentylacyjne wydzielone zostang pozarowo na granicy stref pozarowych — okreslonych wg
P.B. Architektura.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia
nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego sg zabezpieczone klapami o
odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,
- wszystkie klapy z mechanizmem sprezynowo-dzwigniowym,
- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,
- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w Scianie, Wykonawca wykona
przesuniecie klapy, w zabudowie materiatem o odpornosci ogniowej rownej wymaganej przegrodzie,
- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,
- wszystkie pozostate przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,
- sygnat pozarowy/odciecie zasilania ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej,
gdzie w przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen,
- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,
- filtry i thumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
- przejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
- Maszynownie wentylacyjne wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS),
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

5.3. Wykonanie robot

5.3.1. Montaz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

1. Nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg i miejscem montazu zespotu na budowie,

2.Sprawdzi¢ poprawnosc¢ i kompletno$¢ dostawy.

3. Zamontowac centrale wykonujgc wczesniej odpowiednie fundamenty.

4, W miejscach wyznaczonych przez Producenta zamontowac zalecane amortyzatory gumowe.

5. W czasie prac kontrolowa¢ poprawnos$¢ posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we
wszystkich trzech ptaszczyznach — nie dopuszcza sie odchytek.
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6. Nalezy zapewni¢ przestrzen serwisowg centrali w celu obstugi, konserwacji lub wymiany
elementéw centrali.

5.3.2. Montaz zespotéw nawiewnych i wywiewnych.

1. Zapozna¢ sie z dokumentacjg , miejscem montazu zespotu na budowie. Sprawdzi¢ poprawnos¢ i
kompletnos$¢ dostawy.

2. Zdemontowac do celéw korekty kolidujgce elementy istniejgce na budowie.

3. Wykona¢ brakujgce otwory w Scianach i stropach.

4, Zamontowac¢ wentylatory wykonujac wczesniej odpowiednie fundamenty (zamontowac
amortyzatory gumowe).

5. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wentylatordw poprzez pomiar poziomicg wentylatora (jego
obudowy) we wszystkich trzech ptaszczyznach.

6. Dla zespotdw w czesci biegnacej po elewacji zamontowac uchwyty, kanat, izolacje , obudowe.
Zakonserwowac i pomalowac¢ obudowe.

7. Zamontowac zdemontowane wczesniej elementy.

5.3.3. Montaz ttumikow szumu, nawiewnikow.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie.

2. Sprawdzi¢ zgodno$¢ zakupionych jak wyzej elementdw z dokumentacja.

3. Sprawdzi¢ czy w miejscu ich montazu bedzie dostep dla czynnosci serwisowych.
4. Zamontowac¢ uchwyty czynigc powyzsze elementy niezaleznymi od sieci kanatow.
5. Zamontowac poszczegdlne elementy (ttumiki),

6. Poziomicg sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

7. Podtaczyc¢ kanaty do tych urzadzen.

5.3.4. Montaz kanatéw klap pozarowych.

- W przejsciu kanatu wentylacyjnego przez przegrody oddzielenia pozarowego zamontowac klape
pozarowq. Klapa pozarowa

podane w tabelach i na rysunku uwzgledniajg koniecznos¢ rekompensaty wptywu grubosci przestony
ogniowej w klapie na opory przeptywu. Korekte wielkosci klapy pozarowej wg budowy wykonuje
Wykonawca / Inwestor.

- Klapa pozarowa uzyskuje ostateczny atest na budowie poprzez:

a. zakup atestowanej klapy,

b. wykonanie prac na budowie $ciSle wg zatwierdzonej przez Producenta DTR.

1, Ustali¢ po ktdrej stronie oddzielenia pozarowego ($ciany) bedzie zamontowana klapa pozarowa
zwracajac uwage na fatwos¢ dostepu do klapy w celu wymiany bezpiecznika topnikowego.

2. Zamontowac klapy pozarowe do elementdw statych budynku ($ciany, strop, posadzka).

3. W wypadku braku mozliwosci osadzenia klapy w Scianie klape oddali¢ od $ciany. Pomiedzy klapa
a $ciang wykonac¢ obudowe o odpornosci ogniowej jak przedmiotowa $ciana.

4, Zapoznac sie z dokumentacjg dostarczong przez Producenta klapy.

5. Prace wykonac SciSle wg wytycznych Producenta przyjetych dla konkretnego wariantu montazu

klapy.

5.3.5. Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

2. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektdre ksztattki wykonaé z zapasem
technologicznym (do odciecia wg sytuacji na budowie).

3. Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ rozmieszczenie
ich u Inwestora.

4. Pomiedzy zamontowane wczesniej nagrzewnice, ttumiki, centrale, wentylatory, filtry, klapy
pozarowe, nawiewniki zamontowa¢ wykonane wczesniej przez Warsztat prostki i ksztattki. Przy
montazu usuna¢ naddatki technologiczne.

5. Zamontowac rurociagi i ksztattki systemu spiro.

6. Wykona¢ na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg wymiarow
odczytanych z budowy.
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7. Wykona¢ na Warsztacie brakujgce czesci elementdéw teleskopowych zapewniajgce szczelnoS¢
pomiedzy obudowg, kratkg (anemostatem) a kanatem.
8. Zamontowal brakujgce ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na potgczeniu kotnierzowym.
9. Wszelkie otwory znajdujgce sie pomiedzy kanatem a $ciang po zamontowaniu wokdét kanatu
przektadki z ptyty GKF wypetni¢ materiatem rodzimym.
10. Zamontowa¢ otwory inspekcyjne.
11. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen na sieciach.
12. Wyregulowaé wstepnie rozlegte sieci.
13. Wykonac izolacje kanatow.
14. W wentylatorni w ustalonych z Inwestorem miejscach wykona¢ obudowy (ostony) blaszane
izolacji.
15. Posprzatac.
16. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
17. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
18. Przekazac¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
- dokumentacje powykonawcza,
- dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
- zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu)
protokoty te przekazaé Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w OST -, Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

« badanie dostaw materiatow,

« kontrole prawidtowosci wykonania Robdt,

« kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

« ocene estetyki wykonanych robdt,

« sprawdzenie szczelnosci potaczen,

» regulacje instalacji,

« Kontrole poprawnosci montazu urzadzen — brak przekoszen osi elementéw wirujgcych.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowaé tylko jednostki zgodne i
wystepujgce w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych i réwnorzednych dokumentach.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Szczegbtowe zasady dokonywania obmiardw oraz metody obliczania ilosci robdt i jednostki
obliczeniowe zostaty podane w punkcie 2.2. specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne". Odbidr robot
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajag w wyniku
postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi j.w. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane
do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt

¢ Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
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« Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

* Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik Ustaw z dnia 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw maja 2007 r. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 169 poz. 1386, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1751:2014-3 - Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i szczelnos$¢ przewoddow
z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych kofcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkdéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wilasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13053:2008 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw

sktadowych i sekcji
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PN-EN 13141-1:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czesc 1: Elementy doprowadzajgce i odprowadzajace powietrze
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13141-2:2010 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 2: Nawiewne wywiewne urzgdzenia koncowe.

PN-EN 13141-3:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach
mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2011 - Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji
budynkdéw mieszkalnych.

PN-EN 13141-5:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkdw mieszkalnych. Cze$¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe.

PN-EN 13141-6:2015-01 — Wentylacja budynkdw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. CzeS¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w
pojedynczych mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2010 - Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 7: Badanie wiasciwosci urzagdzen mechanicznych nawiewu
i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach
jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2013-08 — Wentylacja budynkdéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddéw elastycznych.

PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkdw. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej.

PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodéw wykonanych z
ptyt izolacyjnych.

PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow
powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 13779:2008 — Wentylacja budynkdw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 14134:2008- Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkdw. Siec przewoddéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow.

PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkdéw. Sufity chtodzace. Badanie i wzorcowanie.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Witasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdéw — Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
Oznaczenia.

PN-B-03420:1976 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421:1978 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03431:1973 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03433:1987 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1822-5:2009 - Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -- Cze$¢ 5: Okreslanie
skutecznosci filtru.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkdw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych --
Wymagania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH

REMONT POMIESZCZEN
SZPITALNYCH ODDZIALOW:
ODDZIALU CHIRURGII OGOLNE] I
ANESTEZJOLOGII,
GINEKOLOGICZNO- )
POLOZNICZEGO I NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU
DZIECIECEGO

UL. KOPERNIKA 13, 32-300
PROSZOWICE

SST-01.02

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — INSTALACIA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLA I CHLODU
TECHNOLOGICZNEGO

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT )
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I
SKROTY

OST — ogolna specyfikacja
techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena
pracy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzeniem czynnika
grzewczego i chtodniczego do nagrzewnic i chtodnic wentylacyjnych.
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1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy n/n dokumentacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace realizacje
instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie czynnika grzewczego i chtodniczego do
nagrzewnic i chtodnic wentylacyjnych i majg zastosowanie przy wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wigczenie projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania na poziomie parteru do istniejgcej instalacji oraz wbudowanie dodatkowego obiegu
ciepfa i chtodu technologicznego dla zasilania projektowanych central wentylacyjnych.

Niniejsze opracowanie nie dotyczy rozbudowy istniejgcego wezta wymiennikowego.

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen temperatur
wewnetrznych odpowiednich do zapewnienia komfortu zaréwno w okresie zimowym jak i letnim.
Budynek posiada dziatajgcg instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja wykonana w sposob
tradycyjny, wodna pompowa, rozdziat dolny. Catos¢ instalacji ukryta w $cianach, w zwigzku z czym
nie jest mozliwa do ustalenia doktadna jej trasa.

Straty ciepta (dla czesci budynku ktory wchodzi w zakres opracowania) zostaty przeliczone wedtug
obowigzujgcych norm i przepisow. W obliczeniach uwzgledniono rodzaj wentylacji pomieszczen
(grawitacyjna lub mechaniczna).

Istniejgce grzejniki ktdre w catosci pokrywajg straty ciepta i nie koliduja z nowym rozktadem
pomieszczen pozostajg bez zmian. Sg one opisane w projekcie jako istniejgce. Nowo projektowane
grzejniki w czesci istniejgcej bedg wiaczone do istniejgcych piondw. W czesci projektowanej
instalacja bedzie prowadzona pod stropem (do zabudowy) lub w posadzce. System rozdzielaczowy,
podejscia do grzejnikdw od dotu prowadzone w posadzkach. Przewidziano oddzielny rozdzielacz dla
komunikacji - pom. 0.43 oraz dla komunikacja-tacznik pom. - 0.44.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem zasilania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowej inwestycji jest
kottownia istniejgca, zlokalizowana na terenie szpitala zasilajgca wezet cieplny. Projektowane
grzejniki oraz fragmenty projektowanej instalacji wtgczy¢ do instalacji istniejacej.

GRZEJNIKI
W celu zapewnienia optymalnych parametrow temperaturowych zastosowano:

— grzejnik boczno zasilany higieniczny;
— grzejnik tazienkowy;

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawdr odpowietrzajgcy. Miejscowg regulacje
temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordw termostatycznych z wstepng
regulacjg wraz z gtowicg termostatyczng. Na powrotach nalezy zamontowaé zawory powrotne bez
wstepnej regulacji.

1.3.2 Instalacja ciepta i chtodu technologicznego.
1.3.2.1. INSTALACJA CIEPLA
Zrédtem chtodu technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych bedzie istniejacy wezet cieplny

zasilany z istniejgcego zrddta ciepta szpitalna.
Parametry pracy sieci i charakterystyka — wg dokumentacji technicznej.
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— 50/40[°C]

0
Parametry temperaturowe instalacji C.t. .......oevviiiiiiiiii zmienne 50/40 [ C]
CZYNNIK GIZEWECZY: ..vvveeieieeirie s et e e rrs s s e r s s e e rn e e eean glikol propylenowy 37%
1.3.2.2. INSTALACJA CHLODU

0
Parametry temperaturowe instalacji cht ..........ccooeeiiiiiii zmienne 7/12 [ C]
Czynnik CEOdZaCY: ...ovieieiiiiieeie e e glikol propylenowy 37%

Zrodtem chtodu technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych bedzie projektowany agregat
wody lodowej:

Instalacje winny by¢ dostosowane do wymogow higienicznych obowigzujacych dla
szpitali.

W celu utrzymania parametrow wilgotnosciowych powietrza wewnetrznego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, w przypadku koniecznosci, Zamawiajacy we wlasnym
zakresie doposazy pomieszczenia w indywidualne nawilzacze powietrza speiniajace
wszelkie wymagania do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ Iacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a
nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentéow s danymi przykiadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi
jako wskazéwkami co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczyC tabele zawierajacq ich wykaz wraz z okresleniem parametrow
technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — 2zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robodt. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania
parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowej.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu
dotyczacego istniejacych przebiegow instalacji zamknietych w szachtach, $cianach,
stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych rozbieznosci
pomiedzy stanem istniejacym a zaprojektowanym uniemozliwiajacych realizacje
rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych, wynikie w trakcie budowy,
zgtosic¢ projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).
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— centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu

pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych

pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego

— instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

a) wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych

parametréw (zrédto ciepta)

b) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

¢) rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w

pomieszczeniu (czeS¢ wewnetrzna instalacji)

— zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia

— cze$¢ zewnetrzna instalacji — cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym

budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma

przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrodiem i czeScig wewnetrzna

instalacji

— cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢

wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji

lub Zrddta ciepta

— instalacja odpowietrzajgca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do

oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub jej czesci.

— odpowietrzanie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania (np. Grzejniki).

- Instalacje chtodniczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw napetnionych woda lodowa,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym klimakonwektorami),
oddzielony zaworami od agregatéw chtodniczych.

Czynnik chiodniczy

glikol propylenowy 37%
Zrédto chiodu

Agregaty ziebnicze
Temperatura robocza, t.., (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,

ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla

rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Nominalna grubosc scianki rury (e)

Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy powinny posiadac certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury przewodowe

Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i péttwardym powinny by¢ pakowane. Rury w stanie
pottwardym powinny by¢ pakowane w wigzkach po maksimum 10 sztuk (masa jednej wigzki nie
moze przekracza¢ 100 kg). Wigzanie rur nalezy wykonywac¢ w trzech miejscach (do wigzania rur
mozna uzywac tasmy samoprzylepnej). Rury o réznych $rednicach mozna pakowac tylko w
oddzielnych wigzkach. Zaleca sie, aby konce rur byty zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury. Do kazdego
opakowania producent powinien przymocowac przywieszke zawierajgca:

— nazwe wytworcy,

— stan kwalifikacyjny,

— wymiary,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

- Swiadectwo jakosci producenta.

Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparow.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwosS¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepniecie.

2.3 Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano:

— grzejnik boczno zasilany higieniczny;
— grzejnik tazienkowy;

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Miejscowg regulacje
temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordw termostatycznych z nastawg
wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne. Na powrotach nalezy zamontowac zawory
powrotne bez wstepnej regulacii.

Grzejniki pakowane powinny by¢ fabrycznie w folie termokurczliwg. Naroza grzejnikéw zabezpiecza
sie ostonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przytgczeniowe grzejnikdw
powinny by¢ zaslepione plastikowymi korkami technologicznymi, ktére po zamontowaniu grzejnikéw
nalezy zastgpi¢ korkami stalowymi i odpowietrznikiem.

Grzejniki nalezy magazynowaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je przed
kontaktem ze $rodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowac na paletach. Grzejniki zdjete z palet
nalezy ustawiaé w pozycji pionowej. Grzejnikdw nie wolno magazynowaé na otwartej przestrzeni,
nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

2.4 Instalacja ciepta technologicznego
Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do central wentylacyjnych (zlokalizowanych na
poziomie +3 budynku frontowego i +5 budynku pdtnocnego oraz przewody grzewcze zasilajgce
zasobnik c.w.u. nalezy wykonac z rur stalowych czarnych. Przewody prowadzi¢ podstropowo lub w
bruzdach Sciennych (piony).

Zasilanie central wentylacyjnych stanowi¢ bedzie woda o parametrach 75/55°C.

2.5 Armatura
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.6 Izolacja termiczna
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Instalacje grzewczg (grzejnikowg i technologiczng) izolowac termicznie stosujgc gotowe otuliny z
pianki poliuretanowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Grubosc¢
izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2.7 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane
przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robdt, winny
by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne
do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3 Kontrola materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST;

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materiatowych — wg projektéw wykonawczych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury
winny byc¢ trwale oznaczone na zewnetrznym ptaszczu i posiada¢ oznaczenia producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

Do wykonania robdt montazowych Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— $rodek transportu

— nozyce do ciecia rur z tworzyw sztucznych

— ekspander reczny wraz z kompletem gtowic dla réznych $rednic

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy stosowad
odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac przepiséw o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej /zatacznik Nr 10 DKP/ oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport urzadzen centralnego ogrzewania

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Zaréwno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas transportu nalezy tak
zabezpieczyC, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i roztadunek grzejnikdw powinien odbywad sie
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakiernicze;j.

Grzejnikéw nie wolno rzucad.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

5.2 Roboty montazowe.

5.2.1 Warunki ogodlne

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji centralnego
ogrzewania odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen, mozliwos¢
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja,

— W miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego zostata wykonana rura (np. piankg poliuretanowa),

— nie wolno prowadzi¢ przewoddw centralnego ogrzewania powyzej przewoddéw elektrycznych;
minimalne odlegtosci przewoddw c.o. od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije.
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5.2.2 Montaz przewoddow poziomych rozdzielczych

— poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajgcy ich wilasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie. W przewodach z tworzyw sztucznych elastycznych, spadki
przewodow na gtéwnych poziomach rozprowadzajgcych projektuje sie jedynie przy ,sztywnym”
prowadzeniu rur. W pozostatych przypadkach ze wzgledéw technicznych nie uwzglednia sie
spadkoéw przewoddw. Problem odwodnienia instalacji rozwigzany jest przez instalowanie zaworéw
spustowych oraz w razie koniecznosci przez wydmuchiwanie wody sprezonym powietrzem.
Odpowietrzenia nalezy zaprojektowac¢ w najwyzszych punktach instalacji c.o0. zgodnie normg PN-91/
B-02420

— poszczegdlne gatezie poziomych przewoddéw rozdzielczych powinny byé wyposazone w zawory
odcinajgce i armature spustowg, umozliwiajgcg ich czasowe odtgczenie od instalacji i oprdznienie z
wody.

5.2.3 Montaz armatury

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

1. Przed instalowaniem armatury nalezy wusungé z niej zaSlepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

2. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

3. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéow lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

5. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztgczke do weza
w sposOb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego
zanieczyszczenia wody.

5.2.4 Montaz grzejnikow pltytowych

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Jezeli nie ma
mozliwosci zachowania tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110 mm od podtogi i
parapetu. Trzeba wtedy jednak zwiekszy¢ ich moc o 5-10%. Jezeli odlegtos¢ od podtogi i parapetu
jest mniejsza od 70 mm nalezy zastosowac grzejniki o mniejszej wysokosci.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w pfaszczyznie pionowej albo w pfaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do $ciany lub w posadzce zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik nalezy montowal w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest by ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszaé, grzejnik
powinien zostaC zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy inny sposdb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
Ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie galgzki
potgczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampga lutowniczg, a takze inne
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Grzejnik nalezy tgczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujgc
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taczniki podfaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow. Podtgczenie grzejnikéw z
$ciany/podtogi poprzez armature przylgczeniowg katowg firmy Oventrop.

5.2.5 Rozprowadzenie przewodow ciepta i chlodu technologicznego, instalacji
centralnego ogrzewania

Rury do instalacji ciepta i chtodu technologicznego wykonac z rur stalowych czarnych zgodnie z PN—
74244 tgczonych przez spawanie.

Instalacja ciepta technologicznego dzieli sie na obieg pierwotny (woda) przed wymiennikiem
woda/glikol, oraz obieg wtdrny (glikol propylenowy min. 37%) za wymiennikiem woda/glikol
wyprowadzona na zewnatrz budynku a nastepnie rozprowadzona zostanie do poszczegdlnych
nagrzewnic central wentylacyjnych. Instalacja chtodu (czynnik glikol propylenowy min. 37%) z
agregatu wody lodowej, zlokalizowanego na poziomie terenu prowadzona bedzie po terenie do
poszczegdlnych chtodnic central wentylacyjnych.

Przewody doprowadzajgce wode lodowg od agregatu wody lodowej do central w wykonaniu z rur
stalowych czarnych bez szwu, izolowanych otuling kauczukowa.

5.2.6 Rozprowadzenie przewodow grzewczych
Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

- CO hajmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Przewody poziome beda prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych migjscach
zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie.
Przewody poziome prowadzone pod stropami bedg mocowane na podporach statych (w uchwytach)
i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Dla rur stalowych odlegtos¢ podparé wynosi:

dn 25-32mm - 3,0m

dn 40mm -3,5m

dn 50mm - 4,0m

dn 65mm -3,5m
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapewniona
przez zastosowanie kompensacji naturalnej

5.2.7 Montaz izolacji termicznej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000,

PN-EN ISO 10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt.
1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych jakim
powinny podlegac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych (szczelne) typu
ZW wg BN-82/8976-50.

5.2.8 Wytyczne przeciwpozarowe

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej
klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktdre prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane materiatéw
niepalnych (stalowe, Zeliwne) lub przewody palne o S$rednicy wiekszej niz 40 mm powinny byc
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody
z rur palnych S$rednicy wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone w odpowiednie pierscienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od
dotu stropu.

5.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.3.1. Montaz otulin termoizolacyjnych

Wyszczegolnienie robdt:

. Rozchylenie otuliny i zatozenie na rure

. Zdarcie papieru zabezpieczajgcego zakfadke

. Zamkniecie otuliny

. Dosuniecie montowanego odcinka i zatozenie paséw montazowych

. Zgrza¢ zaktadke pozioma dociskajgc watkiem tapicerskim

. Natozenie tasmy aluminiowej na styku otulin i scisniecie przyrzagdem spinajgcym
. ZdjaC papier z opaski z folii, natozenie na tasme aluminiowa

. Zgrzac opaske

. Zdja¢ pasy montazowe i zgrzac zaktadke poziomg w miejscu zamontowania.

OCoONOOTULTPA,WN -

5.3.2. taczniki

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca zamontowania fgcznika.

2. Wsuniecie tgcznika w koncéwke rury do oporu.

3. Ustawienie szczek zaciskarki na koncowce rury z fgcznikiem.
4., Zacisniecie rury na taczniku.

5. Zatozenie tgcznika rury ostonowej.

5.3.3. Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna);

Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przyfaczenie pompy hydrauliczne;j.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie probnego ci$nienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4. Wypuszczenie wody i odfgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.4. Zawory regulacyjne gwint.; Zawory kulowe; Zawory odpowietrzajace
automatyczne

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Nagwintowanie koncéwek rur.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym.
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5.3.6. Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

5.3.7. Montaz grzejnikow

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na Scianie oraz punktdw wiercenia otwordw; naciecie
folii opakowania i tektury ochronnej pod zawieszki gérne i dolne.

2. Wiercenie otwordw w $cianie, wbicie kotkdw rozporowych i przykrecenie zawieszek do Sciany
wkretami $r. 6x60 mm.

3. Ustawienie grzejnika na zawieszkach dolnych i wypoziomowanie grzejnika przy pomocy Srub
regulacyjnych.

4. Wykrecenie wkretdw w zawieszkach gornych wiozenie gdrnej krawedzi grzejnika we wkiadki
ochronne oraz ostateczne ustalenie potozenia klimakonwektora srubami regulacyjnymi i
zamocowanie klimakonwektora.

5. Montaz wezy elastycznych przytgczeniowych.

5.3.8. Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potaczeniach spawanych na scianach w
budynkach

Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen.

. Przecinanie rur.

. Giecie rur.

. Zatozenia tulei ochronnych.

. Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego.

. Spawanie potgczen.

NoOouh~hWN -

5.3.9. Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przytgczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie probnego ci$nienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.
4. Wypuszczenie wody i odfgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.10. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru-
rociggow (stan wyjsciowy powierzchni B)

Wyszczegdlnienie robdt:
1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukgji i rurociggdw reczne, szczotkami stalowymi drucia-
nymi i ewentualnie skrobakami.

5.3.11. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggow o sér. zewn.
do 57 mm

Wyszczegolnienie robdt:
1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2. Malowanie elementow.

5.3.12. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o sr.
zewn.58-219 mm

Wyszczegodlnienie robdt:
1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2. Malowanie elementow.
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5.3.13. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggéw
o $r. zewn. do 57 mm

Wyszczegodlnienie robdt:
1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2. Malowanie elementow.

5.3.14. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggéow
o $r. zewn.58-219 mm

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.15. Zawory grzejnikowe RLV; Zawory termostatyczne z gltowica

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.
3. Zatozenie kotka i kapy na zawér grzejnikowy.

5.3.16. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei;
Wyszczegolnienie robdt:

1. Przyciecie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej.
2. Wyciecie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie.
3. Zamontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka.

5.3.17. Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow

Wyszczegodlnienie robdt:

1. Przecinanie rur.

2. Potagczenie ksztattek lub ztgczek przejsciowych z rurami przytgcznymi za pomocy zgrzewania lub
lutowania.

3. Nakrecenie potsrubunkow.

4. Zatozenie tarczek ochronnych.

5. Pofgczenie rur przytgcznych z instalacjg i grzejnikami.

5.3.18. Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

Wyszczegodlnienie robdt:

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozo-
nych temperatur.

5.3.19. Pompy obiegowe

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Montaz pompy na ptycie fundamentowe;j.

2. Montaz napedu, osprzetu i podigczen.

- sprawdzenie usytuowania i podstawowych wymiaréw fundamentdw i Srub kotwicznych oraz po-
rownanie otrzymanych wynikéw z dokumentacjg techniczng i protokotem odbioru fundamentéw,
- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen i elementow z brudu, smaréw konserwacyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- podtaczenie rurociggdw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych pompowane ciecze,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazo-
wej (w dokumentacji techniczno-ruchowej),
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- odtransportowanie drobnego sprzetu, narzedzi i zbednych materiatow i opakowan,
- przygotowanie urzadzenia do odbioru koncowego.

5.3.20. Naczynia wzbiorcze przeponowe

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika.

2. Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaz zbiornika na konstrukcji.
3. Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem.

4. Ciecie rur i wykonanie gwintow.

5. Potgczenie zbiornika z instalacjg, przyspawanie kro¢cow kotnierzy do rurociggow.

4. Dopasowanie uszczelek i skrecenie potgczen kotnierzowych.

5.3.21. Zawory bezpieczenstwa SYR Wyszczegdlnienie robot:
1. Sprawdzenie dziatania zaworu.
2. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

5.3.22. Zawory odcinajace proste koin.; Zawory regulacyjne, zawory zwrotne,
amortyzatory kotnierzowe

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Przyspawanie kroécdw kotnierzy do rurociggu.
3. Ustawienie w miejscu wbudowania.

4. Dopasowanie i zatozenie uszczelek.

5. Skrecenie potaczen kotnierzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

drég dowozu materiatéw do montazu

miejsc sktadowania materiatow.
Badanie szczelnosci  instalacji mozna  przeprowadzi¢  sprezonym  powietrzem nie
zawierajgcym oleju.
Warto$¢ cisnienia badania szczelnosSci instalacji sprezonym  powietrzem na cisnienie
okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako
zaslepek wciskanych korkdw z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
Podczas dokonywania odczytdw wskazan manometru na poczatku i na kofAcu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.
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Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne przy ktdérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
cze$¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym,

ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6).

Warunki wykonania badania szczelnosci

— Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

1. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci, w ramach odbiorow
czesciowych.

2. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone powietrzem.

3. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétko trwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.

4. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odfgczona od agregatéw ziebniczych.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

— Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym  powietrzem nie
zawierajgcym oleju.

1. Warto$¢ cisnienia  badania  szczelnosci  instalacji  sprezonym  powietrzem na
ci$nienie okreslone w dokumentacji projektowe;j.

2. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako
zaslepek wciskanych korkdw z tworzywa sztucznego).

3. W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

4. Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaé
promieniowanie stoneczne.

5. Warunkami uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakorczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
cze$¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.2 Badanie odbiorcze.
Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy:
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® ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta (jezeli byta odtgczone),
® uruchomi¢ pompy ciepta,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania instalacji.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.3 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ziebniczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ziebniczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdine
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i
odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien
byC sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w
nastepujacy sposob:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu
+ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

— pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K.

— pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nic mniejszg niz 10 Pa.

— pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach lub pionach za pomoca
termometrow zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na $srubunku
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni, nie
dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a) £ 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) £ 2 K w pozostatych przypadkach.

Badania efektow regulacji instalacji chtodniczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ziebniczej nalezy dokonywaé: po uptywie co

najmniej trzech doéb od rozpoczecia pracy instalacji.

Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji wody lodowej polega na:

a) skontrolowaniu pracy ukfadu pompowego w budynku:

- wszystkich urzadzen w sposoéb przyblizony,

b) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest

uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.)

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
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] przeprowadzi¢ korekte dziatania chtodzenia przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegodlnych obiegach wody

] okresli¢ inne wiasciwe przyczyny nie utrzymywania temperatury obliczeniowej w
pomieszczeniu (np. nieprawidlowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o
rzeczywistym zapotrzebowaniu na chtéd np. braku ocienienia okna przed intensywnym
promieniowaniem stonecznym itp.)

6.1.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ziebniczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ziebniczej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje chtodniczg, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z

projektem technicznym,

szczelno$¢ potaczen armatury,

poprawnosc i szczelnoS¢ montazu gtowicy armatury,

regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
® Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
— doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
1. poprawno$c i szczelno$¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),
2. poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),
3. poprawno$¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,
4. nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,
5. plomb na regulatorach (jezeli s wymagane),
6. poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktédrym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.5 Badania odbiorcze innych elementow w instalacji chtodniczej

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢c termin w
ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych

badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 punkt poboru ciepta w wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych
jednostek:

-montaz przewodow

-montaz armatury

-montaz grzejnikow

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg instalacji centralnego ogrzewania a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow,

Odbidér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych
zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymagania ogdine”.

8.3 Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonaé:

— przegladajac protokoty i sprawdzajac zapisy o usunieciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalacji c.o.

B. Szczegotowy przeglad instalacji - polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci
z dokumentacjg wbudowania armatury i urzadzen, a w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen

— jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

— wielkos$¢ spadkéw przewoddw,

— odlegtos$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

— prawidtowosc¢ zainstalowania grzejnikow

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
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odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami

C. Badanie szczelnosci
catej instalacji — zgodnie z PN-81/B-10700.00 [3]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie rob6ét montazowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kofcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych,

- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych --
Wymagania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania, W-wa, sierpien 2001

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, W-wa, maj 2003.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
OPIEKI ZDROWOTNE)J
W PROSZOWICACH

REMONT POMIESZCZEN
SZPITALNYCH ODDZIALOW:
ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ] I
ANESTEZJOLOGII,
GINEKOLOGICZNO-
POLOZNICZEGO I NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU
DZIECIECEGO

UL. KOPERNIKA 13, 32-300
PROSZOWICE

SST-01.03

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — WEWNETRZNA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, PPOZ.,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I
SKROTY

OST — ogolna specyfikacja
techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena
prac
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe, dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie budowy instalacji
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej i obejmujg instalacje:

e wody zimnej,

e wody cieptej z cyrkulacja,

e ppoz. - zasilenie hydrantdow wewnetrznych

Przewody wody zimnej

Budynek Szpitala zasilany jest z sieci wodociggowej miejskiej oraz z sieci wodociggowej
wewnatrzszpitalnej. Przewiduje sie wigczenie instalacji do istniejgcych przewoddw rozdzielczych
wody w piwnicach.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-RT/AI/PE-
RT, faczacych elementy tworzywa sztucznego i metalu lub réwnowazne. Rury wykonane ze
wzdtuznie zgrzanej ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktdérg od wewnatrz i na zewnatrz
natozona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej
wg DIN 16833. Przewody wody zimnej w pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie central)
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Podejscia do przyboréow prowadzone bedg w bruzdach
$ciennych lub podstropowo lub w obudowie — wigczenie do wymienianych piondw.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem 3 promil w kierunku zrédta zasilania oraz mocowane
podporami przesuwnymi w odlegtosciach:

@16, @20 — 100 cm
@26 — 150 cm
@32, @40, @50 — 200 cm
@63, @75 — 250 cm

Wykonanie izolacji cieplnej otulinami. Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w
Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie. Odciecie podej$¢ do
armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15.

Wszystkie materiaty instalacyjne, ktére majg stykac sie bezposrednio z wodg pitng, zostaty dobrane

Z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia (atesty do

wgladu stuzb kontrolnych).

Przewody c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcej kottowni
kompleksu szpitalnego.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji cieptej
wody uzytkowej. Przewiduje sie wigczenie instalacji do istniejgcych przewoddw rozdzielczych wody
w piwnicach.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-RT/AI/PE-
RT, faczacych elementy tworzywa sztucznego i metalu lub réwnowazne. Rury wykonane ze
wzdtuznie zgrzanej ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktdérg od wewnatrz i na zewnatrz
natozona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej
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wg DIN 16833. Instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje wody cieptej o temp. 55-60°C, z mozliwoscig
okresowego przegrzewania wody do temperatury 70°C, w celu zapobiegania powstawaniu bakterii.
Rozprowadzenie instalacji c.w.u. - rownolegle do instalacji wody zimnej, w bruzdach $ciennych lub
podstropowo — wigczenie do istniejgcych piondw. Instalacja bedzie posiadata izolacje termiczng,
izolowanie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji otuling izolacyjng. Grubo$¢ izolacji winna spetnia¢
wymagania okreSlone w Zafgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone
zawory odcinajgce. Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15. Sposdb
rozprowadzenia rurazu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Regulacji instalacji wody cieptej dokonano przy uzyciu zawordw regulacyjnych.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prdébe ci$nieniowq
instalacji (1,0MPa).

Wszystkie materiaty instalacyjne, ktére majg stykac sie bezposrednio z wodg pitna, zostaty dobrane
z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia (atesty do
wgladu stuzb kontrolnych).

Przewody wody przeciwpozarowej

W budynku wbudowano dodatkowy hydrant Dn25, z wezem potsztywnym, z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej godz. Zasieg hydrantéw 33m. Instalacja spetnia wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw  budowlanych i  terendw
(Dz.U.2010.109.719).

Hydrant dodatkowy zlokalizowano komunikacji na parterze. Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25”
wynosi 1,0 dm?/s, ci$nienie powyzej 0,20 Mpa.

Hydranty zostang rozmieszczone w taki sposob, by kazdy z punktéw pomieszczenia objety byt
zasiegiem przynajmniej jednego strumienia wody, bez "strefy cienia". Odlegto$¢ pomiedzy
stanowiskami nie moze przekracza¢ dtugosci weza, z uwzglednieniem wszelkich zakretdw ciggow
komunikacyjnych, nie moze przekracza¢ 30 m.

Przewody wodociggowe przeciwpozarowe i sposdb ich zainstalowania muszg by¢ zgodne z
wymogami norm polskich. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Zawory hydrantowe umieszczone bedg na wysokosci 1,35
m. Zasilanie punktow wodnych odbywac sie bedzie poprzez rury DN25.

We wszystkich przypadkach, Srednica nominalna rur nie moze by¢ mniejsza niz: DN25 dla zasilania
1 hydrantu DN25. Hydranty zostang wyposazone lokalnie w przewdd cyrkulacyjny @15 w celu
wymuszenia ruchu wody na odcinku wody ppoz.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna.
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- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad
sztuki budowlanej .

Taki wykaz wyrobdw zostat okreSlony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99 , poz. 637.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawag ,
wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Zapewnienie jakosci.

Zapewnienie jakosSci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposdb wykonania, zakres
materiatow i urzadzen.

1) Instalacja wody zimnej

Budynek Szpitala zasilany jest z sieci wodociggowej miejskiej oraz z sieci wodociggowej
wewnatrzszpitalnej. Przewiduje sie wiaczenie instalacji do istniejgcych przewoddw rozdzielczych
wody w piwnicach.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-RT/AI/PE-
RT, faczacych elementy tworzywa sztucznego i metalu lub réwnowazne. Rury wykonane ze
wzdtuznie zgrzanej ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktdérg od wewnatrz i na zewnatrz
natozona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej
wg DIN 16833. Przewody wody zimnej w pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie central)
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Podejscia do przyboréow prowadzone bedg w bruzdach
$ciennych lub podstropowo lub w obudowie — wigczenie do wymienianych pionéw.

Przewody poziome prowadzone ze spadkiem 3 promil w kierunku zrddta zasilania oraz mocowane
podporami przesuwnymi w odlegtoSciach:

@16, @20 — 100 cm
@26 — 150 cm
@32, 40, @50 — 200 cm
@63, @75 — 250 cm

Wykonanie izolacji cieplnej otulinami. Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w
Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie. Odciecie podej$¢ do
armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15.

Wszystkie materiaty instalacyjne, ktére majg stykac sie bezposrednio z wodg pitng, zostaty dobrane

z atestem Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia (atesty do
wgladu stuzb kontrolnych).

2) Instalacja wody cieptej .

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcej kottowni
kompleksu szpitalnego.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji cieptej
wody uzytkowej. Przewiduje sie wigczenie instalacji do istniejgcych przewoddw rozdzielczych wody
w piwnicach.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkiadka aluminiowg PE-RT/AI/PE-
RT, faczacych elementy tworzywa sztucznego i metalu lub réwnowazne. Rury wykonane ze
wzdtuznie zgrzanej ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktdérg od wewnatrz i na zewnatrz
natozona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej
wg DIN 16833. Instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje wody cieptej o temp. 55-60°C, z mozliwoscig
okresowego przegrzewania wody do temperatury 70°C, w celu zapobiegania powstawaniu bakterii.
Rozprowadzenie instalacji c.w.u. - rownolegle do instalacji wody zimnej, w bruzdach $ciennych lub
podstropowo — wigczenie do istniejgcych piondw. Instalacja bedzie posiadata izolacje termiczng,
izolowanie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji otuling izolacyjng. Grubo$¢ izolacji winna spetnia¢
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wymagania okreSlone w Zafgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone
zawory odcinajgce. Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15. Sposdb
rozprowadzenia rurazu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Regulacji instalacji wody cieptej dokonano przy uzyciu zawordw regulacyjnych.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prdébe ciSnieniowq
instalacji (1,0MPa).

Wszystkie materiaty instalacyjne, ktére maja stykac sie bezposrednio z wodg pitna, zostaty dobrane
z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia (atesty do
wdladu stuzb kontrolnych).

Rury stalowe ocynk. Srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimna

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe:

Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolana wew. rownoprzelotowe

Mufy calowa redukcyjna

Nyple calowe réwnoprzelotowy

Zestawienie zawordw i armatury:
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory ¢wieréobrotowe

Zawory kulowe wg DIN 1988

Zawory rownowazace i regulacyjne
Zawory regulacyjne MTCV(A)

Filtr siatkowy

szafki hydrantowe pod i natynkowe

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ Iacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a
nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentow sg danymi przykiadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi
jako wskazowkami co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz z okresleniem parametrow
technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych - 2zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania
parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowej.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu
dotyczacego istniejacych przebiegow instalacji zamknietych w szachtach, scianach,
stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych rozbieznosci
pomiedzy stanem istniejacym a zaprojektowanym uniemozliwiajacych realizacje
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rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych, wynikle w trakcie budowy,
zgtosic¢ projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych;
-niniejszy projekt instalacji wod-kan i P.POZ. zostal dostosowany do istniejacego stanu
dostosowania do przepis6w sanepid i ppoz.

3. SPRZET
Pofaczenia nalezy skreca lub taczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta
elementdw potaczenia lub za pomocga narzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu , w taki sposéb ,
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACII WODY ZIMNEJ I CIEPLE] .

1) Montaz rur stalowych ocynkowanych

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot ,

- Warunkami wynikajgcymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
instalacje wodociggowe ( Dziennik Budownictwa nr 1z 1971 r, poz. 1),

Ponadto roboty instalacji wodociggowych powinny odpowiadac¢ ustaleniom podanym w

normach :

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych .”

Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociggowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz
katalogach .

2) Montaz rur tworzywowych.

Przy ustalaniu tras przewoddéw instalacji nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw
kompensacji, wykorzystujgc w miare mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku. Kazdy wystep muru,
$cianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzysta¢ do zatamania tras przewodéw . W przypadku
konstrukcji budynku uniemozliwiajgcej naturalng kompensacje, nalezy zaprojektowaé odpowiednie
kompensatory przeprowadzajac szczegdtowe obliczenia, zaréwno dla poziomdw i piondw odrebnie
dla przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej .

Piony, prowadzone po wierzchu $cian, zwykle wymagajg wbudowania w zaprojektowane miejsca
obliczonych kompensatorow U — ksztattowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegng
kompensacji, co nie wptynie na zmniejszenie trwatosci przy prawidtowo wykonanych potaczeniach
zgrzewanych i nie obnizy jakosSci instalacji. Bruzda powinna posiada¢ odpowiednig szerokosc
pozwalajgcg na wyboczenia przewodu i wnetrze jej musi by¢ gtadkie, aby nie powodowaé
zarysowan rur. Przewdd prowadzony podtynkowo powinno sie zabezpieczy¢ miekkim materiatem
izolacyjnym. Przewody poziome mogg by¢ prowadzone w bruzdach lub swobodnie na $cianach czy
stropach. W drugim przypadku , szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe rozmieszczenie
podpdr statych, ktére bedg dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajgce wydtuzeniu i zapobiegajgce
niekontrolowanemu ruchowi przewodow.
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Oprocz podpdr statych stosuje sie podpory przesuwne, ktére powinny by¢é umieszczone w
odlegtosciach przewidywanych dla danych srednic i temperatur, w taki sposdb, by umozliwi¢ osiowe
wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensacji.

Prowadzac przewody po wierzchu przegrod, izolujemy poziomy zarédwno wody zimnej jak tez cieptej.
Izolacja cieplna powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca sie do izolacji
przewoddw z tworzyw sztucznych materiatow izolacyjnych o niskim stopniu prefabrykacii,
pracochtonnych w montazu, wymagajacych stosowania pfaszczy ostonowych. Wskazane jest
stosowanie gotowych prefabrykatow, ze spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych jak
polietylen, kauczuki czy poliuretany. Niektdére prefabrykaty posiadajg tzw. ,naskorek
powierzchniowy” (z zamknietymi porami), lub pfaszcz ostonowy. W takich przypadkach nie wymaga
sie dodatkowego ptaszcza ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Nalezy pamieta¢, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna naraza¢ na wpltyw
niekontrolowanego wzrostu temperatury. Moze to spowodowac awarie niszczgcg instalacje i
wyposazenie budynku. Dlatego instalacja wody cieptej z cyrkulacja musi posiadaé¢ specjalne
zabezpieczenie ograniczajgce temperature przeptywajgcego czynnika zgodnie z Normg PN-92/B-
01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” .

W przejsciach rurociggdw tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowac tuleje
ostonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalajacym rurze na przesuwanie sie (przejécie w
tulei nie moze stanowi¢ punktu statego).

Opracowujgc wykaz materiatdw dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z
polietylenu, nalezy postugiwac sie katalogiem rur i ksztattek firmy, ktorej wyroby stosujemy. Dotyczy
to w szczegdlnosci wyznaczenia wartosci wspotczynnikdw opordw miejscowych.

Winny by¢ uzyte materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane
Aprobaty Techniczne.

Nalezy przy tym przestrzega¢ zakresu parametrow, w jakich dany materiat moze pracowac. W
instalacjach wody pitnej nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajgcych pozytywng ocene sanitarno —
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.2.1. Rurociagi z rur tworzywowych

Wyszczegolnienie robdt:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otworow i obsadzenie uchwytow.

3. Obciecie rury ostonowej.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem koncowki.
5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.2.2. Prdoby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)

Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4. Wypuszczenie wody i odfgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociaggu.

5.2.3. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Napetnienie instalacji woda z wodociggu.

2. Utrzymanie przeptywu wody.

3. Sprawdzenie czystosci wody.
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4. Wypuszczenie wody z instalaciji.

5.2.4. Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym
Wyszczegodlnienie robdt:

1. Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

2. Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z potgczeniem za pomocy klejenia lub zgrzewania.
3. Wyprofilowanie pofaczenia.

4, Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkéw

5.2.5. Zawory czerpalne

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Ustawienie zaworu w otworze umywalki.

3. Dokrecenie przeciwnakretki.

4. Pofaczenie za pomocg dtugiego gwintu z rurg doptywowa.

5.2.6. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania baterii.

2. Wykrecenie korka.

3. Wkrecenie kro¢cdw lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.

4. Ustawienie baterii z zatozenia uszczelek.

5. Wykonanie otwordw, osadzenie kotkdw i przykrecenie uchwytu do natrysku.

6. Przykrecenie baterii i pofgczenie z instalacja.

5.2.7. Zawory ¢wiercobrotowe, zawory kulowe, zawory membranowe, zawory zwrotne,
zawory rownowazace i regulacyjne MTCV(A), zawory elektromagnetyczne instalacji
wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,

Wyszczegodlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Wykonanie pofaczen rur i ksztattek za pomocg klejenia lub zgrzewania.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym.

5.2.8. Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z welny mineralnej
rurociqgow o ér.zew.21-33

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2. Natozenie otulin na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem.

3. Zabezpieczenie izolacji miekkim drutem.

5.2.9. Otuliny

Wyszczegolnienie robdt:

. Rozchylenie otuliny i zatozenie na rure

. Zdarcie papieru zabezpieczajgcego zakfadke

. Zamkniecie otuliny

. Dosuniecie montowanego odcinka i zatozenie paséw montazowych

. Zgrzac zaktadke poziomg dociskajgc watkiem tapicerskim

. Natozenie tasmy aluminiowej na styku otulin i sci$niecie przyrzadem spinajgcym
. Zdja¢ papier z opaski z folii, natozenie na tasme aluminiowa

. Zgrzac opaske

. Zdja¢ pasy montazowe i zgrzac zaktadke poziomg w miejscu zamontowania.

OCoONOOTULTPA,WN -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm.
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6.1. Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowg
producenta .

6.2. Proba szczelnosci instalacji wedtug WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej o okreslonej $rednicy oraz szt.
zabudowanej armatury. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng .
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

- Przeprowadzanie obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiardw. W razie braku szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem .

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidér wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
czesciowym i ostatecznym wedtug zasad okreSlonych w SST ,Wymagania Ogodlne”. Odbidr robdt
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru
rob6t dokonuje upowazniony przez Inwestora zespét.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét .

8.3. Odbidr koncowy robot.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koficowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
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wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag
projektowq i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora , zwfaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zafaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze
inwestora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny robot .

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanej
armatury.

- zakup i dostawe materiatow;

- wytyczenie;

- montaz rurociggow;

- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcje;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

- uporzadkowanie terenu.

Ptatnos¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robét
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wedtug zasad okresSlonych w SST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — zeszyt 7 W-wa VII. 2003.
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH

REMONT POMIESZCZEN
SZPITALNYCH ODDZIALOW:
ODDZIALU CHIRURGII OGOLNE] I
ANESTEZJOLOGII,
GINEKOLOGICZNO- )
POLOZNICZEGO I NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU
DZIECIECEGO

UL. KOPERNIKA 13, 32-300
PROSZOWICE

SST-01.04

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — INSTALACIA
KANALIZACII SANITARNEJ]

SPIS TRESCI:
7. WSTEP
8. MATERIALY
9. SPRZET
10.TRANSPORT )
11.WYKONANIE ROBOT
12.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.0BMIAR ROBOT
14.0DBIOR ROBOT
15.PODSTAWA PLATNOSCI
16.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST — szczego6towa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena
pracy

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 w zakresie niezbednym dla potrzeb przedmiotowej
inwestycji.
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1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
kanalizacji sanitarnej i obejmujg:

- rurociagi kanalizacyjne,

Montaz przyboréw wod-kan.:

- zZlewozmywakdéw jednokomorowych i dwukomorowych z bateriami,
- zlewow jednokomorowych z baterig,

- basenéw do mycia naczyn kuchennych,

- umywalek z bateriami stojgcymi,

- ustepdw z ptuczka,

- pisuarow,

- brodzikdw natryskowych,

- kurkdéw ze ztaczka do weza .

- kratek Sciekowych,

Prac towarzyszacych :

- robdt ziemnych liniowych pod przewody kanalizacyjne,

- wykucie bruzd w $cianach dla przewoddw kanalizacyjnych,

- przebicie otworéw w $cianach z bloczkéw,

- zabetonowanie bruzd w stropie i $cianach Zwirobetonem,

- zamurowanie przebi¢ w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad
sztuki budowlane;j.

Taki wykaz wyrobdw zostat okreSlony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92 , poz. 881.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora

- dobor materialdw instalacyjnych i urzadzen zgodnie 2z zapisami projektu
wykonawczego branzy sanitarnej

- dobor wyposazenia statego (bialy montaz) zgodnie z wskazaniami z projektu
architektury i technologii, miski ustepowe wiszace.

- dla elementéw w zabudowie GK stosowac stelaze i wieszaki systemowe

- dobdr osprzetu zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen stuzby zdrowia

2.1. Zapewnienie jakosci

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposdb wykonania, zakres
materiatow i urzadzen.
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1) Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

Instalacje kanalizacji sanit. zaprojektowano z rur PCV kielichowych, tgczonych na wcisk, uszczelke
gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Piony kanalizacyjne prowadzone bedg w bruzdach, a
podejscia z przyboréw do pionéw podtynkowo lub w posadzce — zgodnie z rys. rzutu.

Kanalizacje wykonac w systemie niskoszumowym — poprzez zastosowanie izolacji akustycznej
Geberit Isol lub réownowaznej na przewodach spustowych kanalizacji sanitarne;j.

Piony kanalizacyjne wpig¢ do istniejgcych poziomych przewoddw odptywowych.

Wpusty podtogowe wyposazone sg w mechaniczne blokady anty zapachowe i syfony.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkdéw. Czes$¢ 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

Rurociggi pod posadzkg w piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm a po
utozeniu wykonac obsypke do wysokosci 10 cm ponad rure.

Przed zasypaniem oraz zamurowaniem instalacje nalezy poddac probie szczelnosci poprzez zalanie
wodg odcinkdéw poziomych do wysokosci kolana tgczacego go z pionem oraz w czasie swobodnego
przeptywu wody z przyboréw.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ Iacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a
nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentéow s danymi przykiadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi
jako wskazéwkami co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczyC tabele zawierajacq ich wykaz wraz z okresleniem parametrow
technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — 2zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robot. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania
parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowej.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu
dotyczacego istniejacych przebiegow instalacji zamknietych w szachtach, scianach,
stropach etc. w budynku :

- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych rozbieznosci
pomiedzy stanem istniejacym a zaprojektowanym uniemozliwiajacych realizacje
rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, w analogii do mozliwosci realizacyjnych, wynikie w trakcie budowy,
zgtosic projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwiagzan alternatywnych;
-niniejszy projekt instalacji wod-kan i P.POZ. zostal dostosowany do istniejacego stanu
dostosowania do przepiséw sanepid i ppoz.

3. SPRZET
Pofaczenia nalezy skreca lub tgczy¢é przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta
elementdw potgczenia lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
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4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w taki sposéb,
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz rur kanalizacyjnych z PVC.

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czes¢ II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe , wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych , Warszawa 1974 r. ,

- Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Nr 8
z dnia 24.05.1981 r ),

- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot,

Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz
katalogach.

Rury, ktére sg przecinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamietac o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowaé przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam
montaz.

Przed montazem nalezy upewnic sie, czy:

- ,bosy” koniec rury jest ukosowany,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,bose” konce sg suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym czy zostata zachowana wymagana szczelina w kielichu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp. 0°C. Nalezy pamietac,
aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
»gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowal co najmniej jedno mocowanie state i jedno
przesuwne.

Rury i ksztattki z PVC powinny spetnia¢ wymagania norm : PN-EN 1329-1:2001 PN-EN 1329-1:2001,
Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadac ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania ”.

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi kanalizacyjne z PVC na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociaggu.
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2. Obsadzanie uchwytéw.

3. Przecinanie rur.

4. Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy.

5. Utozenie rur i ksztattek.

6. Wykonanie pofgczen.

7. Przymocowanie rurociggow.

5.1.2. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o potaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia.

2. Obsadzenie uchwytdéw.

3. Montaz podejscia.

4. Przymocowanie rur i ksztattek.

5.1.3. Rury wywiewne

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.

2. Uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym.

3. Zamocowanie rury (bez obrobki dekarskiej).

5.1.4. Zawor napowietrzajacy

1. Usytuowanie zaworu napowietrzajgcego

2. Wykonanie potgczen

3. Uszczelnienie uszczelka.

5.1.5. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie czyszczaka.

2. Wykonanie pofaczen.

3. Uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniowa.

5.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, zlewozmywaki
Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie, zmywarka, w $cianach GK na
systemowym stelazu

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

2. Obsadzenie wspornikdw lub konstrukcji wsporczej.

3. Ustawienie i umocowanie przyboru.

4. Uszczelnienie kréc¢ca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajgcym.
5. Pofgczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa.

6. Montaz baterii.

5.1.7. Ustepy z ptuczka ustepowq na stelazach podtynkowych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.

2. Montaz stelaza z kompletnym urzadzeniem sptukujgcym i przyciskiem
3. Ustawienie miski, zatozenie lejka gumowego.

4. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu.

5. Potaczenie z instalacjg doptywowg i odptywowsa.

5.1.8. Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie wpustu lub syfonu.

2. Wykonanie potaczenia.

3. Zabezpieczenie wiasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.9. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujagcym w scianach GK na systemowym
stelazu

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.

2. Wykonanie otworow i obsadzenie kotkéw.

3. Ustawienie i umocowanie ptuczek lub zaworéw.

4. Ciecie, gwintowanie i ewentualne giecie rur.

5. Ustawienie i montowanie pisuaréw.
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6. Potgczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa, z uszczelnieniem ztgczy.
7. Wypetnienie szczeliny miedzy miska a Sciana.

5.1.10. Wpusty zeliwne podiogowe

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie wpustu.

2. Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawg cementowg lub folig aluminiowa.
3. Zabezpieczenie wiasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.11. Czyszczaki polietylenowe HDPE

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca montazu czyszczaka.

2. Oczyszczenie zgrzewanych stykow.

3. Wykonanie zgrzewu doczotowego.

4. Zamontowanie czyszczaka.

5.1.12. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegodlnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytdéw.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie tulei.

. Utozenie rur i ksztattek.

. Wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania.

. Zadlepienie wylotéw rur.

5.1.13. Izolacja rurociggdéw otulinami

Wyszczegdlnienie robdt:

. Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

. Przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure.

. Formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin po wczesniejszym ich przecieciu (nacieciu).
. Smarowanie powierzchni stykéw (poprzecznych i wzdtuznych) klejem.

. Dociskanie i klejenie otulin.

. Klejenie stykow poprzecznych otulin tasma.

. Montaz i demontaz klipséw.

5.1.14. Odwodnienia liniowe zagtebien brodzikowych podiogowe
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie wpustu.

2. Wykonanie potaczen rur i ksztattek.

3. Zabezpieczenie wiasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

NoOouUuhWN -

NOUuThWN -

UWAGA:

Nawilzacze wyposazone sg w system schtadzania skroplin.

Odprowadzenie kondensatu z lanc parowych — za pomocg rur stalowych do kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie ww. odprowadzen wg projektu wykonawczego oraz specyfikacji urzagdzen. Wykonawca
winien dokfadnie zapoznac sie z dtr urzadzenia i wytycznymi producenta, w celu prawidtowego
wykonania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogdw i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez
stosownych norm.

6.1 Sprawdzenie dokladnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowaq
producenta .

6.2. Proba szczelnosci instalacji wediug WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy
oraz szt. zabudowanego przyboru. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Obmiar Robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng .
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

7.1. Przeprowadzanie obmiarow.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot , a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inwestorem .

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér wykonanych robdt podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
czesciowym i ostatecznym wedtug zasad okreSlonych w ST ,Wymagania Ogolne”. Odbidr robét
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej” .

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje upowazniony przez Inwestora zespét.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowgq i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdt.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koficowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjag
projektowq i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru korcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zafaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze
Inwestora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego. ]

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okres$lonej $rednicy oraz szt.
zabudowanego wyposazenia weztdw sanitarnych

- zakup i dostawe materiatow;

- wytyczenie;

- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

Ptatno$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robdt wedtug
zasad okreslonych w ST ,,Wymagania ogolne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.
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PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 12056-2:2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ 2: kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ 3: przewody
deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.
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techniczna

PZ] — program zapewnienia jakosci
BHP — bezpieczenstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wbudowaniem instalacji gazow medycznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:

- wewnetrznych instalacji gazéw medycznych: tlenu, sprezonego powietrza medycznego, podtlenku
azotu, prdézni oraz odciggu gazéw anestetycznych z sygnalizacjg alarmowa

-jednostek zasilania medycznego

Niniejszy opracowanie nie obejmuje:

- Przebudowy istniejgcych zrddet zasilania instalacji gazéw medycznych (w zwigzku ze wzrostem ich
obcigzenia),

- Przebudowy rurociggéw tranzytowych - na poziomie piwnic.

Zakres robot przewiduje:
Przewiduje sie wyposazenie i czeSciowg przebudowe w instalacje gazéw medycznych tj.: tlenu,

sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa, podtlenku azotu, dwutlenku wegla, prdzni oraz odciggu
gazoéw anestetycznych.

- montaz rurociggow dla gazéw medycznych i prézni wraz z armaturg,

- montaz kompletnej instalacji sygnalizacyjnej wraz z sygnalizatorami stanu gazéw medycznych,

- montaz sufitowych i pionowych jednostek zasilania medycznego

- préby instalacji wg normy PN-EN ISO 7396-1 (dot. inst. gazéw medycznych i sygnalizacji

gazoéw medycznych) obejmujgce kompletne instalacje budynku.

Warunki techniczne dotyczg wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji gazow medycz-
nych w obiektach szpitalnych, wykonanych:

- rurami miedzianymi bezposrednio w tynku (podejscia do punktéw poboru i skrzynek oraz w
pomieszczeniach bez stropdw podwieszanych),

- rurami miedzianymi uktadanymi pod stropem gtéwnym (w obrebie stropu podwieszanego).

Warunki dotyczg réwniez montazu punktdw poboru, zespotdw kontroli gazéw, kasetondw i pa-
neli nasciennych wyposazonych w instalacje gazéw medycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét:
e demontaz istniejgcych instalacji gazow medycznych,

demontaz istniejgcych urzadzen i armatury,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

wigczenie nowej technologii do istniejgcych instalacji,
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e badanie i regulacja instalacji.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
obowigzujgcym prawem budowlanym, zasadami techniki, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do odbioru przez SANEPID, PIP i PSP.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywa¢ 1t3cznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a
nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robat, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentow sg danymi przykiadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi
jako wskazéwkami co do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatldw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajacq ich wykaz wraz z okresleniem parametrow
technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — 2zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robé6t. Wykonawca uzyska
zgode Projektanta oraz Zamawiajacego, przy zastosowaniu provedury j.w. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania
parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy powinny posiadac certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 z jej pdzniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z
jej pdzniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobdw medycznych i Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych
ponizsze materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej
klasy, deklaracje zgodno$ci wytwdrcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

2.2 Przewody

Instalacje beda wykonane z rur miedzianych w stanie twardym, taczone lutem srebrnym L S 45.
Wymagania, jakie powinny spetniaé rury miedziane okresla Polska Norma PN-EN 13348:2009 "Miedz
i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni". Nalezy
stosowac rury z miedzi gat. Cu-DHP, odtluszczone o zawarto$ci miedzi min. 99,9% wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag.
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e Zakupione rury powinny posiada¢ zaslepki na koncach, ktére usuwane sg dopiero przed
montazem.

e Rury tgczone sg za pomoca lutowania twardego bez uzycia topnika (luty fosforowe), za wyjatkiem
lutowania elementdw miedzianych z mosieznymi, gdzie dopuszcza sie uzycie topnika. W
przypadku uzycia topnika, nalezy uwaza¢, aby jego nadmiar nie dostat sie na wewnetrzng
powierzchnie rury. W czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazéw
obojetnych (np. argonu), przepuszczanych przez tgczone rury, do chwili kiedy potgczenie bedzie
zimne w dotyku.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3 Ziaczki i ksztattki

W zakresie pofaczen przewoddw o Srednicach ponizej @ 22x1 mm mozna stosowac metode

rozttaczania koncowek rur tj. kielichowanie stalowym trzpieniem tréjnikéw; tuki wykonywac poprzez

giecie — lub stosowal typowe ztgczki (tréjniki proste i kolanka). Przewody o Srednicy wiekszej lub
rownej @ 22x1 mm taczy¢ z wykorzystaniem ztgczek typowych.

2.4 Skrzynki strefowe zaworowo-informacyjne - armatura

Zawory odcinajgce dla instalacji tlenu, sprezonego powietrza, podtlenku azotu, dwutlenku wegla i

prézni: kulowe przelotowe, model nakretno - nakretny, Srednica nominalna wg Srednic rur, ciSnienie

2,5 MPa. Korpus zaworu mosiezny MO 58 niklowany, kula mosiezna MO 58 chromowana,

uszczelnienie kuli - teflon PTFE.

Zawory awaryjne montowane w strefowych zespotach kontrolnych, zlokalizowane na Scianach w

miejscach dostepnych i dobrze widocznych (pom. nr 011 Posterunek pielegniarski). Skrzynki winne

posiada¢ oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu; ponadto posiadac

tabliczki umozliwiajgce zapisanie numerdw pomieszczen i ilosci punktdw poboru odcinanych przez

dany zawdr.

Zawory eksploatacyjne zamontowane w obudowie stalowej, zamykanej na klucz, z dostepem

wylacznie personelu zajmujgcego sie eksploatacjg przedmiotowej instalacji.

Strefowe skrzynki zaworowo — informacyjne sg wyposazone w zawory, armature kontrolno —

pomiarowg oraz sygnalizator. Konstrukcja i zamontowanie pozwala na:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

— pomiar i wskazanie cisnienia lub podci$nienia gazow,

— generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

— sygnalizowanie w sposdb optyczny i akustyczny standw alarmowych (przekroczenie ci$nienia
max. i min.),

— fizyczne oddzielenie instalacji,

— awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,

— trwate oznaczenie zaworoéw i stref odcinanych.

W projekcie przewidziano nastepujgce strefowe skrzynki zaworowo — informacyjne:

— dla pom. nr 010 — Sala wstepnej intensywnej terapii — skrzynka z sygnalizatorem dla instalacji
tlenu, sprezonego powietrza i prozni,

— dla pom. nr 012 — Sala obserwacji — skrzynka z sygnalizatorem dla instalacji tlenu, sprezonego
powietrza i prézni,

Instalacje gazdéw medycznych wigczy¢ do istniejacej skrzynki zaworowo-informacyjnej dla oddziatu

SOR zlokalizowanej w komunikacji wewnetrznej. UWAGA: Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic

czy skrzynka nie jest uszkodzona i czy spetnia wszystkie wymogi i przepisy — jesli nie, nalezy

zastosowac nowg skrzynke zaworowo-informacyjng z sygnalizatorem dla instalacji tlenu, sprezonego

powietrza, prézni i podtlenku azotu.

2.5 punkty poboru
Punkty poboru sprezonego powietrza i prozni, punkty poboru tlenu, montowane bedg w panelach
nasciennych pionowych lub sufitowych (wg rysunku). W pomieszczeniach: nr 010 Sala wstepnej
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intensywnej terapii, nr 12 Sala obserwacji, nr 032 Sala segregacji chorych i nr 022 Stanowisko
dekontaminacji zamontowany bedzie takze odcigg gazéw anestetycznych.

Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni powinny by¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO 9170-1:2009. Punkty poboru do systeméw odciggdw gazdw anestetycznych powinny byc
zgodne z normg PN-EN ISO 9170-2:2010

— panele nadiézkowe wyposazone w punkty poboru gazow medycznych 2xtlen,
2xpréznia, oraz gniazda elektryczne 4szt. Na dwoch osobnych obwodach i gniazda
wyrownania potencjatu 4szt. Gniazdo instalacji przyzywowej, 1x gniazdo RJ45 Z
zintegrowang szyng sprzetowgq gorng i doing . - dla sali 3.40

— panel nadiézkowy wyposazony w punkty poboru gazéw medycznych 1xtlen, 1x
proznia, 2x gniazda elektryczne, 1x gniazdo wyrownania potencjatu, oraz
oswietlenie ogolne, miejscowe i przyzywowe z zintegrowana szyng sprzetowa dla
sal t6zkowych

— kolumna sufitowa anestezjologiczna i chirurgiczna k60s-alfa 60/80 i k60s-beta
80/100 lub rownowazne z pétkami i punktami poboru gazow medycznych 2xtlen,
2xpréznia, 2xsprezone powietrze oraz gniazda elektryczne 8szt. Na dwoch osobnych
obwodach i wyréwnanie potencjatu 8szt. i R145 2szt. Sala 4.38 i 5.30

— w wybranych salach oddziatu dzieciecego zastosowac panele w wydaniu dzieciecym
z motywami graficznymi

— wyposazenie paneli i kolumn rozpatrywac tacznie z projektem i specyfikacjq branzy
elektrycznej

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Pofaczenia nalezy skreca¢ lub tgczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta
elementdw potaczenia lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

4.2 Transport rur

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w taki sposéb
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE DOTYCZACE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji gazéw medycznych wykonywany bedzie z mozliwoscig odzysku
elementdw. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i dostosowaé do ponownego
uzycia lub wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
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5.3. Roboty montazowe
Instalacje gazéow medycznych wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w ,Wytycznych
Projektowania Szpitali Ogolnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1987 roku oraz
zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom II wydanymi w 1988 roku, oraz z normg PN-EN ISO 7396-1:2010 ,Systemy
rurociggowe do gazdw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw
medycznych i prozni”, PN-EN ISO 7396-2:2011 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -
CzesSC 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”, wg ,Wytycznych budowy i
eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,Instal”.
Podczas montazu instalacji wykonawca przeprowadzi préby funkcjonowania (odcinkéw) instalacji
gazéw medycznych, oczyszczenia metodg przedmuchania, przeprowadzania.
Projektowane przewody instalacji gazow medycznych nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu na
poziomie parteru (na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac Srednice pionu gazéw medycznych —
jesli srednice pionu gazéw medycznych bedg mniejsze nalezy wymieni¢ caty pion i odcinki instalacji
na poziomie piwnic). Instalacja zostanie rozprowadzona od pionu poprzez istniejgcg skrzynke
zaworowo-informacyjng wzdtuz komunikacji wewnetrznej (pom. nr 020) na parterze w przestrzeni
stropdw podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi, pod lub nad kanatami wentylacyjnymi,
(montaz poziomdéw nalezy wykonywa¢ dopiero po zakonczonym montazu kanatow wentylacji
mechanicznej). Odlegto$¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej, w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm; dopuszcza sie krzyzowanie przewoddw z instalacjg
elektryczng, z zachowaniem w tych miejscach minimalnego przeswitu 10 mm lub zastosowaniem
tulei ochronnej z PVC. Odlegto$¢ rurociggéw gazéw medycznych od przewoddw gazéw palnych lub
medidw goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Projektowany odcigg gazdw anestetycznych nalezy wyprowadzi¢c ponad dach powyzej
wszystkich przewoddéw wentylacyjnych (osobno z kazdego punktu poboru) — wg rysunku.
Przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy PN-EN 1089-3:2011
oznakowaniem barwnym, w nastepujacych kolorach:
— Tlen - kolor biaty,
— Proznia - kolor zotty,
— Sprezone powietrze - kolor biaty i czarny
— Podtlenek azotu — kolor niebieski
— Dwutlenek wegla — kolor szary
— Odcigg gazéw anestetycznych — kolor purpura

W przypadku gdy na obiekcie istniejg oznaczenia rézne od przyjetych wg PN-EN 1089-3:2011 nalezy

zastosowac oznaczenia neutralne, tj.: na czarnym tle biate napisy z nazwa gazu.

Oprocz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ prowadzone medium i zaznaczy¢

kierunek przeptywu. Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane w sposdb nastepujacy:

— nazwa lub symbol gazu,

— strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu (oznakowanie umocowane do skrzynki
lub zaworu).

Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie
rozruchu instalacji gazédw medycznych. PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace
przez Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej, jak dany element budowlany. Przejscia instalacji
przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) nalezy
uszczelni¢ materiatem niepalnym.

5.4. Laczenie rurociggéw - wymagania ogoine
- okre$lone w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe":
— przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw,
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— przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji gazow medycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- faczenie rurociggdéw,

- podejscia do armatury instalacji,

- przylaczanie armatury,

- montaz sprzetu i osprzetu.

Potgczenia nierozigczne rurociggdw winny by¢é wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. W zakresie potaczen przewoddw o Srednicach ponizej @ 22x1
mm mozna stosowaé metode rozttaczania koncowek rur tj. kielichowanie stalowym trzpieniem
trojnikéw; tuki wykonywac poprzez giecie — lub stosowac typowe ztgczki (tréjniki proste i kolanka).
Przewody o $rednicy wiekszej lub rownej @ 22x1 mm taczy¢ z wykorzystaniem ztgczek typowych.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do Scian lub stropéw z zachowaniem podanych ponizej
odlegtosci miedzy wspornikami. Podpory rurociggdbw w wykonaniu z materiatdw odpornych na
korozje i odizolowane od rurociggdw. Rurociggi wyposazone w zacisk uziemiony.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggéw instalacji gazéw medycznych
zawarte sg w tablicy:

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggow instalacji gazéw medycznych:
Zewnetrzna Srednica [mm)] Maksymalne odlegtosci [m]
<15 1.5
22 + 28 2.0
35+ 54 2.5
> 54 3.0

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie normg PN-
EN ISO 9170-1:2009. Instalacja odciggu zuzytych gazéw anestetycznych bedg zakonczone punktami
poboru wykonanymi zgodnie z normg PN-EN ISO 9170-2:2010.

5.5. Proby i czynnosci kontrolne wymagane przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

Prdoba szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej

a) proba wytrzymatosci mechanicznej

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu instalacji, ale przed jej zakryciem (nalezy zaslepic
korpusy punktéw poboru). Podczas przeprowadzania proby nalezy stosowac ponizsze ci$nienia:

- dla rurociggdw o cis$nieniu pracy 0,5 MPa - na ci$. 0,9 MPa

b) préba szczelnosci po zakonczeniu montazu
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggdéw i przymocowaniu ich do Scian.

Zespoty korpusoéw punktéw poboru oraz zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione, a wszystkie
ztacza przygotowane pod czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania proby nalezy stosowaé
ponizsze ci$nienia:

- dla rurociggdw o ci$nieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,75 MPa

- dla rurociggdéw prozni - na cis. 0,50 MPa

c) proba szczelno$ci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacja instalacji

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH STWIORB Instalacje sanitarne
81



Prébe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggdw i przymocowaniu ich do $cian
oraz zamontowaniu wszystkich punktéw poboru, zaworéw nadmiarowych i czujnikdw ci$nienia.
Podczas przeprowadzania préby nalezy stosowac ponizsze ci$nienia:

- dla rurociggdw o ci$nieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,50 MPa

- dla rurociggdéw prozni - na cis. -0,06 MPa

Czynnosci kontrolne wymagane po zakonczeniu montazu instalacji i urzadzen — przed
zakryciem:
1. badanie wytrzymatosci mechanicznej,
2. badanie szczelnosci,
— badanie obecnosci potaczen krzyzowych i zatordw,
— przeglad oznakowania i podpdr rurociggu,
— wizualne sprawdzenie, czy wszystkie elementy zainstalowane na tym etapie
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji projektowej.

Czynnosci kontrolne wymagane po catkowitym montazu instalacji i urzadzen, przed

przekazaniem instalacji do uzytkowania:

— badanie szczelnosci,

— badanie szczelnosci i sprawdzenie zamykania zawordw odcinajgcych, ich przyporzadkowania do
stref oraz identyfikacji,

— badanie obecnosci potaczen krzyzowych,

— badanie obecnosci zatoréw,

— badanie dziatania mechanicznego, dedykowalnos¢ i identyfikacji punktdw poboru oraz przytgczy
typu NIST,

— sprawdzenie wydajnosci systemu,

— badanie zaworéw nadmiarowych cisnienia,

— badanie dziatania wszystkich zrédet zasilania,

— badanie systemoéw sterujgcych monitorujgcych i alarmowych,

— ptukanie systemu gazem do badan,

— badanie obecnosci czastek statych w rurociggach,

— napefnienie gazem przeznaczenia,

— badanie czystosci sprezonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprezarkowe

— badanie tozsamosci gazu.

UWAGA :

PROBY WYTRZYMALOSCI I SZCZELNOSCI PRZEDMIOTOWYCH INSTALACII WYKONAC WEDUG

NORMY PN- EN ISO 7396-1.

5.6. Sygnalizacja awaryjna stanu gazéw medycznych

Projektowane instalacje gazéw medycznych bedg wyposazone w system alarmowy automatycznej
sygnalizacji stanu gazow medycznych sktadajacy sie z skrzynek zaworowo — informacyjnych. System
ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw medycznych i sygnalizowania
stuzbom medycznym standw awaryjnych tych instalacji. Skrzynka zaworowa umozliwia optyczng
kontrole cisnienia gazéw medycznych.

Skrzynka zaworowo-informacyjna, wyposazona w:

- zawory odcinajace dla gazéw sprezonych

- czujniki i manometry dla gazéw sprezonych i prozni

- punkty zasilenia awaryjnego dla gazéw sprezonych

- sygnalizator awarii gazdw medycznych.

5.7. Wytyczne dla sygnalizacji stanu gazéw medycznych

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie ze skrzynki
zaworowo — informacyjnej. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrow pracy instalacji
gazoéw medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym oddziatu SOR stanéw awaryjnych tych
instalacji.
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W skrzynce zaworowo - informacyjnej zabudowane s3 czujniki ci$nienia, podtgczone do przewodow
instalacji gazow medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce - kulowe.
Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we wnekach o wymiarach
podanych w kartach katalogowych.

Zakresy cisnienia i podcisnienia po przekroczeniu, ktdrych nastepuje alarm $wietlny i akustyczny:

— Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

— Ciénienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
— Cisnienie podtlenku azotu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
— Podcisénienie prézni - powyzej — 0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Sygnatl o przekroczeniu wielkosci ci$nienia i podci$nienia nastawionych na czujnikach
ci$nienia, przesylany do sygnalizatorow. Sygnaty alarmowe trwaja dopoki ci$nienie lub
podcisnienie w instalacjach nie wrdéci do normy. Sygnalizatory sygnalizujg alarmem
zarowno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Cisnienie pracy instalacji gazéow medycznych:

Nalezy zachowa¢ nastepujgce cisnienie gazow w punktach odbiorowych:

- instalacja tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza 0,5 MPa
- instalacja prozni -0,06 MPa

5.8. Zasilanie projektowanych instalacji gazow medycznych

Projektowane instalacje gazow medycznych (O,, AIR, VAC) beda zasilane z istniejgcych zrodet
zlokalizowanych w budynku, natomiast instalacja podtlenku azotu bedzie zasilana z projektowanej
rozprezali NO (wg odrebnego opracowania).

5.9. Wytyczne dla branz projektowych

- instalacja automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych

- Wykona¢ wneki pod skrzynki zaworowo-infirmacyjne wg wymiardw podanych na kartach
katalogowych urzadzen, spdd wneki pod skrzynke zaworowo - informacyjng na wys. 130 cm od
poziomu posadzki;

- Wykonac¢ zasilanie elektryczne skrzynek zaworowo - informacyjnych, napieciem 24V AC lub 24V
DC;

- Wykonac projekt elektryczny sygnalizacji awaryjnej stanu gazéw medycznych.

5.10. Wytyczne obstugi

.Obstuge i konserwacje instalacji gazow medycznych oraz sieci tlenowej nalezy wykonaé¢ wg
~Wytycznych eksploatacji zrodet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych”
wydanych przez Mzi0S w 1992 r.

.Wykonawca robét montazowych winien przeprowadzi¢ instruktaz w sprawie eksploatacji instalacji
dla pracownikéw wyznaczonych do ich obstugi.

.Obstuge instalacji oraz sieci tlenowej moga wykonywac wytacznie pracownicy przeszkoleni w
zakresie BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji butli tlenowych w zakfadach leczniczych
posiadajacy aktualne uprawnienia wydane, przez SIMP.

.Do zasadniczych obowigzkéw obstugujgcego instalacje nalezy:

— Codzienna kontrola cisnienia i podcisnienia w instalacjach oraz sieci;
— Regularnie, co najmniej 1 raz na miesigc nalezy odwodni¢ instalacje oraz sprawdzi¢ dziatanie
zaworow awaryjnych oraz punktow informacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST - pkt. 6.

6.2. Préby i czynnosci kontrolne wymagane przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

6.2.1. Czynnosci kontrolne wymagane po zakonczeniu montazu instalacji i urzadzen — przed

zakryciem:

- badania wytrzymato$ci mechanicznej,

— badanie szczelnosci,

— badanie obecnosci potaczen krzyzowych i zatordw,

— przeglad oznakowania i podpdr rurociggu,

— wizualne sprawdzenie, czy wszystkie elementy zainstalowane na tym etapie odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji projektowej.

6.2.2. Czynnosci kontrolne wymagane po catkowitym montazu instalacji i urzadzen, przed

przekazaniem instalacji do uzytkowania:

— badanie szczelnosci (jak wyzej),

— badanie szczelnosci i sprawdzenie zamykania zawordw odcinajgcych, ich przyporzadkowania do
stref oraz identyfikacji,

— badanie obecnosci potagczen krzyzowych,

— badanie obecnosci zatoréw,

— badanie dziatania mechanicznego, dedykowalnos¢ i identyfikacji punktdw poboru oraz przytgczy
typu NIST,

— sprawdzenie wydajnosci systemu,

— badanie zaworéw nadmiarowych cisnienia,

— badanie dziatania wszystkich zrédet zasilania,

— badanie systemoéw sterujgcych monitorujgcych i alarmowych,

— ptukanie systemu gazem do badan,

— badanie obecnosci czastek statych w rurociggach,

— napetnienie perzewoddw,

— badanie czystosci sprezonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprezarkowe

— badanie tozsamosci gazu.

UWAGA : PROBY WYTRZYMALOSCI I SZCZELNOSCI PRZEDMIOTOWYCH INSTALACJI WYKONAC
WEDLUG NORMY PN- EN ISO 7396-1 PUNKT 12.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiodr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg instalacji centralnego ogrzewania a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow,
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Odbidér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych
zgodnie z zasadami okre$lonymi w ,Wymagania ogdine”.

8.3 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokétéow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czes$ciowych. Badanie to nalezy wykonac:

— przegladajac protokoty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajgc protokoty badania szczelnosci instalacii

B. Szczego6towy przeglad instalacji - polegajgcy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci
z dokumentacjg wbudowania armatury i urzadzen, a w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen

— jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

— wielkos$¢ spadkéw przewoddw,

— odlegto$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

— prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

— prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna.

C. Badanie szczelnosci
— catej instalacji — zgodnie z PN-81/B-10700.00 [3]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-EN 1254-5:2002(U) MiedZ i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krotkimi korncdwkami do kapilarnego lutowania twardego

- PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zasilajgca w gazy medyczne. Wymagania ogodlne

- PN-EN 737-1: Ztgcza wtykowe dla gazow medycznych i prozni. Wymagania ogdine.

-PN-EN 737-6: Ustalenia wymiardow geometrycznych zigczy wtykowych dla gazéw medycznych i
prozni

- PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw znieczulajgcych (AGFS). Wymagania ogdine

- PN-EN 737-4: Ustalenie wymiaréw geometrycznych zigczy wtykowych dla ukladow
rozprowadzania gazéw znieczulajgcych

- PN-EN 738-1: Regulatory ci$nienia i regulatory ci$nienia z przeptywomierzami do stosowania z
systemami zasilania gazéw medycznych

- PN-EN 738-2: Regulatory cisnienia dla instalacji z bateriami butli gazowych, regulatory ci$nienia
przewodowego i awaryjne.

- PN-EN 738-5: Regulatory cisnienia jako element sktadowy urzadzen medyczny
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- PN-EN 739: Elastyczne niskoci$nieniowe systemy pofaczen do stosowania z systemami
zasilania — gazami medycznymi
- PN-EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki ciSnieniowe dla powietrza i azotu — cze$¢ 1: Zbiorniki
ci$nieniowe do celéw ogdlnych
- PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka

- PN-EN ISO 9001 System =zarzadzania jakoScig — wzorzec bezpieczenstwa
jakosci/przedstawienie parametréw jakosci w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montazu i
obstudze Klienta (ISO 9001:1994)
- PN- EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczegdine do
stosowania EN ISO 9001
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