ZESTAWIENIE MATEWRIALOW INSTALACII GAZOW MEDYCZNYCH

— PROZNI I TLENU

PUNKTY POBORU I SZIA

skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa dla dwoch gazéw (VAC i 02) - 13 szt.
dodatkowy sygnalizator dla skrzynek zaworowo-informacyjno-alarmowych - 4 szt.

panel {6zkowy poziomy 1-stanowiskowy (1x tlen, 1x prdznia, 2x230V,
1xRJ45+gniazdo stuchawkowe, o$wietlenie miejscowe i nocne+wylacznik, otwér pod
system przyzywowy) - 43 szt.

panel {6zkowy poziomy taczony 2-stanowiskowy (1x tlen, 1x prdznia, 2x230V,
1xRJ45+gniazdo stuchawkowe, o$wietlenie miejscowe i nocne+wylacznik, otwér pod
system przyzywowy) - 20 szt

panel tozkowy poziomy 3-stanowiskowy (1x tlen, 1x prdznia, 2x230V,
1xRJ45+gniazdo stuchawkowe, o$wietlenie miejscowe i nocne+wylacznik, otwér pod
system przyzywowy) - 10 szt.

panel tozkowy poziomy 1-stanowiskowy (2x tlen, 2x proznia, 5x230V,
1xRJ45+gniazdo stuchawkowe, o$wietlenie miejscowe i nocne+wytgacznik, otwér pod
system przyzywowy) - 3 szt.

panel t6zkowy pionowy 1-stanowiskowy 1x tlen, 1x prdznia, 2x230V, 1xRJ45+gniazdo
stuchawkowe, o$wietlenie miejscowe i nocne+wytacznik() - 5 szt.

kaseton (1x02 i 1xVAC ) w obudowie podtynkowej - 18 szt.
kaseton (4x02 i 4xVAC ) w obudowie podtynkowej - 4 szt.
kaseton (2x02 i 2xVAC ) w obudowie podtynkowej - 1 szt.

kolumna sufitowa anestezjologiczna i chirurgiczna K60S-ALFA 60/80 I K60S-BETA
80/100 (z pétkami i punktami poboru gazow medycznych 2x tlen, 2x proznia, 2x
sprezone powietrze oraz gniazda elektryczne 8szt. i wyrdwnanie potencjatu 8szt. i
teletechniczne 2szt.) — 2 szt.

RUROCIAGI MIEDZIANE I ARMATURA DO GAZOW MEDYCZNYCH:

rurocigg miedziany do GM @28x1,5 — 73,0m
rurocigg miedziany do GM @22x1,0 — 144,0m
rurocigg miedziany do GM @18x1,0 — 145m
rurocigg miedziany do GM @15x1,0 — 90,5m
rurociag miedziany do GM @12x1,0 — 594m
rurocigg miedziany do GM @8x1,0 — 589,5m
przewody sygnalizacyjne — 49m

zawor odcinajacy do GM @25 — 1szt.

zawor odcinajacy do GM @20 — 3szt.



