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             Załącznik Nr 2 do SWZ
	L. p.
	Generator bipolarny ultradźwiękowy
	(Wypełnia Wykonawca)

	1.
	Producent – nazwa i kraj.
	

	2.
	Nazwa i typ/model urządzenia
	

	3.
	Rok produkcji 2022 r.
	


	L. p.
	Parametry wymagane
	(Wypełnia Wykonawca)
Spełnianie warunku TAK / NIE 
 lub opisać

	1.
	Generator bipolarny ultradźwiękowy wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub hybrydowych (bipolarno-ultradźwiękowych)
	

	
	Po podłączeniu narzędzia wyświetla ekran ustawień podłączonego narzędzia
	

	
	Częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz
	

	2.
	Przetwornik ultradźwiękowy do narzędzi ultradźwiękowych
	

	3.
	Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, tnąco koagulujące, do laparoskopii, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń do 5 mm włącznie, dł. 35 cm, śr. 5 mm. Dwa przyciski aktywujące w rękojeści, uchwyt pistoletowy
	


