/
Krakéw, dnia //‘ kwietnia 2022 r.

/
/
/

Matopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.52840.65.3.2022.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.)
zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. inwestora: Samodzielny
Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice,
reprezentowanego przez petnomocnika: Tadeusz Szewczenko, ul. Begonii 10c,
44-152 Gliwice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego — mgr inz. arch. Michat Piotr
Szymanowski; nr upr.: RC/13/R/C oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr Adam
Wisniowski; nr upr. 553/2011 oraz mgr inz. Waldemar Cholewa; nr upr. 689/2014, z uwagi
na niespetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

— zapewnienia przejazdu drogg pozarowg bez cofania lub zakonczenia jej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,

— wykonania odcinka drogi pozarowej o dtugo$ci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd
jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu,

— oddalenia blizszej krawedzi drogi pozarowe;j

od $ciany budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13 w Proszowicach

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz podany
w § 12 ust. 2, 9i 10 cyt. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
stosownie do wskazan opracowania pt.: , Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku giéwnego Samodzielnego Publicznego Zespot Opieki
Zdrowotnej Proszowice, w ul. Kopernika 13 w zwigzku z przebudowq i modernizacjg
obiektu” z lutego 2022 r. j.:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita,
spetniajacy wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Polaczenie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej z Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Proszowicach w ramach monitoringu pozarowego.

3. Wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajacq ponadnormatywnie
uzyskanie sredniego natezenia {iviatta co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyijne;j.




Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Wyposazenie budynku w zwiekszong ilos¢ gasnic w stosunku do wymagan
przepisow, przyjmujac, ze jednostka srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?®) zawartego
w gasnicach bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

5. Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z trzech
hydrantow usytuowanych w odlegtosci do 150 m od budynku. Lokalizacja
hydrantéw zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy technicznej.

6. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegotowych procedur
postepowania w przypadku powstania pozaru, a w szczegdélnosci dotyczacych
oglaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia dzialan gasniczych
przez personel.

7. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia personelu (przez osobe
posiadajagcg odpowiednie kwalifikacje) w zakresie ewakuacji i obstugi urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy k.p.a., odstgpiono
od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Jednocze$nie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny
by¢ spetnione w sposob wprost z nich wynikajgcy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za po$rednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni_od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1 i § 2,
art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje
wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy k.p.a. w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. Z dniem
doreczenia Matopolskiemu Komendantowi. Wejawodzk|emu Panstwowej Strazy Pozarnej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa, é‘o\ wmesuahc%‘ zazalenia przez ostatnig ze stron
postepowania, postanowienie staje me/oétatéqz,ne] prawomocne.
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Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z pdzn. zm.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn.
zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2022 r. inwestora:
Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13,
32-100 Proszowice, reprezentowanego przez petnomocnika: Tadeusz Szewczenko,
ul. Begonii 10c, 44-152 Gliwice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego — mgr inz.
arch. Michat Piotr Szymanowski; nr wupr.. RC/13/R/C oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr Adam Wisniowski; nr upr. 553/2011 oraz mgr inz. Waldemar
Cholewa; nr upr. 689/2014, z uwagi na niespetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie:

— odlegtosci miedzy $&ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji (klatka nr 1), a inng $ciang zewnetrzng tego samego
budynku,

— dhugosci dojscia ewakuacyjnego,

— szerokosci drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia,

— szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku,

— wysokosci drzwi ewakuacyjnych,

— klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

— wysokosci drogi ewakuacyjnej

w budynku szpitala, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13 w Proszowicach

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz podany
w § 239, § 241, § 242, § 256 oraz § 271 w zwigzku z § 249 cyt. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania pt.: ,,Ekspertyza
techniczna bezpieczennstwa pozarowego dla budynku giéwnego Samodzielnego
Publicznego Zespot Opieki Zdrowotnej Proszowice, ul. Kopernika 13 w zwigzku
z przebudowgq i modernizacjq obiektu” z lutego 2022 r. {j..

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita,
spetniajacy wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Polaczenie instalacji systemu sygnalizacji poz.-nwej z Komendg Powiatowa
Parnstwowej Strazy Pozarnej w Proszowicach w ramach monitoringu pozarowego.




3. Wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca ponadnormatywnie
uzyskanie sredniego natezenia swiatta co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjne;j.
Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie = dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Wyposazenie budynku w zwiekszong ilo§¢ gasnic w stosunku do wymagan
przepisow, przyjmujac, ze jednostka srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?®) zawartego
w gasnicach bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

5. Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z trzech
hydrantow usytuowanych w odlegtosci do 150 m od budynku. Lokalizacja
hydrantéw zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy technicznej.

6. Wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegoétowych procedur
postepowania w przypadku powstania pozaru, a w szczegoélnosci dotyczacych
oglaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia dzialan gasniczych
przez personel.

7. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia personelu (przez osobe
posiadajagca odpowiednie kwalifikacje) w zakresie ewakuacji i obstugi urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy k.p.a., odstgpiono
od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Jednoczeé$nie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny
by¢ spetnione w sposéb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za po$rednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni_od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1 i § 2,
art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 ustawy k.p.a.). Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje
wykonania postanowienia (art. 143 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy k.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. Z dniem
doreczenla Ma#opolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej
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