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Ekspertyza techniczna bezpieczefistwa pozarowego dla budynku gléwnego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej ekspettyzy jest analiza stanu bezpieczefistwa pozarowego budynku

gtéwnego Samodzielnego Publicznego Zespél Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w zwigzku
7 zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Projekt dostosowania budynku gtéwnego SP ZOZ
w Proszowicach do zgodnoéci z ptzepisami przeciwpozZatowymi” .

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostana okreslone wymagania techniczno-budowlane
otaz z zakresu ochrony przeciwpozatowej, ktorych spelnienie nie jest mozliwe, z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia. Jednoczeénie wskazane zostang rozwiazania zamienne dotyczace spelnienia
wymagari bezpieczefistwa pozarowego, ktére nie pogotsza warunkéw ochrony przeciwpozarowey.
Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla bezpieczefistwa pozarowego, W tym warunki
techniczne konstrukcji obiektu, watunki ewakuacji, podzial na strefy pozarowe, warunki instalacyjne
wplywajace na bezpieczefistwo pozarowe oraz warunki prowadzenia dzialad ratowniczo-gasniczych
przez ekipy PSP.

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest spelnienie w inny sposéb wymagaf przepisow techniczno-
budowlanych [3] oraz wymagaf z zakresu ochrony przeciwpozatowej [5] poprzez zastosowanie
tozwiazafi zamiennych dla przebudowy zlokalizowanego w centtalnej czesci terenu SPZOZ budynku
gléwnego, objetego dziatkami nr 1228 /211228/3 przy ul. Kopernika 13 w Proszowicach.

Ekspertyza zostala sporzadzona na zlecenie Inwestora: Samodzielny Publiczny Zespol Opieki
Zdrowotnej — Proszowice, ul. Kopernika 13.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano dokumentacie inwentatyzacyjna budynku
otaz koncepcje projektu optacowana przez mgr inz. arch. Tadeusz Szewczenko upr 257/83,
ARCHIPROJEKT, 44-100 Gliwice, ul. Tkacka 10/4.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozpotzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002t.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
— Dz.U. z 2019x., poz. 1065 z pé2n. zm.), w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
konieczne jest spelnienie wszystkich wymagafi okreslonych w przedmiotowym rozporzadzeniu.

Po dokonaniu szczegblowej analizy wymagari ochtony przeciwpozarowej budynku zwigzanych
z inwestycja stwierdzono, ze pelne dostosowanie obiektu do tych wymagan, w sposob bezposrednio
wynikajacy z przepiséw wskazanego powyzej rozporzadzenia mnie jest mozliwe ze wzgledu
na ograniczenia konstrukcyjne budynku.

Biorac pod uwage powyzsze, uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okre§lonego w § 2 ust. 3a
cyt. wyzej tozpotzadzenia Ministra Infrastruktury, zgodnie 2z ktétym, wymagania w zakresie
bezpieczefistwa pozatowego moga byé spelnione w sposéb inny, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej whasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcow: budowlanego oraz do spraw
zabezpieczefi ptzeciwpozarowych, uzgodniony z whasciwym komendantem wojew6dzkim PSP.
Ponadto, wobec braku mozliwoéci spelnienia wymagaii z zaktesu ochrony przeciwpozarowej,
skorzystano z trybu okteslonego w § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Sptaw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozatowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030) (...) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy
spelnienie wymagafi dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu budowlanego )est
niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione ptzyjecie innych ronm;z,an
na wniosek wlasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza si¢ stosowanie rozwmtz%v
zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przec1wpozgrowe] ob1e'ktu
uzgodnionych z wlasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Pafistwowey Straz(y Pozame]
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Ekspertyza techniczna bezpieczefistwa pozarowego dla budynku gtéwnego
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13

W ekspertyzie wskazano niezgodnosci w zakresie warunkéw ochrony ptzeciwpozarowej budynku

oraz przedstawiono rozwiazania zamienne gwarantujace akceptowalny poziom bezpieczefistwa
dla przebywajacych w budynku os6b, zapewniajac niepogotszenie warunkéw ewakuacji z budynku
w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi i ptzeciwpozarowymi.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994x. Prawo budowlane (tekst jednolity — D3 U. 3 2020r. pog. 1333 3 pd3n. 3m. ).

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozatowej (fekst jednolity — Dz U. g 2021r,
poz. 869).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — D2, U. 2 2019r.
pozg. 1065 2 pégn. m.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010z,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tetenow
(D5.U.Nr 109, pog. 719 2 pégn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009t
w  sptawie ptzeciwpozatowego  zaopattzefiia W wod¢ oraz drdg pozarowych
(Dz.U.Nr 124, pog. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnettznych i Administracjii z dnia 17 wrzesnia 2021z,
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego otaz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021t poz. 869).

[7] PN-B-02877-4. Ochrona pryecimposarowa budynkéw. Instalage grawitacyine do odprowadzania dymn i ciepta.
Zasady projektowania.

[8] PN-EN 1838 Zastosowanie oswictlenia. OSwietlenie awaryine, PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia
eWaRHacYNego.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie budynku

Budynek gléwny Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej zlokalizowany jest w
Proszowicach przy ul. Kopernika 13 w kompleksie budynkéw Szpitala. Zajmuje centtalna czgs¢ terenu
SPZOZ objetych dziatkami nr 1228/2 i 1228/3. Na dzialce oprécz zabudowy szpitalnej zlokalizowane
s3 takze drogi, chodniki i wewnetrzne place parkingowe dla samochodéw osobowych. Wjazd na teren
szpitala usytuowany jest od ul. Kopernika i ul. Szpitalnej. Caly teren jest ogrodzony.

Budynek skiada si¢ z dwoéch zasadniczych bryl; czeS¢ ghowna 6-cio kondygnacyjna,
podpiwniczona oraz cze$¢ niska do ktdrej zostat dobudowany blok operacyjny polaczony przewiazka.

Poza przesttzeniami przeznaczonymi dla stuzby zdrowia bezposrednio zwigzanymi z obsluga
pacjentéw znajduja si¢ w nim przestrzenie administracyjne i techniczne.

Pawilon gtéwny podzielony jest na nastepujace czesci:

» D - poradnie specjalistyczne, czgé¢ jest podpiwniczona i posiada jedna kondygnacje

nadziemna,

» C — izba przyjec polaczona z poradnia specjalistyczna w czedcl ,,D”;
jest to czgéé podpiwniczona i posiada pigé kondygnacji nadziemnych,
polaczona funkcjonalnie z izba przyje na parterze w czgsel ,,C7,
Blok opetacyjny — budynek 2-kond., niepodpiwniczony potaczony lacznikiem z budynkiem
gléwnym; blok opetracyjny na pictrze polaczony jest lokalnymi  dZwigami z centfalng s
sterylizatotnia znajdujaca si¢ na partetze, PGy
E - pawilon oddzialu neurologii; cze$é funkcjonalnie polaczona z czelcia ,3pr’§;f;ggydzqéé&s
posiada jedna kondygnacje nadziemna i jest podpiwniczona. e 5%
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Ekspertyza techniczna bezpieczefistwa pozarowego dla budynku gléwnego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13

Funkcje poszczegdlnych kondygnacit:

- piwnica — w wickszo$ci stanowi przesttzefi magazynows i techniczng; zlokalizowana jest w tej
czgéci budynku kaplica dla 28 wiernych; w poblizu klatki schodowej nt 2 znajduja, si¢
pomieszczenia fizykotetapii z sala cwiczen dla 8 oséb,

- parter — oddzial 16zkowy dla 15 o0séb, czes¢ poradni specjalistycznych, zesp6t przychodni
specjalistycznych, osrodek zdrowia; izba przyje¢ i klika pomieszczen poradni; cze$¢ obstugowa
dostaw zywienia; pomieszczenia nie uzytkowane,

- I pigtto — cze$¢ administracyjno-biutowa, apteka szpitalna, laboratorium centralne; oddzial
tézkowy dziecigcy dla 15 pacjentéw,

- TI pigtto — oddziat 16zkowy wewnetrzny dla 40 pacjentéw, zespét pracowni RTG i EKG,

- III pietto — oddziat tézkowy ginekologiczno-potozniczy dla 14 pacjentek, blok porodowy,

- IV pigtro — oddziat 16zkowy chirurgiczny dla 30 pacjentéw, oddziat Anestezjologii i Intensywnej
Tetapii — dla 6 pacjentow,

-V pietro — funkcja administracyjna dla z sala konferencyjna dla 25 oséb, pom. techniczne.

3.2. Dane techniczne:
- ilost kondygnagji nadzdemnych - 6,
ilos¢ kondygnagji podziemnych -1,

- powierschnia zabudowy - 2786m7,

- powierschnia catkowita - 13583m?,

- dlugosé - 91.89m,
szerokost - 56.9m,

- kubatura budynkn -47540m3,

- wysokoS¢ -22.10m.

3.3. Konstrukcja. Wyposazenie w instalacje uzytkowe i przeciwpozarowe

Budynek o téznej ilosci kondygnacji . Czes¢ gléwna posiada 6 kondygnacji nadziemnych
i podpiwniczenie. Na poziomie 6 kondygnacji znajduja sie niewielkie pomieszczenia uzytkowe oraz
nieuzytkowe poddasza . Nad 6 kondygnacja maszynownia dzwigu . Frontowa (pbinocna ) czeé¢ budynku
pattetowa z podpiwniczeniem . Od strony potudniowej pawilon bloku operacyjnego pi¢trowy,
niepodpiwniczony. Konstrukcja gléwna zelbetowa . Sciany zewngtrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
murowane, §ciany wewngtrzne o roznej konstrukcji — mutowane lub lekkie z plyt GK
Stropy gestozebrowe, Ackermana . Stropodach plaski wentylowany . Klatki schodowe zelbetowe .
Caly budynek uzytkowany jest jako szpital . Kondygnacja piwniczna zawiera pomieszczenia magazynowe
i techniczne oraz kaplice .

Budynek bedacy przedmiotem inwestycii wyposazony jest w nastepujace instalacje
- wody cieplyl, imne i cyrkulagia, kanalizacyna,

- contralnego ogrzewania (Jasilante 3, kottowni okalizowanej na terenie Rompleksn),

- wody hydrantowe,

- gagdw medyenych (Hen, prognia),

- elektryena gniazd i ofwietlenia,

- ofwietlenia ewakuacynego,

- sygnalizaci posaru ~ c3gSciowe abexpiecyenie w nowo remontowanyech pomieszezeniach,

- wentylagii mechanicnej i chiodzenia dla wybranych pomieszezes,

- ltelefoniczna.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje przeciwpozarowe: ,
- preeciwposarowy wylaexnik pradu, T
instalage hydrantow wewngtrnych 25, oS ’
system instalacsi sygnalizagi pogaru (ochrona nigpetna),
awaryjne oSwietlente ewakuacyine. P
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4, ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU

Zaktes planowanych prac remontowych i budowlanych: projekt dostosowania budynku giéwnego
SP ZOZ w Proszowicach do zgodnoéci z przepisami ppoz. przewiduje podziat budynku na strefy
pozarowe Wraz z niezbedna stolarka drzwiows i okienna otaz wykoticzeniem $cian zewngtrznych

na granicy stref,

Projekt zaktada wprowadzenie wydzielonych klatek schodowych wraz z systemem ich oddymiania .
Klatka schodowa K1 otrzyma oddymianie przez klapy oddymiajace w stropie 1 mechaniczny system
naplywu powiettza oraz nowe wyjscie na zewnatrz . Klatki schodowe K2 i K3 posiadaja obecnie klapy
oddymiajace z grawitacyjnym naplywem powietrza . Klatka schodowa K4 ottzyma oddymianie ptzez
zaluzje oddymiajaca $cienna z mechanicznym naptywem powiettza otaz nowe wyjscie na zewnatrz .

5. OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI
W istniejacych obiektach uzytkowanych niezwykle istotnym elementem jest dokonanie oceny,
czy ze wzgledu na uwarunkowania techniczno-budowlane w zakresie ewakuacji nie zagraZaja one Zyciu
ludzi. Podstawe do takiej oceny stanowia zapisy zawarte w § 16 ust. 1 rozporzadzenia [4]; szczegblowe
wymagania zawarte zostaly natomiast w § 16 ust. 2. Zgodnie z nimi podstawa do stwierdzenia,
czy w budynku wystepuja warunki techniczne stanowiace o zagrozeniu zycia ludzi, moze byé:

1) szeroko$é przejécia, dojécia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bad? spocznika klatki schodowej -
stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad jedna trzecia od okredlonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

2) dlugoéé przejécia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okreslonej w ptzepisach
techniczno-budowlanych;

3) wystgpowanie w pomieszczeniu strefy pozarowe; zakwalifikowanej do kategortii zagrozenia lndzi ZLI,
ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej:

a)  okladziny sufitu lub sufitn podwieszonego materiatu tatwo 3apalnego lub kapiacego pod wplywem ognia,
bads; wyktadziny podiogowej 3 materiatu latwo zapainego,

b) okladziny Scienng 3 materiatu latwo zapalnego na drodze ewakuacyingj, jeseli nie 3apewniono dwich
kierunkow ewakuagiy

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny
lub wysokoéciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozatowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
z tej strefy na zewnatrz budynku.

Zdaniem autorow ekspertyzy ocena stanu zagrozenia zycia ludzi w kazdym obiekcie nie moze jednak
ograniczaé si¢ do literalnej analizy wskazanych powyzej elementéw. Powinna uwzglednia¢ ona takze inne
uwarunkowania, ktéte maja istotny wplyw na mozliwosé przeprowadzenia ewakuacji w watunkach
pozaru. Pozwala na to sposdb, w jaki skonstruowany zostal ten przepis. Uzycie sformulowania,
2e ,Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki techniczne, [...], ,»moze by’ oznacza
przede wszystkim, ze wskazana lista nie jest zamknieta,

Tak wigc w rozpattywanym obiekcie, oceny stanu zagrozenia zycia ludzi dokonano uwzgledniajac

wszystlkie wskazane powyzej elementy. Uznano, ze obecny stan budynku w przypadku powstania pozaru,

szczegdlnie ze wzgledu na niespelnienie szeregu wymagan w zakresie warunkéw technicznych, nie jestw .

stanie zapewni¢ mozliwosci ewakuacji w przypadku pozaru. Podkresli¢ nalezy, ze o glownym spkqs%lgi%@@

uzytkowania obiektu stanowi jego medyczne ptzeznaczenie. Pl o
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Biotac pod uwage te elementy oraz szereg niespetnionych wymagafi w zakresie technicznych warunkéw
ewakuacji dotyczacych chociazby braku wydzielania klatek schodowych, braku urzadzen do usuwania
dymu lub zabezpieczajacych przed zadymieniem klatek schodowych, co skutkuje przekroczong dlugoscia
dojécia ewakuacyjnego — budynek wznano za zagrazajacy zyciu ludzi.

Dokonujac analizy wskazanych wczesniej elementéw nalezy przede wszystkim podkreslic, ze brak
pewnosci, iz powstaly pozat zostanie wyktyty w pierwszej jego fazie, znacznie wydluzy przekazanie
informacji o koniecznosci podjecia ewakuacji, a w konsekwencji sama ewakuacje. W sytuacji, ktorej dym
i ptodukty spalania, ze wzgledu na uwarunkowania techniczno-budowlane, moga praktycznie bez
wigkszych przeszkéd rozprzestrzeniaé si¢ zatdwno po poziomych jak réwniez pionowych drogach
ewakuacji, nalezy uznaé, ze uzytkownicy obiektu nie beda w stanie na tyle szybko ewakuowal sig,
aby bezpiecznie opuéci¢ budynek. Uzytkownicy nie beda takze mogli bezpieczne czekaé na podjecie
dzialafi przez ekipy ratownicze w pomieszczeniach budynku.

Scharaktetyzowane wczesniej warunki w zakresie ewakuacji, wystepuja w chwili obecnej. Uwzgledniajac
wskazane powyzej wnioski wynikajace z oceny warunkéw ewakuacji w budynku uznano, ze nie zapewnia
one mozliwosci skutecznego jej podjecia. Z tego wzgledu oraz z uwagi na stan prawny, autotzy
opracowania postaraja si¢ o stworzenie takiej koncepcji, ktéra zapewni akceptowalny poziom
bezpieczeistwa dla uzytkownikéw przedmiotowej kamienicy.

W chwili obecnej, w budynku stwierdzono mozliwos¢ wystepowania warunkow zagrozenia Zycia
ludzi min. z uwagi na: przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego oraz
niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych, w sposéb w nich okreslonych.

Obecnie dlugo$é dojécia z ostatniej kondygnacji wynosi ok. 66.5m; ewakuacyjne klatki schodowe nie sa
wyposazona w system oddymiania, a takze nie s3 zamkniete drzwiami dymoszczelnymi.

6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU — STAN PROJEKTOWANY
6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i modernizacj¢ istniejacego budynku szpitalnego.
Projektowane prace nie zmieniaja, przeznaczenia obiektu; budynek dalej bedzie petnit funkcje lecznicza.

6.2. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe.

Budynek szpitala jest obiektem wolnostojacym. Najblizej zlokalizowany obiekt od strony
pétnocnej oddalony jest od szpitala o ok. 8.5m. Pozostate budynki znajduja si¢ w odlegtosci wigkszej
niz 8m od przedmiotowego obiektu.

Usytuowanie budynku przedstawia czgé¢ graficzna opracowania.

Odlegtoéci pomiedzy budynkami wynikajace z zapiséw § 271, ust. 1 warunkéw techniczaych [3] wynosza:

) Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢
Rodzaj budynku obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM
oraz dla budynku PM maksymalna Q w MJ/m?
gestoéé ohcigzenia ogniowego strefy
pozarowej PM Q w MJ/m? 7L PM
Q <1000 1000 < Q < 4000 Q > 4000
1 2 4 5 6
ZL 8 8 15 20
PM Q < 1000 8 8 15 20
PM Q > 4000 ' 20 20 20 20 o o

W zwigzku z powyzszym warunek zachowania odleglosci pomiedzy budynkami z uwaél ﬁ\g:%
na bezpieczenstwo pozatowe, zawatty w § 271, ust. 1 (tabela powyzej) i usytuowania fia dz_ia{%gi*
zgodnie z § 12, ust. 1 warunkéw technicznych jest spelniony. LaE R
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6.3. Parametry wystepujacych substanciji palnych

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci teprezentowane s3 matetialy

stale zwiazane z funkcja obiektu: wyposazenie wnetrz, dtewnopochodne elementy umeblowania, posciel,
sptzet medyczny i komputetowy, artykuly biutowe, medykamenty. Nie magazynuje si¢ materialéw
niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze latwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne.
Niewielkie ilosci cieczy palnych przechowywanych w jednostkowych opakowaniach producenta moze
byé przechowywane w aptece i gabinetach zabiegowych.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajduja si¢ stale elementy palne oraz
w niewielkich iloiciach materialy i substancje palne przeznaczone do codzienne] dzialalnosci
konsetrwacyjnej i eksploatacyjnej; gesto$¢ obciazenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza
500 MJ/m?

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego

Dla obiektéw zaliczanych do kategotii zagrozenia ludzi genetalnie nie zachodzi koniecznosé
wyznaczania gestoéci obcigzenia ogniowego, jest to jeden z paramettéw oceny zagrozenia pozarowego
odpowiedniego do okreslania wymagaf w obiektach produkcyjno-magazynowych (PM).

Gestosé obciazenia ogniowego w obtebie pomieszczeii technicznych i gospodatczych nie przekracza
500MJ/m?

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kaidej kondygnaciji
Rozpatrywany budynek ze wzgledu na charakter, przeznaczenie i spos6b uzytkowania zgodnie

z § 209 rozporzadzenia MI [3] zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (szpital), majac
na uwadze jego wysokosé (powyzej 12 m, a nie wigcej niz 25 m) — budynek $tedniowysoki (SW).

Do kategotii zagtozenia ludzi ZL. II zaliczamy budynki lub ich czeéci przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig. W budynku zlokalizowane sa takze pomieszczenia
administracyjne, socjalne, a w piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne i magazynowe o gestosci

obciazenia ogniowego ponizej 500MJ/m2.
Wyzej wymienione pomieszczenia zwiazane sa bezposrednio z funkcja budynku.
Zestawienie liczby 16zek:
- O/Neurologia — patter — 15 0s6b,
- O/Pediatria — I pigtro — 15 16zek,
- O/Wewnetrzny - II pietro 40 16zek,
- O/ Ginekologiczno-potozniczy 1 nowotrodkéw — 111 pietro — 14 oséb,
- O/ Chirurgia ogdlna — IV pigtro — 30 osob,
- O/ Anestezjologii i intensywnej terapii — IV pigtro — 6 0s6b.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie wystegpowania pomieszcze i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
Nie wyznacza sig stref zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefe¢ pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czeéci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badZ tez pasami wolnego tetenu o
szetokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow. Strefy pozarowe zaliczl_o}‘?;é,\’_fzy»g@\
uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wigcej niz jednej kategotii zagrozenia ludzi, powinfy o
spelniaé wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii. Powierzchnia strefy pozatowej jQ§;=~6]?l%ciaQ%{\\(§g"
jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czgscl. > Ry M ?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL II, SW wynosi 3500m2 Strefy
pozarowe w podziemnej cz¢sci budynku nie powinny przekracza¢ 50% powierzchnijok;rgéloﬁéj_gﬁ'bwyiej,
tj. 1750m?2. 8 e
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Dla stref pozarowych ZL II w budynkach wielokondygnacyjnych o powietzchni wickszej niz
750m2 nalezy zapewni¢ mozliwosé ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na whasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
Sciany. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0.3m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z matetiatu
niepalnego o szerokoéci co najmniej 2m i klasie odpotnosci ogniowej EI60.

W budynku z przykryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogiefi $ciany oddzielenia
ptzeciwpozarowego nalezy wyprowadzié ponad poktycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0.3m lub
zastosowaé wzdtuz §ciany pas z materialu niepalnego o szetokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI60, bezposrednio pod pokryciem; przekrecie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrze-
niajace ognia.

W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednotodzinnej, w dachu ktérego znajduja sie swietliki lub klapy
dymowe, §ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odleglosci poziomej mniejszej
niz 5m, nalezy wyptowadzié ponad gérna ich krawed? na wysokos¢ co najmniej 0.3m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy $wietlikéw nieotwietanych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Sciany i stropy na granicach stref pozarowych, bedace elementami oddzielefi przeciwpozarowych
powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpotnosci ogniowej: Sciany REI120, stropy
REI60. Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé drzwiami o klaste odpornosci
ogniowej EI60 wyposazonymi w samozamykacze.

Wszelkie przejécia i przepusty instalacyjne, przechodzace przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI tego elementu. Przepusty
instalacyjne o érednicy wiekszej niz 0.04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia ptzeciwpozatowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
potmieszczenia. -

Pomieszczenia gospodatcze oraz magazynowe sa powigzane funkcjonalnie z cz¢scia ZL, zatem
nie wymaga sig, aby stanowily one odrgbne strefy pozatowe PM.

Pomieszczenia techniczne typw: hydrofornie, kotlownie, wezly cieplownicze, tozdzielnie
elektryczne, stacje transformatorowe oraz inne o podobnym przeznaczeniu powinny stanowi¢ odrebne
strefy pozarowe, okteslane jako PM.

Aktualny podzial obiektu na strefy pozatowe nie spelnia wymagad przepisow techniczno-
budowlanych [3] w zakresie:

> dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynku ZLIL, SW — 3500m2; niezgodnos¢
z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [3],

> dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej kondygnacji podziemnej budynku ZLIT — 1750m%
niezgodno$¢ z § 227 ust.2 rozporzadzenia [3],

> zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozatowej na tej same] kondygnacijt ze
strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750m2 w budynku wielokondygnacyjnym,

> wydzielenia jako pomieszczenia zamknigte stanowigce oddzielne strefy pozarowe PM
pomieszczefi technicznych: ups i akumulatorni, rozdzielni NN, sprezatkowni oraz klatki
schodowe,

> zamkniecia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz zabezpieczenia

, ’ . T v, . . > A
schodéw w sposéb uniemozliwiajacy omylkowe zejscie ludzi do piwnic w ptzypadku ewakuagid .
R ‘

(np. ruchoma bariers). e !
Podziat na strefy pozarowe ptzedstawia cz¢$¢ graficzna analizy. T
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6.8. Klasa odpornoéci_pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 powinien by¢ wykonany w klasie
odpotnoéci pozatowej B. Poszczegélne elementy budynku beda spelniaé nastgpujace minimalne
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

i 4 .. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
oi::i‘)\?ze'pl())r:lors:l::u giowna konstrukcja dachu | strop? Sciana $ciana wewnetrznal) przekrycie
P ) 4 konstrukcja noéna J °op zewnetrznald ¢ wewne dachu
1 2 3 4 5 6 7
B R120 R 30 REI6o | E190 EI 30 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czgsciq gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzeteniem § 218),
Jjesli otwory w polaci dachowej nie zajmujq wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgezy i dylatacjami.

Stopief spetnienia wymagafi w zakresie kdasy odpornosci ogniowej:
> gléwna konstrukcja no$na R 120 — watunek spetniony - gléwna konstrukcje nosna budynku

stanowia $ciany nosne mutowane ceramiczne,

sttopy REI 60 — warunek spelniony - stropy plytowe zelbetowe — prefabrykowane,

Sciany zewnetrzie EI 30 (0+>i) (dot. pasa miedzy kondygnacyjnego) — warunek spetniony
Sciany wewngtrzne EI 30 — warunek spelniony - Sciany wewngtrzne dzialowe ceramiczne,
tynkowane,

konstrukcja dachu R 30 , przykrycie dachu RE 30 — warunek spelniony - stropodach — plyty
zelbetowe poktyte papa, :

> schody R 60 — warunek spetniony - klatka schodowa zelbetowa, schody wylewane na mokro.

YV VVV

Powyzszej oceny dokonano na podstawie danych w dokumentacji budynku, instrukcji ITB nr 409/2005
oraz 221, tzw. ,,eurokodow”.

Wszystkie elementy budynku powinny byé nierozptzestrzeniajace ognia NRO.
W zakresie wystroju wnetrz drég komunikacji ogblnej uzyte sa wylacznie:

- materialy, ktdrych produkty rozkiadn termicznego nie sq bardzo toksyene 1 silnie dymiqee,

- wykladziny podiogowe i okiadziny Scienne oraz state clementy wystroju i wyposasenia wnetry, co najmniej rudno-
gapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niexapalne, nie kapiaue i nie odpadajace pod wplywem ognia.

6.9. Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W mysl art, 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej [1}:
() Whasciviel, 3arzadea lub ugytkownik budynknu, obiektu lub terenn, Japewniajae jego ochrong preciwpoiarowq,
sobowiqzany jest w s3ezegolnosci: (...) gapewnic osobom preebywajacym w budynknu, obiekcie lub terenie bexpieczerstwo

i moliwosé ewaknagfi.(...)

Generalng, zasada, znajdujaca odbicie w przepisach budowlanych, jest zapewnienie takig:fifWafunlg@ﬁ,
aby z kazdego pomieszczenia, w ktorym moze przebywaé czlowiek, istniata mozliwo$é wyjécia n)zg:a\iogi
komunikacji ogélnej, shuzace celom ewakuacji, do innej strefy pozarowej lub na otW'dirta“,przés"‘c_r'zeﬁ.
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W ptzypadku drég ewakuacyjnych o mozliwosci opuszczenia obiektu decyduja:

dingosé prejscia wewnaqir3 pomieseenta,

dtugosé dofscia ewakuacynego,

sposdb obudowy poiomych drdg ewaknacynych,

ilosé, sgerokosd, wysokosé i kierunek otwierania si drwi ewakuacynych,
obudowa i wydzielenie pionowych drig ewakuacyjnyeh,

AN NN TR

abexpieczente drig ewaknacynych pred adymienien.
Niezaleznie od powyzej wymienionych parametréw, istotny wplyw na szybko$¢ 1 skuteczno$é ewakuaci,
ma sposéb eksploatacji ukladu komunikacyjnego obiektu. Najwigksze znaczenie posiadaja:

v’ dostgpnosé wyjsé i drdg ewakuacynych,

V' obecnost w ciagach komunikacyinych materiatéw palnych Iub materiatdw zaweiajacych droge ewakunacyine,

v’ wystgpowanie oynakowania ewakuacyjnego,

v’ oswietlenie awaryne.

Zgodnie z § 15 ust 1 rozporzadzenia MSWiA [4] z kazdego miejsca ptzeznaczonego na pobyt ludzi
w obiekcie, powinny byé zapewnione odpowiednie waranki ewakuaciji’, uwzgledniajace w szczegdlnosci
liczbe i stan sprawnoséci oséb przebywajacych w obiekcie, a takze jego funkcje, konstrukcje 1 wymiary
oraz zastosowane techniczne §rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace w szczegolnosci na:
- zapewnienin dostatecznef iosci i szerokoses wyfst ewaknacynych;
- gachowanin dopuszexaing dlugosei, sxerokosal i wysokosci preisé orag doj$é ewakuacyjnych;
- zapewnieniu odpowiednig], bexpiecnej posarowo obudowy i wydzielert drdg ewakuacyinych orag pomiessezen;
- gapewnienin oSwietlenia awarynego 3apasowego i ewakuacyinego w wymaganych prepisami miejscach.

Zgodnie z § 236, ust 1 warunkéw technicznych [3] z pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku powinny byé mozliwosci ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Klatki schodowe ewakuacyjne.

Dla wewnetrznych klatek schodowych nalezy uwzgledni¢ nastepujace parametry pozarowe
dotyczace elementéw konstrukcyjnych:
- biegi i spoczniki oraz ich konstrukcja nosna — R 60,
- ewentualne stropy podwieszone wykonane z matetialéw niepalnych,
- szerokoéé drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$§¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozatowej,
powinna byé nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej zgodnie z § 239 ust. 4 [3], szerokos¢
drzwi, o ktérych jest mowa powyzej powinna wynosi¢ co najmniej 1.4m, minimalne wymiary
schodéw powinny wynosic:

Minimalna szerokos¢
Przeznaczenie uzytkowa* Maksymalna wysoko$¢ stopni
budynkéw - m [m]
biegu : spocznika
Budynki opieki zdrowotnej”) 1.4 g 1.5 0.15

: . ] - . R e

*) Jaesonq szorokosé usythowa biggdw schodowych i faczna syerokost ugytkowa spocxnikdw w klatkach schodowych, stanowiacych, diégequﬁgi,éuag/m
obliczono proporgjonalnie do kexby osib mogacych przebywai réwnoczeinie na kondygnagi, na ktdrej preewiduje .(fig"bbeprior’i? my"gy" 528/
ich liezhy, pregimujac co najmniej 0.6m sxerokoici na 100 osdb. I _‘;,,3‘0“

S

P

) rogmmis sig praes, 1o Jespdt pryedsiewsieé oraz, Srodkdw technicxyych, xapewnigjacy mosliwost xgyb,éiieng i béz{}z‘ebg;r{lggb"'o})uy{qenia strefy
xagrosongl Inb objetef posaren; < RS
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- w Klatkach schodowych oéwietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym wymagane jest awatyjne
o$wietlenie ewakuacyjne.
- ewakuacja pionowa w budynku Szpitala realizowana jest poprzez tizy klatki schodowe (K1-3)
w czedci o pieciu kondygnacjach nadziemnych i jedna (klatka schodowa K4) laczaca piwnice
z 2 pigtrem. Klatki schodowe sa obudowane $cianami (spelniajacymi wymagania REIG0) z wyjatkiem
klatki schodowej K4, ktora jest klatka otwatta,
Budynek zaliczony do ZLII, SW wymaga zastosowania obudowanych klatek schodowych,
zamknigtych drzwiami dymoszczelnymi na kazdej kondygnacji i wyposazonych w urzadzenia
zapobiegajace zadymientu lub stuzace do usuwania dymu — wymaganie niespelnione.

Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji budynku Szpitala realizowana jest poptzez trzy klatki schodowe
(K1-3) w czesci o pigciu kondygnacjach nadziemnych i jedna (klatka schodowa K4) laczaca piwnice
z 2 pigtrem w segmencie C. Klatki schodowe s3 obudowane §cianami (spelniajacymi wymagania REI60)
z wyjatkiem klatki schodowej K4, ktora jest klatka otwarta. |

Klatki schodowe nr K1, K2 1 K3 wyposazone s3 w system oddymiania w postaci okien oddymiajacych
uruchamianych samoczynnie z systemu wykrywania dymu — system ten nie spelnia wymagai norm w
tym zakresie i aktualnych standardow.

Ze wzgledu na przekroczona dlugosé dojsé ewakuacyjnych klatki schodowe powinny byé
zamykane drzwiami w klasie odpornogci ogniowej EIS30 oraz wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed zadymieniem lub urzadzenia stuzace do usuwania dymu spelniajace wymagania norm
lub obowiazujacych standardéw — wymaganie niespetnione.

Klatka schodowa K1 w kondygnacjach nadziemnych zamknigta jest drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS30 (z nielicznymi wyjatkami na patterze, 114 pigtrze); na poziomie piwnic drzwi w obtebie
przedmiotowej klatki schodowej nie posiadaja udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej.

Drzwi zamykajace klatki schodowe K2 i K3 nie posiadaja udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej.
Klatka schodowa K4 jest klatka otwatta, nie zamykana drzwiami.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny byé¢ wykonane z matetialéw niepalnych
w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60 — wymaganie spetnione.

Przejécia ewakuacyine — wymagania.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do wyjécia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, nalezy
zapewnié stosowne przejscia, zwane dale] »przejéciem ewakuacyjnym”.

Przejicie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ lacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianek
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla si¢ tacznie dlugosé przejscia
ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej dla écian wewnetrznych —
wymagania spetnione.

Szerokosé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze
by¢ mniejsza niz 0.9m (co najmniej 0.6m na 100 oséb), a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji
do 3 oséb — nie mniejsza niz 0.8m — wymaganie spelnione.

Dopuszczalna dlugo$¢ przejicia ewakuacyjnego w pomieszczeniach w czgdci ZL wynosi 40m —
wymaganie speknione. e O

W analizowanym budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL II zgodnie z § 256,, wst 1 -;waggﬁﬁéw
technicznych [3] wymagane dlugosci ,,dojé¢ ewakuacyjnych” tzn. drog ewakudcyjnych liczonych
wzdluz osi drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczed na te drogi do wyjs¢ do jpﬁ(;:j;sj,ttc{fyjﬁiBZarowej,
do dtzwi przeciwpozarowych przedsionka ptzeciwpozarowego lub drzwi przeciwpozatowych klatki
schodowej lub na zewnatrz budynku nie powinny przekracza¢ dhugosci podaﬁych"%v ponizszej tabeli:
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S - Diugosc do;sc1a w [;ﬁ]
Rodzaj strefy pozarowej - e
przy Jednym dO]SCIU i przy. co naJmnle] 2 dOJSC|ach1)
| o 2 | 3
ZL 11 10 | 40

") Dia dojscia najkritszego, prey cxym dopusseza sig dla drugiego dojscia dingosé wigksza 0 100% od najkrétszego. Dojsoia te nie moga sig pokrywa
ani krysowas.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w czesci piwnicznej istnieje mozliwos¢ ewakuacii
do czterech klatek schodowych: K1, K2, K3 i K4, prowadzacych na parter; dlugosé drogi ewakuacyjnej
od najdalszego pomieszczenia do wyjicia na zewnatrz budynku wynosi ok. 35m.

W czeéci parteru budynku mieszcza si¢ optécz oddziatéw szpitalnych réwniez ptzychodnie
lekarskie oraz zaplecze kuchenno-gospodarcze i cz¢$¢ techniczna szpitala

Z wigkszoéci pomieszczeni istnieje mozliwos¢ ewakuacji w co najmniej dwéch kierunkach; jeden
kierunek ewakuacji jest mozliwy z pomieszczen przychodni lekarskich w segmentach B i D, gdzie dlugos¢
drogi ewakuacyjnej mierzonej do najblizszego wyjscia na zewnatrz budynku wynosi ok. 11m, a do innej
strefy pozarowej ok. 21m (w segmencie B) oraz do wyjscia na zewnatrz budynku z segmentu D ok. 42m.

Z pomieszczefi 1 12 pietra budynku istnieje mozliwos§¢ ewakuacii do czterech klatek schodowych,
zapewniajacych dwa kierunki ewakuaciji.

Ewakuacja z pomieszczeni zlokalizowanych na 3 pietrze budynku szpitala mozliwa jest do trzech
klatek schodowych. Z oddzialu porodowego zlokalizowanego w segmencie D budynku (w ktétym
znajduja si¢ sale porodowe), istnieje mozliwos¢ ewakuacji do klatki schodowej nt 1 przy wykorzystaniu
tylko jednego kierunku ewakuacji. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej do wydzielonej pozarowo i oddymianej
klatki schodowej wynosi ok. 25m.

Jeden kierunek ewakuacji zapewniony jest téwniez z Oddzialu Anestezjologii 1 Intensywne;
Terapii zlokalizowany na 4 pietrze segmentu C; dlugosé drogi ewakuacyjnej wyposazonej w system
oddymiania do wydzielonej i odymianej klatki schodowej wynosi ok. 15m.

Zgodnie z § 239 ust. 1 warunkéw technicznych [3] laczna szeroko$é drzwi w $wietle,
stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczer'l oblicza si¢ propotcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac w nim réwnoczesnie, prZy]mu]qc co na]mme] 0.6m szetokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szerokosé drzwi w éwietle oécieznicy powinna wynosi¢ 0.9m, a w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 oséb — 0.8m — warunek niespetniony.

Szeroko$é drzwi prowadzacych z pomieszczefi biutowych na drogi ewakuacyjne: na 1 pigtrze
w segmencie C majg, szerokosé 0.72-0.78m, drzwi do apteki szpitalnej, w ktérej moze przebywac wigce]
niz 3 osoby o szerokosci 0.8m, drzwi z laboratorium — 0.8m.

Wysoko$¢ drzwi z pomieszczed przychodni na parterze w segmencie B wynosi 1.94m,
pomieszczenia techniczne i socjalne w czeéci piwnicznej maja wysokos¢ 1.83m 1 1.93m. Wysokos¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej K2 w piwnicach i na patterze oraz na parterze
11 pietrze klatki K3.

Szerokoéé drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwina drodze
ewakuacy]ne] z klatki schodowe], prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozatowej,
powinna byé nie mniejsza niz szetoko$¢ biegu klatki schodowej 1 nie mniejsza od wymaganej szerokosci
ze wzgledu na ilo§¢ oséb do ewakuacji — warunek niespetniony. NN

Szerokoéé drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatek schodowych K2 i K3 na- ze\iznattz 3
budynku wynosi odpow1edmo 0.8m 1 0.89m z klatki K2 oraz 0.8m z klatki K3; szerokosc drzw1 na gramcy
stref pozatowych wynosi 1.11m 1 1.2m. o ‘)/

Zgodnie z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3] drzwi wieloskrzydlowe, stanovm,,ce Wy]sc1e
ewakuacyjne z pomieszczenia otaz na drodze ewakuacyjnej, powinny miec. co na]mme] jedno,
nieblokowane skrzydlo dtzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0.9m — wymagamc spelmone

Q“
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Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordéw o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej lub dymo-

szczelnosci powinny byé zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie
pozatu. Nalezy tez zapewnié mozliwos¢ recznego otwietania drzwi stuzacych do ewakuacji — wymaganie
spetnione.

Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb
powinny otwierad si¢ na zewnattz — wymaganie spelnione.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczefi przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 30 oséb w strefie pozarowej ZLIL

Poziome drogi ewakuacyjne.

Szetoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1.40m (co najmniej 0.6m
na 100 oséb), przy czym dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej dtogi ewakuacyjnej do 1.2m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0séb — wymaganie spefnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana

dla $cian wewnettznych, tj. co najmniej EI30. Wyjécia na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami bez odpornosci ogniowej — wymaganie niespefnione.
Sciany niektétych pomieszczen, stanowiacych obudowe drog ewakuacyjnych wykonane s3 z materialéw
nie posiadajacych udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej; sa to $ciany pomieszczen: Kaplicy
w piwnicy, jadalni i sklepu na parterze, brudowniki na parterze, okienka w rejestracjach przychodni,
okienka do sal chorych na I pietrze, pokdj zabiegowy i dyzurka, rejestracja pielegniatek na IT pietrze, sale
chotych i dyzurki na III pigtrze otaz pokoje pielegniarek na 4 pigtrze.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwatciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi ponizej wattosci oktes$lonych w przepisach
techniczno-budowlanych [3] — wymaganie niespelnione
Dirzwi otwietajace si¢ na poziome drogi ewakuacyjne (niektére) powoduja zawezenie tych drég ponizej
wymaganej szerokosci, tj. 1.4m w przypadku mozliwej ewakuacji ponad 20 oséb i ponizej 1.2m dla liczby
ewakuujacych si¢ w ilosci do 20 oséb.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2.2m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2m, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1.5m -
wymaganie niespetfnione.

Lokalne obnizenie do wysokosci 2.01-2.16m wystepuje w kondygnacji podziemnej w obtebie komunikacji
klatki schodowej K1.

Zgodnie z § 16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnettznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010t. Nt 109, poz. 719 z pén. zm.) uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za zagrazajacy
zyciu ludzi gdy wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniaja mozliwo$ci ewakuacji ludzi, migdzy

innymi:

1) szerokost pragjsiia, dojscia lub wyjscia ewakuacyinego albo biegu bad¥, spovznika klatki schodowe] stugace ewakuacys,
mniejsza 0 ponad jedna tr3eciq od okreslongj  w prepisach techniczno-budowlanych; o 2

2) diugosé prygjscia lub dojscia cwaknacyjnego wigksza o ponad 100% od okreslong w przgpzmpb _z:fpbmc%m)»
budowlanych; S0 ,@0

3)  wystepowanie w pomies3cxenin strefy posarowe] xakwalifikowant do kategorii gagrogenia /udzz ,ZLI Z b ZLY

albo na drodze ewakuacyne: Gl :o’:’
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a) okiadsiny sufitn lub sufitn podwieszonego 3 materiatu tatwo 3apalnego lub kapiacego pod wplywem ognia, bads
wykiadziny podiogowe 3 materiatu tatwo 3apalnego,
b)  okiadziny Sciennej 3 materiatu tatwo zapalnego na drodse ewakuacying, jesseli nie Japewniono dwich kierunkéw

ewaknag,
4)  niewydziclenie ewakuacyne klatki schodowe] budynku wysokiego innego niss mieszfealny lub wysokosciowego, w sposéb
okreslony w prepisach techniczno-budowlanych;
5)  niexabexpieczenie pryed Jadymieniem drig ewakuacyinych wymienionych w pryepisach technicgno-budowlanych,
w sposéb w nich okreslonych;
6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy posarowey Jakwalifikowaney do kategorii gagrosenia
ludi ZL 1, ZL II Jub ZL. V' albo na drodze ewakuacyineg prowadzace  tef strefy na sewnatrs, budynku,

Podstaws do stwierdzenia, ze w analizowanym budynku Szpitala wystepuja warunki techniczne
kwalifikujace obiekt do ,.zagrazajacych iyciu ludzi” sa:

w dlugosé dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okteslonej w przepisach techniczno-

budowlanych,;

+ niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych, w sposéb w nich okteslonych;

N wysigpowanie w pomies3ezeniu strefy pogarowej akwalifikowane; do kategorii zagrogenia ludwi ZLI, ZLIT lub Z1V
albo na drodze ewakuacyner:
- okladziny sufitn lub sufitu podwieszonego 3 materiatu latwo gapainego lub kapiaeego pod wplywem ognia, bad$
wyktadziny podiogowes 3 materiatu tatwo Japalnego,
- okladziny Siennej 3 materiatu tatwo gapalnego na drodze ewakuacyjney, jeseli nie sapewniono dwéch kierunkéw
ewakuagi;
Wszystkie elementy stalego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
spelnia¢ warunek co najmniej trudnozapalnosci.
Drogi ewakuacyjne oznakowane sa zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256/02 ,,Znaki
bezpieczefistwa. Ewakuacja.”), gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych.

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna budynku jest wyposazona w gléwny tzw. przeciw-pozatowy wylacznik pradu,

odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, umieszczony na parterze obok windy towatowe;j
w segmencie A budynku.

Instalacja elektryczna jest poddawana systematycznej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami
przepiséw i norm w tym zakresie; czynnosci powyzsze dokumentowane sa kazdorazowo protokolami
z przeprowadzanych czynnosci.

Instalacja odgromowa.
Budynek chroniony jest instalacja odgromowsa w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymagamerm

okreslonymi w PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa, Czesé 1: Zasady ogolne, anstalaCN
wykonano za pomoca zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaruem nat‘ural.g?ch
elementéw przewodzacych w tym zbtojenia fundamentéw, metalowych konstrukeji. .« bg Ql

Instalacja odgromowa jest poddawana systematycznej kontroli i konserwacji zgodfne z Wymagamarm
przepiséw 1 norm w tym zakresie; czynnosci powyzsze dokumentowane sa kagdérazowo Pprotokolami

z przeprowadzanych czynnosci.
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Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest zgodnie z § 28 1 § 29 rozporzadzenia [4] w gasnice
przenoéne spelniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN)
dotyczacych gasnic, w iloéci i rodzaju gasnic wynikajacych z powierzchni pomieszczen, ich funkcji
i rodzaju znajdujacych sie w nich materiatéw i urzadzen technicznych.

Jedna jednostka masy §rodka gasniczego 2Zkg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach powinna
ptzypadaé na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
 w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- prey wejsciach do budynka,
- na klatkach schodowych,
- na korytargach,
- prey wyfSciach g pomiesgeeh na Jewnairyy
*  w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodel ciepla (piece,
grzejniki);
*  wtych samych miejscach na kazdej kondygnacji.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
- odleglosé 3 leazdego migjsea w obiekcie w Ridrym mose prebywac cxfowiek do najblizszel gasnicy, nie powinna
byé wigksza nig 30m;
- do gasnic 3apewniony jest dostep o s3eroRosti co najmniej 1m.
Miejsca usytuowania gasnic sa oznakowane znakami informacyjnymi wg PN.
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe Gkg typu ABC oraz w gasnice $niegowe Skg
z zachowaniem maksymalnej 30m dlugosci dojcia do sprzetu.
Lokalizacja wszystkich gasnic jest oznakowana zgodnie z wymaganiami PN-92 /N-01256/01 Znaki
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozatowa.
Szczegbltowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone sa w Instrukeji Bezpieczefistwa
pozarowego — instrukcja podlega oktesowej akstualizacji; przypomina si¢ o koniecznosci zaznajomienia
z zapisami instrukcji wszystkich uzytkownikéw obiektu.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Docelowo obiekt wyposazony bedzie w:
e system sygnalizacji pozatowej,

przeciwpozatowy wylacznik pradu elektrycznego,
hydranty wewnetrzne 25,
samoczynne utzadzenia oddymiajace klatek schodowych sterowane z systemu wykrywania dymu,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

* System sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami z zakresu ochrony przeciw-pozarowej
stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze utzadzenia
odbiotcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiotcze sygnaléw uszkodzeniowych, nie jest
wymagane w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (szpitale), jezeli ilos¢
tézek dla pacjentéw nie przekracza 200.

Budynek Szpitala jest czeéciowo wyposazony w przedmiotows instalacje — w budynky zhpjduje
sie tacznie 120 16zek. W ramach rozwiazan rekompensujacych istniejace niezgodngéé’f[i;lﬁﬁujs‘ sie
wyposazyé obiekt w system sygnalizacji pozatowej obejmujacy swoim zakresem caly ‘Rﬁnek

(ochrona catkowita). a 5
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% Przeciwpozarowy wylgcznik pradu elektrycznego

Instalacja elektryczna budynku wyposazona zostata w glowny tzw. przeciwpozatowy wylacznik
ptadu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodéw, poza zwiazanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczefi przeciwpozarowych budynku, umieszczony w poblizu  wejscia
do budynku. Wylacznik ten po zadzialaniu nie bedzie pozbawial zasilania central oddymiania, pompy
zestawu hydroforowego do podnoszenia ciSnienia w instalacji hydrantowej, lamp awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego, jak réwniez ewentualnych innych obwodéw opcjonalnych instalacji
i utzadzen, ktérych ptaca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostal usytuowany wewnattz budynku na patterze obok windy
towatowej w segmencie A.

* Samoczynne urzadzenia oddymiajace sterowane z systemu wykrywania dymu

Klatki schodowe K2 i K3 sa wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace sterowane z
systemu wyktywania dymu, ztealizowae zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-B-02877-4.

Gléwna Klatka schodowa K 1bedzie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego w postaci
klapy dymowej utuchamianej samoczynnie z systemu wyktywania dymu. Napowietrzanie realizowane
bedzie mechanicznie poprzez zaprojektowane urzadzenie napowietrzajace. Przedmiotowa instalacja
zaprojektowana bedzie zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB w oparciu o wykonana symulacje
komputerows z wykotzystaniem obliczeniowej mechaniki ptynéw (CFD) w celu

sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu oddymiania klatki schodowe;.

Klatka K4 zostanie zamknieta drzwiami w klasie odpotnoéci ogniowej EIS30
otaz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymuzaprojektowane w opatciu o standard CNBOP —
PIB..

Systemy oddymiania w klatkach K1 i K4 beda wykonane na podstawie projektu urzadzenia
ptzeciwpozarowego uzgodnionego pod wzgledem ochrony PLZECIWPOZATOWej Prz€z 1ZeCZOZNawcee
do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych. Przed przystapieniem do uzytkowania systemow
oddymiania przeprowadzone zostana ptroby techniczne, majace na celu sprawdzenie skutecznosci
dzialania tych systemow.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna — hydranty wewnettzne 25,

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami [4] w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategotii zagrozenia ludzi ZLII o powierzchni przekraczajacej 200m® w budynku $redniowysokim
wymagane jest stosowanie hydrantéw 25.

Instalacja hydrantowa zostanie wykonana jako nawodniona, rurami stalowymi. Zastosowane s3
hydranty 25 szafkowe z wezem gumowym (pblsztywnym) na zwijadle. Hydranty rozmieszczone sa w
sposéb zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczes.

Wymagane parametry instalacji to wydajnosc 2.0dm?/s, przy ci$nieniu 0.2MPa przy jednoczesnym
dzialaniu dwéch polozonych najbardziej niekorzystnie pod wzgledem hydraulicznym (potwierdzone
protokotem z préb). Zasilanie instalacji hydrantow wewnetrznych wykonane bedzie bezposrednio
z miejskiej sieci wodociagowej.

* Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W ramach koncepcji bezpieczefistwa wykonane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie
7 PN-EN 1838 Zastosowanie oéwietlenia. Oéwietlenie awatyjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awatyjnego oéwietlenia ewakuacyjnego. Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zostana wyposazone
w instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca ponad-norgr}g&tywnie uzyskanie
§tedniego natezenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Czas dziatanisgioswietlenia wyniesie
nie mniej niz 1 godzing, a czas jego zalaczania nie przekroczy 2s. :
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Utzadzenia przeciwpozatowe w obiekcie, tj.: urzadzenia stuzace do oddymiania ewakuacyjnych
klatek schodowych, hydranty wewnetrzne 25, awaryjne owietlenie ewakuacyjne oraz przeciwpozarowy
wylacznik pradu elektrycznego (otaz ew. inne) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnio-
nym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczei przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb 1 badafi, potwierdzajacych

prawidlowo$é ich dzialania.
* Dzwickowy system ostrzegawczy (DSO).
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego umozliwiajacego rozglaszanie sygnatow
osttzegawczych i komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczefistwa 0séb przebywajacych w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozaru, w budynku nie jest

wymagane.

6.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapewnienie wlasciwego przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego jest jednym z elementéw

watunkujacych stan bezpieczefistwa pozarowego obiektu. Poprzez sie¢ wodociagowa zewngtrzng
przeciwpozarowsa rozumie si¢ sieé, z ktérej pobiera si¢ wode do zasilania urzadzefi gasniczych
oraz do zewnettznego gaszenia pozaru. Ilo§¢ potrzebnej wody ustala sie zaleznie od wystgpujacego
obciazenia ogniowego strefy pozarowej otaz jej powierzchni. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20dm’/s
lacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy 80mm lub 200m’ zapasu wody w przeciw-pozarowym
zbiorniku wodnym.

Hydtant zewnetrzny powinien si¢ znajdowaé w odleglosci co najmniej Sm od obiektu i nie wiecej
niz 75m; drugi hydrant powinien si¢ znajdowa¢ w odlegtoéci nieprzekraczajace] 150m.
Wydajnoé¢ hydrantu zewnetrznego przy ciénieniu nominalnym 0.2MPa mierzonym na zawotrze
hydrantowym podczas poboru wody (w zaleznosci od jego $tednicy nominalnej), nie powinna by¢
mniejsza niz 10dm’/s.
Zaopattzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku realizowane jest z sieci wewnetrznej
ptzebiegajacej na terenie Szpitala.
Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych ptzedstawiono w czedci graficznej stanowiacy zalacznik
do opracowania.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
t. W sptawie przeciwpozarowego zaopattzenia w wodg oraz drég pozatowych (Dz.UNr 124, poz. 1030)
do budynku §redniowysokiego zawietajacego strefe pozarowa ZL Il wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Droga pozarowa o szetoko$ci 4m powinna przebiega¢ na catej dtugosci dluzszego boku budynku w
odlegtosci 5-15m od $ciany budynku i zapewniaé przejazd bez koniecznosci cofania lub powinna by¢
zakoficzona placem manewtowym o wymiarach 20x20m, wzglednie mozna przewidzie inne rozwigzanie
umozliwiajace zawrécenie pojazdu. Dopuszcza sie¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie
wigkszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. W przypadkach
uzasadnionych warunkami lokalnymi w szczegdlnosci architektonicznymi droga ppZatpwa moze byc

doptowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewiit t‘rzn‘é’gq_l?,p'dynku ze

wzgledu na jego tozpigtos¢ (najwicksza szeroko$¢) przekraczajaca 60m.

£
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Do Szpitala istnieje mozliwos¢ dojazdu dla jednostek interwencyjnych strazy pozatnej od ul. Kopernika

i ul. Szpitalnej wjazdem poprzez brame gtéwna, Na terenie, na ktérym zlokalizowane sa budynki szpitalne
przebiegaja dojécia i dojazdy oraz ukdad komunikacyjny skladajacy si¢ z drég wewnetrznych; droga
umozliwiajaca dojazd z trzech stron analizowanego budynku nie spelnia wszystkich narzuconych
aktualnie obowiazujacymi przepisami wymagan. Zaréwno odlegtoéé od zewngtrznej Sciany budynku jest
miejscami mniejsza niz wymagane 5m, jak téwniez droga ta nie jest zakoficzona placem manewrowym
o wymiarach co najmniej 20x20m lub nie zostal wykonany odcinek drogi pozarowej o dhugosci
nie wiekszej niz 15m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Dojazd do budynku przedstawiony zostal na zalaczonym do analizy ,,planie zagospodarowania terenu”
w czedcl graficznej.
Budynki szpitala znajduja si¢ na ogrodzonym terenie o powierzchni 5.5 ha posiadaja dwa niezalezne
wijazdy. Jeden gtéwny od ul. Kopernika i dodatkowy ,»pozatowy” od ulicy Szpitalnej. Odleglos¢ pomiedzy
wijazdami to ok. 220m.
Przejazdy na dziedzifice i inne tereny obudowane powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- wysokoSt pregjagdn nie muigjsza nig 4.2m;

- szerokos prejazdn nie mnigjsxa nig, 3.6m, w tym sxerokost jegdni co najneniej 3my |

- odleghost miedzy praejazdami na jeden dxiedziniec nie wigksza nig 150m.
W przejazdach, ktérych jezdnie sa oddzielone od chodnikéw stupami lub $cianami, szeroko§¢ jezdni
nie moze by¢ mniejsza niz 3.6m.
W przypadku, gdy przejazd jest wykotzystywany jako stale przejscie dla pieszych, nalezy zapewni¢
dodatkowo chodnik o szerokosci co najmniej 1m.

7. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

W istniejacym uzytkowanym obiekcie wystepuje szereg niezgodnosci z wymaganiami aktualnie
obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci te dotycza:

e przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynku ZLIL,

SW — 3500m? niezgodnos¢ z § 227 ust. 1,

e przekroczenie dopuszczalnej powietzchni strefy pozatowej kondygnacji podziemnej budynku ZLII
—1750m? niezgodno$¢ z § 227 ust. 2,

e brak mozliwoéci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji ze strefy
pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750m* w  budynku wielokondygnacyjnym;
niezgodno$é z § 227 ust. 5,

e brak wydzielenia jako pomieszczenia zamkniete stanowiace oddzielne sttefy pozarowe PM
pomieszczefi technicznych: ups i akumulatorni, rozdzielni NN, sprezatkowni oraz klatki schodowe;
niezgodno$¢ z § 209 ust. 3,

e brak zachowania odlegloéci miedzy Sciana zewnetrzna, stanowiaca obudowe klatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji (klatka nr 1), a inna $ciana zewnettzna tego samego budynku w pasie
terenu o szerokoéci 4m; niezgodnosé z § 249 ust.6 pasy pomiedzy strefami oddzielenia ppoz.

o brak zabezpieczenia przej$é i przepustow instalacyjnych, przechodzacych przez ciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornoéci ogniowej EI tego elementy;*fitezgpdnosé
2§ 234 ust. 1, A g

e brak zamknigcia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniﬂe?j{ Ei ,mf_z%zab{ggipi%/czenia
schodéw w spos6b uniemozliwiajacy omyltkowe zejécie ludzi do_piyr v ZyPadkﬁ ewakuacji
(np. ruchoma, bariera); niezgodnos¢ z § 250 ust. 1, i
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o brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu; niezgodnos¢ z § 245 pkt1,

e brak obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej nr 4; niezgodnos¢ z § 249 ust. 1,

o przekroczenie dopuszczalnej dlugoéci drég ewakuacyjnych do klatki schodowej nr 1 przy
wykorzystaniu tylko jednego kierunku ewakuacji z pomieszczen: Oddzialu Porodowego na 3 pietrze
otaz z Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na 4 pietrze segmentu C;
niezgodno$¢ z § 256 ust. 3,

e brak zapewnienia wejécia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub siuzace
do usuwania dymu, stanowiacego réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej ze wzgledu
na przekroczenie dhugosci drogi ewaluacyjnej; niezgodnos¢ z § 256 ust. 2,

e szerokoéé drzwi prowadzacych z pomieszczeft biurowych, apteki szpitalnej i laboratorium na drogi
ewakuacyjne mniejsza od okreslonej w § 239 ust. 1,

o szeroko$é drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
mniejsza niz 1.4m; niezgodnosé z § 239 ust. 4,

e wysokoé¢ drzwi z pomieszczefi mniejsza niz 2.0m; niezgodno$¢ z § 239 ust. 6,

¢ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie posiada klasy odpornoéci oghiowej co najmniej EI30;
niezgodno$¢ z § 241 ust. 1,

o skrzydla niektorych drzwi otwierajacych si¢ na poziome drogi ewakuacyjne powoduja zawezenie tych
drég ponizej wymaganej szerokosci, uzaleznionej od liczby ewakuujacych si¢ os6b; niezgodnoéé
z § 242 ust. 4,

e wysokoé¢ drogi ewakuacyjnej mniejsza niz 2.2m na dtugosci drogi dtuzszej niz 1.5m; niezgodnosé
z § 242 ust. 3,

Nieprawidlowoéci wynikajace z przepisow ptzeciwpozatowych, tj.: rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010t., w sptawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tetenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719

z pbZn. zm.).

Zgodnie z § 16 podstaws, do stwierdzenia, Ze w analizowanym budynku Szpitala wystepuja warunki

techniczne kwalifikujace obiekt do »zagrazajacych zyciu ludzi” sa;

o dlugosé dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okredlonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

e niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

Nieprawidtowoéci wynikajace z przepisow przeciwpozarowych, tj.: tozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ptrzeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nt 124, poz. 1030).

e Istniejace drogi wewnetrzne na terenie Szpitala nie spelniaja wszystkich warunkéw stawianych
drogom pozarowym; niezgodnoé z § 121 § 13.

7.2. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego

z przepisami. NN
kf\ﬂ H \Q@@
e brak mozliwoéci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacjt q,v.\é‘tref%ﬁ

pozatowej ZLII o powierzchni przekraczajace] 750m’ w budynku wielokondy 'riaC}gﬁyfﬁ;
niezgodnosé z § 227 ust. 5, TR Tl

o przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynky
niezgodno$é z § 227 ust. 1, v
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e brak wydzielenia jako pomieszczenia zamknigte, stanowiace oddzielne strefy pozarowe PM
pomieszczefi technicznych: UPS i akumulatorni, rozdzielni NN, sprezarkowni oraz klatek
schodowych; niezgodnosé z § 209 ust. 3,

o przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej kondygnacji podziemnej budynku ZLII
—1750m% niezgodnosé z § 227 ust. 2,

o brak zabezpieczenia przejéé i przepustéw instalacyjnych, przechodzacych przez $ciany i stropy
oddzielenia przeciwpozatowego do klasy odpornoéci ogniowej EI tego elementu; niezgodnosé
z § 234 ust. 1,

e brak zamkniecia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 oraz zabezpieczenia
schodéw w spos6b uniemozliwiajacy omyltkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(np. ruchomy, batiera); niezgodnos¢ z § 250 ust. 1,

e brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu; niezgodnos¢ z § 245 pket 1,

e brak obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej K4; niezgodno$¢ z § 249 ust. 1,

e btak zapewnienia wejicia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu, stanowiacego réwnorzedne wyjicie do innej strefy pozatowej ze wzgledu
na przekroczenie dlugosci drogi ewakuacyjnej; niezgodno$é z § 256 ust. 2,

e skrzydha niektérych drzwi otwierajacych sig na poziome drogi ewakuacyjne powoduja zawezenie tych
drég ponizej wymaganej szerokosci, uzaleznionej od liczby ewakuujacych si¢ osob; niezgodnos¢
z § 242 ust. 4.

7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
poizarowych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Sa to niezgodnoéci wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1, ktére nie zostaly zawatte w punkcie 7.2.

a) brak zachowania odlegloici miedzy $ciana zewnettzna, stanowiaca obudowe klatki schodowe;
ptzeznaczonej do ewakuacji (Klatka nr 1), 2 inng Sciana zewnetrzna tego samego budynku w pasie
terenu o szerokosci 4m; niezgodno$é z § 249 ust.6 pasy pomiedzy strefami oddzielenia ppoz.
Nie jest mozliwe spetnienie tego wymagania z przyczyn konstrukeyjno-budowlanych.

b) przekroczenie dopuszczalnej dlugoéci drég ewakuacyjnych do klatki schodowej K1 przy
wykotzystaniu tylko jednego kietunku ewakuacji z pomieszczeri: Oddzialu Porodowego
na 3 pietrze oraz z Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na 4 pietrze
segmentu C; niezgodno$é z § 256 ust. 3 — nie jest mozliwe spelnienie tego wymagania z przyczyn
budowlanych.

) szerokoéé drzwi prowadzacych z pomieszczeni biurowych, apteki szpitalnej i laboratorium
na drogi ewakuacyjne mniejsza od okreslonej w § 239 ust. 1 — nie jest mozliwe spelnienie tego
wymagania z ptzyczyn konstrukcyjno-budowlanych.

d) szerokosé drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej mniejsza niz 1.4m; niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 - nie jest mozliwe spelnienie tego
wymagania z przyczyn konstrukcyjno-budowlanych.

€) wysoko§¢ drzwi z pomieszczeti mniejsza niz 2.0m; niezgodnosé z § 239 ust. 6 — nie jest mozliwe
spetnienie tego wymagania z przyczyn konstrukcyjno-budowlanych.

f) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie posiada klasy odpornosci ogniowej ggfggmj@qiej
EI30; niezgodnosé¢ z § 241 ust. 1 — nie jest mozliwe spelnienie tego Wymagamd{zpn’zycz%g

konstrukcyjno-budowlanych. BN " i
g) wysoko$é drogi ewakuacyjnej mniejsza niz 2.2m na dhugosci drogi dtuzszej ﬁi’%lSm,mezg%dnosc
2z § 242 ust. 3 — nic jest mozliwe spelnienie tego wymagania z Przyczy fﬁl_(._‘Q,t‘i"s”'frukcyjno-

budowlanych.
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Ekspertyza techniczna hezpieczefistwa pozarowego dla budynku glownego
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13
Nieprawidlowoéci wynikajace z przepiséw przeciwpozarowych, tj.: rozporzadzenia
Ministta Sptaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
ptzeciwpozatowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Istniejace drogi wewnetrzne na terenie Szpitala nie spetniaja wszystkich warunkéw stawianych drogom
pozarowym, w szczegblnosci:
a) brak zachowanej miejscowo odleglodci 5m drogi pozarowe] od $ciany budynku szpitala,
niezgodno$¢ z § 12 ust. 6 pkt 2,
b) brak mozliwosci wyjazdu bez cofania, a takie brak placu manewrowego, niezgodnos¢
z§ 12 ust. 9
) brak wykonanego odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15m, z ktérego wyjazd
jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. niezgodnos¢ z § 12 ust. 10

Poniewaz budynek gléwny Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej
w  Proszowicach, ul. Kopernika 13 jest obiektem istniejacym, uzytkowanym, niezgodnosci
wyszczegdlnione w punkcie 7.3 niniejszej ekspertyzy wymagaja zastosowania rozwigzaf zamiennych
i uzgodnienia ich z Matopolskim Komendantem Wojewddzkim PSP.

8. KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA _
Celem ztekompensowania powyzszych nieprawidfowosci proponuje sig ptzyjaé nastepujaca koncepcje
bezpieczefistwa:

1) Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozatowej — ochtona catkowita, spetniajacy
wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizaciji pozatowej. Cz¢$¢ 14: Wytyczne
planowania, ptojektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Instalacja
zostanie zrealizowana na podstawie dokumentaciji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozatowych.

2) Polaczenie instalacji systemu sygnalizacji pozaru z Komenda Powiatowg Patistwowej Strazy
Pozarnej w Proszowicach w ramach monitotingu pozatowego.

3) Wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacj¢ awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego zapewniajaca ponadnormatywnie uzyskanie §redniego
natezenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej . Instalacja zostanie zrealizowana
na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozatowych.

4) Wyposazenie budynku w zwigkszona iloé¢ gaénic w stosunku do wymagan przepisow,
przyjmujac, ze jednostka srodka gaéniczego 4kg (lub 6dm®) zawartego w gaénicach bedzie
przypadaé na kazde 100m* powierzchni strefy pozatowe;.

5) Zapewnienie zaopatrzenia w wod¢ do zewnegtrznego gaszenia pozaru z trzech hydrantéw
usytuowanych w odlegtosci do 150m od budynku. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cz¢scig
graficzng ET

6) Wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegétowych procedur
postepowania w przypadku powstania pozatu, a W szczegoblnosci dotyczacych oglaszania
i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia dziafan gaéniczych przez petsonel.

7) Przeprowadzanie co najmniej raz do toku szkolenia personelu (ptzez osobg¢ posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje) w zaktesie ewakmacji i obstugi utrzadzed i instalagji EN
ptzeciwpozarowych zainstalowanych w budynku. PR 'f,bé*

ks
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Ekspertyza fechniczna bezpieczedstwa pozarowego da budynku gtéwnego
Samodzielnego Publicznego Zespoty Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13

9. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO
Wlhasciwie opracowana koncepcja bezpieczefistwa pozarowego, jak to juz wskazano wezesnie,
powinna przede wszystkim gwarantowa¢ w przypadku powstania pozaru przeprowadzenie sprawnej
ewakuacji zanim na drogach ewakuacyjnych wystapia warunki, ktére moglyby ja utrudni¢ lub wrecz

uniemozliwié¢ oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dziatania dla ekip ratowniczych.

Tak wiec przeciwdzialanie pozatom, ktére moga spowodowal najwigksze zagrozenie, to jest
w pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeniach szpitalnych, polegaé bedzie przede
wszystkim na dokonaniu podzialu na strefy bezpieczne przy pomocy drzwi oraz scian o deklarowanej
odpornosci ogniowej, a takze wyposazeniu klatek schodowych w skuteczne systemy oddymiania. Pozwok
to na ograniczenie oddzialywania ognia oraz dymu i toksycznych produktéw spalania na poziome
i pionowe drogi ewakuacyjne.

Niezwykle istotna jest kwestia zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, dla os6b
przebywajacych w salach chorych na wyzszych kondygnacjach, szczegélnie w sytuacji, kiedy pozar
powstanie na poziomie patteru i poprzez poltaczenie kondygnacji klatkami schodowymi oddzialywaé
bedzie bezposrednio na droge ewakuacyjna, Dodatkowo osoby pozostajace w tych pomieszczeniach
moga nawet nie zdawaé sobie sprawy z faktu powstania pozaru i powstania dla nich w zwiazku z tym
realnego zagrozenia. W tej sytuacji uznano, ze priorytetem bedzie zabezpieczenie klatek schodowych
przed oddzialywaniem na nia skutkéw pozaru. Zadanie to realizowane zostalo poprzez wyposazenie
klatek schodowych w utzadzenia do usuwania produktéw spalania zaprojektowanych opatciu
o najnowsze standardy oraz zamkniecie ich drzwiami i $cianami o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej. Najwazniejszym elementemn systemu bezpieczesistwa budynku szpitala jest zastosowany
system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) podiaczony do monitoringu pozarowego Komendy
Powiatowej PSP w Proszowicach.

Szybkie przekazanie informacji o niebezpieczeristwie do stuzb ratowniczych, pozwoli na skr6cenie czasu
podjecia interwencji przez jednostki ochrony przeciwpozarowej; majac na uwadze odlegtos¢ najblizszej
jednostki, podjecie dziataf bedzie wrecz natychmiastowe.

W sprawach zwiszanych z zarzadzaniem bezpieczefistwem, uzytkownik wprowadzi w instrukcji
bezpieczetistwa pozarowego szczegdlowe procedury dla pracownikéw budynku w zakresie zwalczania
pozaru i prowadzenia ewakuacji, Pozwoli to przygotowaé uzytkownikéw budynku do wiasciwego
zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii.

Wszystkie te elementy pomimo niespelnienia czesci wymagari warunkéw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych w obiekcie, w ocenie autoréw w inny sposéb zapewniaja akceptowalny poziom
bezpieczefistwa pozarowego, ktéty pozwoli na podjecie skutecznej ewakuacji w warunkach pozaru.
Reasumujac, w ocenie autoréw zapewniony zostanie dla obiektu wysoki poziom bezpieczetistwa pozatro-
wego, ktéry uzasadnia zakres odstepstwa od warunkéw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Przede wszystkim w warunkach pozaru koncepcja taka zapewni uzytkownikom budynku mozliwosé
ewakuowania sie, a ekipom ratowniczym w pewnym zakresie zréwnowazy niedogodnosci prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wobec powyzszego nie ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepcji bezpieczefistwa
przez odpowiednie symulacje komputetowe. Stanowisko takie nie narusza wymagan zawafty
w ,,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagad w zaktesie bezp1ecz;,=<d§fwa ﬁ
pozatowego innych sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w prZypadkM’h
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiazafl zamiennych, zapewma]qcycﬁ rnepogpxszeme
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w przypadkach wskazanych w przeplsach 3 eawpozafowych”

opracowanych przez Komede G1éwna Pafistwowej Strazy Pozarnej.
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Ekspertyza techniczna bezpieczedstwa pozarowego dia budynku gtdwnego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13

Obiekt nie spelnia wymagan w zakresie dojazdu dla ekip ratowniczych; elementem sprzyjajacym
w tym zakresie jest bliska lokalizacja Jednostki Ratowniczo Gasniczej Komendy Powiatowej
w Proszowicach w odleglosci okolo 1.2km, gwarantujaca szybkie przybycie strazakéw oraz podjecie

dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje awatryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zapewniajaca ponadnormatywnie uzyskanie $redniego natezenia co najmniej 2 Ix w osi
drogi ewakuacyjnej zapewni zwickszenie widzialnosci na tych drogach ewakuacyjnych w przypadku
zagrozenia.

Wprowadzenie do Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego szczegblowych procedur postgpowania
w przypadku powstania pozaru, a w szczegélnosci dotyczacych oglaszania 1 przeprowadzania ewakuacji
oraz prowadzenia dzialan gasniczych przez personel oraz przeprowadzanie co najmniej raz do roku
szkolenia personelu (przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje) w zaktesie ewakuacji i obstugi
urzadzen i instalacji przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku umozliwi zwigkszenie §wiadomosci
1 praktycznych umiejetnosci postepowania w przypadku zagrozen, a takze wyéwiczenie zachowan
przydatnych w przypadku realnego zagrozenia.

Przyjete rozwiazania zapewnia wiasciwy mozliwy do uzyskania w obiekcie istniejacym,
uzytkowanym, akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego.

Wykonanie zaproponowanych rozwigzai spowoduje, ze w wigkszosci spelnione zostang
wymagania odnoénie dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, zabezpieczenia drdg ewakuacyjnych przed
zadymieniem, co w znaczny sposéb podniesie poziom bezpieczefistwa pozatowego, a ludziom
przebywajacym w obiekcie umozliwi bezpieczng ewakuacje. Réwniez temu celowi stuzy wyposazenie
drég ewakuacyjnych obiektu w o$wietlenie ewakuacyjne o podwyzszonym nate¢zeniu o$wietlenia.
Ponadto w miare mozliwosci wynikajacych z faktu, Ze mamy do czynienia z budynkiem istniejacym
uzytkowanym, usuni¢tych zostanie wiele innych nieprawidlowosci podnoszac tym samym
w znacznym stopniu poziom bezpieczenstwa pozarowego.

10. WYMAGANIA FORMALNE.
W ocenie autordéw ekspertyzy zrealizowanie w budynku proponowanych rozwiazan zamiennych
w kontekscie przyjetej koncepcji bezpieczefistwa nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczefistwa.

Wskazany, zamienny sposéb spelnienia wymagan przepisow z zakresu bezpieczenistwa
pozarowego wymaga uzgodnienia w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002t. (Dz. U. z 2019t. poz. 1065 z péin. zm.) otraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009t. w sprawie przeciw-
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