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Pakiet 7 – parametry techniczne.
	L. p.
	Ssanie elektryczne (ssak) membranowy regulator podciśnienia
	Wypełnia Wykonawca

	1
	Producent – nazwa i kraj
	

	2
	Nazwa i typ/model
	

	3
	Rok produkcji
	




Opis przedmiotu zamówienia
	L. p.
	Parametry wymagane
	Parametry
	Wypełnia Wykonawca
TAK/ NIE/ opis

	1 
	Ssak przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u pacjentów. Możliwość stosowania w gabinetach i oddziałach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), hospicjach.
	Bez oceny
	

	2 
	Wydajna pompa ssąca, bezolejowa, niskoobrotowa pompa tłokowa.
	Bez oceny
	

	3 
	Maksymalny przepływ powietrza min. 28 l/min.
	Parametr punktowany

przepływ =28 l/min. – 0 pkt
przepływ >28 l/min. – 2 pkt
	

	4 
	Zakres regulacji od 0÷75 kPa (+0%/-10%).
	Parametr punktowany

regulacja = 0÷75 kPa (+0%/-10%) – 0 pkt.
regulacja > 0÷75 kPa (+0%/-10%) – 2 pkt.

	

	5 
	Pojemność butli min. 1,5 l.
	Parametr punktowany

pojemność = 1,5 l – 0 pkt
pojemność > 2,0 l – 1 pkt
	

	6 
	Bardzo niski poziom hałasu.
	Bez oceny
	

	7 
	Wózek kolumnowy na czterech kołach, wszystkie z blokadami.
	Bez oceny
	

	8 
	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard.
	Bez oceny
	

	9 
	Nietłukące wielorazowe, autoklawowalne (nawet w 1340C) zbiorniki z PSU lub z PC do wkładów jednorazowych.
	Bez oceny
	

	10 
	Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach.
	Bez oceny
	

	11 
	Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych.
	Bez oceny
	

	12 
	Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty
	Tak 
	

	13 
	Serwic na terenie Polski (podać adres)
	Tak
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