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Załącznik nr 2

Serwer bazy danych

Pełna nazwa urządzeń :_________________________________________________________________

Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2016r.) _____________________________________________________

Producent (nazwa i kraj): ________________________________________________________________

	Producent/ model(podać):
	
	

	Lp.
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań

Spełnia TAK/NIE

	1
	Obudowa
	Obudowa do montażu w szafie, wysokość maksymalna 2U, wymagane dostarczenie szyn montażowych do szafy, wysuwanego ramienia na kable  
	

	2
	Procesor
	Procesor sześciordzeniowy osiągający w testach wydajności SPECint_Baserate2006Base wynik  nie gorszy niż  435  punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org. Test wykonany dla serwerów 2 procesorowych
	

	3
	Liczba procesorów zainstalowanych
	2 procesory;   
	

	4
	Płyta główna 
	Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym
	

	5
	Pamięć RAM 
	Minimum 96 GB pamięci RAM RDIMM   z technologią ECC, ChipKill, memory mirroring, wymagane min. 24 slotów na kości pamięci.  
	

	6
	Rozbudowa pamięci RAM
	Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 768 GB
	

	7
	Kontroler dysków twardych
	Kontroler SAS/SATA RAID, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID- 0, 1, 10, 5, 50 z pamięcią cache 512 MB  
	

	8
	Dyski twarde
	 8 x dysk twardy 300 GB 2.5in 10000 obrotów/minutę  6Gbps SAS  HDD -  typu hot plug. Serwer musi pozwalać zainstalować minimum 16 dysków typu  SAS/SATA/SSD. 
	

	9
	Gniazda rozszerzeń
	3  gniazda PCI  w  tym 2 sloty PCI-Express generacji 3, jeden slot  x16
	

	10
	Napęd DVD
	DVD- RW wewnętrzny
	

	11
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4  porty o standardzie 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE – TCP Offload Engine, load balancing i fail over. 
	

	12
	Procedura przewidywania awarii
	Obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, VRM.
	

	13
	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart, włączanie, wyłączanie  serwera. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Zdalną identyfikację fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego.  Podłączanie zdalnych napędów CD-ROM/DVD/ISO/Blue-ray z możliwością bootowani z w/w napędów. Podgląd logów sprzętowych serwera.  Przejęcie pełnej konsoli tekstowej  i  konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas restartu OS).
	

	14
	Grafika
	Karta graficzna zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB
	

	15
	Zasilacze 
	2 zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej do 750W 
	

	16
	Wentylatory
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap min. 3 sztuki
	

	17
	Porty dodatkowe
	7 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy 4 na tylnym panelu obudowy  1 wewnątrz serwera,  1x SD Media Adapter dedykowany dla hypervisora,  1 gniazdo RJ-45 do zarządzania,   VGA,  
	

	18
	Dodatkowe kontrolery
	2 karty FC zapewniające minimum 4 interfejsy FC, każdy o przepustowości minimum 8Gb , 
	

	19
	Systemy operacyjne 
	Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2012R2, Oracle Linux 6,  Red Hat Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 5  
	

	20
	Bezpieczeństwo 
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM
	

	21
	Gwarancja
	36 miesięcy  naprawa on-site 24x7 24 godzin gwarantowany czas naprawy 
	

	22
	Pochodzenie i warunki gwarancji
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.  Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
	


UPS 

	
	Producent/ model(podać)
	

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia TAK/NIE

	1
	Obciążenie
	Obciążenie UPS minimum  3400 Wat


	

	2
	Czas podtrzymania
	30 minuty przy obciążeniu 3400W
	

	3
	Wyposażenie inne
	Oprogramowanie do automatycznego wyłączania serwerów w czasie braku zasilania z sieci, UPS wyposażony w interfejsy  RJ-45 10/100 Base-T, USB
	

	4
	Moc zapasowa 
	Moc zapasowa potrzebna do przyszłych rozszerzeń systemu 25%
	

	5
	Montaż
	Montaż w szafie RACK
	

	4
	Gwarancja
	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
	


Szafa serwerowa

	
	Producent/ model(podać)
	

	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia TAK/NIE

	1
	Wysokość
	42U
	

	2
	Inne
	Dedykowana do rozwiązań serwerowych , przystosowana do chłodzenia metodą przedmuchu,

Drzwi przednie i tylne zamykane perforowane

Zdejmowane panele boczne

Drzwi tylne dzielone
	


